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SIGLAS, ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

AA   Aspectos ambientales 

CdP  Comunicación de Proyecto 

DINACEA Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental 

EsIA  Estudio de Impacto Ambiental 

IdC  Intendencia de Canelones 

INE  Instituto Nacional de Estadísticas 

INUMET Instituto Uruguayo de Meteorología 

MGAP  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 

MIEM  Ministerio de Industria, Energía y Minería 

MP  Material particulado 

NPS  Nivel de presión sonora 

PLR5  Polo Logístico Ruta 5 

RAD  Residuos asimilables a domésticos 

ROCs  Residuos de obras civiles 

SAAP  Solicitud de Autorización Ambiental Previa 

SADI  Solicitud de Autorización de Desagüe Industrial 

SDF  Sitio de disposición final 

SIP  Significancia del impacto potencial 

SNAP  Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

TPDA  Tránsito Promedio Diario Anual 

VAL  Viabilidad Ambiental de Localización 

 



  

 

Comunicación de Proyecto 
Bio-refinería: producción de combustibles renovables a partir de aceites vegetales residuales y 
grasas animales. Essential Energy Uruguay S.A. 

Mayo de 2023. 7 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivo y marco institucional 

El presente informe tiene como objetivo presentar la Comunicación de Proyecto (CdP en adelante) y la 

Viabilidad Ambiental de Localización (VAL en adelante) de una bio-refinería a construir en el padrón  

N° 17.175 y parte del padrón N° 6.304 de la 17ª Sección Judicial del departamento de Canelones, ambos 

vinculados al Parque Industrial y Logístico Ruta 5 (en adelante PLR5), localizado km 33 de la Ruta N° 5. El 

primero de ellos fue recientemente recategorizado a suburbano y está en vías de ser anexado al PLR5, el 

segundo ya forma parte del parque.  

El titular del proyecto será Essential Energy Uruguay S.A, quien prevé producir combustibles de origen 

renovable a partir de aceites vegetales residuales y grasas animales incomestibles provenientes de 

Argentina y captada de la industria de Uruguay. El destino es el mercado de energías renovables de la 

Unión Europea. La definición del mercado de comercialización y uso de este Combustible Renovable está 

directamente asociada a cuestiones comerciales y normativas.  

Tal proyecto está contemplado en el artículo 2 del Decreto reglamentario del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, Decreto 349/005 y por tanto debe ser comunicado a la Dirección Nacional de Calidad 

y Evaluación Ambiental (en adelante DINACEA – Ex Dirección Nacional de Medio Ambiente, DINAMA) del 

Ministerio de Ambiente como parte de la Solicitud de Autorización Ambiental Previa (en adelante SAAP). 

En el artículo mencionado se establece: 

“Requerirán la Autorización Ambiental Previa, las actividades, construcciones u obras que se detallan a 

continuación, sean las mismas de titularidad pública o privada: […] 

Dentro de las actividades numeradas, el proyecto queda comprendido en los literales a, c y d del numeral 

19, y el numeral 20, a saber: 

19) Construcción de unidades o complejos industriales o agroindustriales, o puestas en funcionamiento de 

unidades que no hubieran operado continuamente por un período ininterrumpido de más de 2 años, que 

presenten alguna de las siguientes características: 

a) más de una hectárea de desarrollo fabril, incluyendo el área construida, áreas de operaciones 

logísticas y sistemas de tratamiento de emisiones y residuos. 

c) fabricación de sustancias o productos químicos peligrosos cualquiera sea su capacidad de 

producción. 

d) fraccionamiento y almacenamiento de sustancias o mercaderías peligrosas. 

20) Instalación de depósitos de sustancias o mercaderías peligrosas, realicen o no fraccionamiento de las 

mismas.  

Si bien el listado de las sustancias y mercaderías peligrosas no se encuentra definido a la fecha, se entiende 

que por tratarse de un hidrocarburo inflamable, el combustible renovable elaborado será considerado 

como tal.  
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Cumpliendo con estos requisitos se presenta la CdP, para la clasificación del emprendimiento y que se 

establezca en caso que corresponda, el alcance del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA en adelante) que 

el proponente deberá desarrollar para obtener la Autorización Ambiental Previa. 

Asimismo, el Decreto 349/005 considera en su artículo 20, la necesidad –para algunas actividades, 

construcciones u obras– de la inclusión de la VAL, que consiste en un: “…estudio de localización o selección 

de sitio donde habrá de ejecutarse el proyecto, comprendiendo el análisis de distintas alternativas si las 

hubiere”; que aplica para los numerales en que está comprendido el proyecto. 

1.2. Justificación del proyecto 

El proyecto se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible N° 7, 9 y 12: “Energía asequible y 

no contaminante”, “Industria, innovación e infraestructura” y “Producción y consumo responsables” 

respectivamente, establecidos por la Organización de las Naciones para 2030 debido a la recuperación de 

un residuo para la producción de combustible renovable. 

Además, el emprendimiento se alinea con la política uruguaya de diversificación de la matriz energética y 

con el sello país “Uruguay Natural” por su contribución en la política de Cambio Climático a través de la 

reducción de las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero y la sustitución del combustible 

de origen fósil. 

En el proceso industrial se implementará una tecnología versátil que permite el aprovechamiento de la 

fracción con un alto contenido de lípidos de biomasa y residuos domésticos e industriales para la 

producción de combustibles. 

Debido a la ubicación geográfica, el proyecto contribuye al fortalecimiento de las capacidades productivas 

de la región e impulsar al área industrial como polo logístico e industrial a nivel regional.  

Si bien a priori, se espera procesar materia prima procedente de Argentina, la operación del 

emprendimiento representa una oportunidad para los productores agroindustriales y frigoríficos 

nacionales de ampliar las líneas comerciales y obtener un rédito económico de alguna corriente que en la 

actualidad no tiene posibilidades de valorización y es enviada a disposición final. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Localización 

El proyecto de bio-refinería estará mayoritariamente localizado en el padrón N° 17.175 del departamento 

de Canelones, en proceso de ser anexado al PLR5, km 33 de la Ruta 5, próximo a la localidad de Villa 

Felicidad.  

Se trata de un predio de 17 ha ubicado al sureste de la entrada al PLR5, que limita al oeste con la vía férrea 

que conectará la ciudad de Montevideo con Paso de los Toros, y contará con conexión a la red vial nacional. 

A su vez, el proyecto ocupará una fracción del padrón N° 6.304 de la 17ª Sección Judicial del departamento 

de Canelones, en el que se desarrolla el PLR5, y se ubica al oeste de la vía férrea, donde se dispondrán las 

instalaciones para el despacho de producto por tren.  

La ubicación prevista para la bio-refinería en contexto departamental se presenta en la Figura 2–1 y Figura 

2–2 respectivamente, mientras que en la Figura 2–3 se presenta la ubicación a escala local, con la ubicación 

actual del PLR5, junto con las principales vías de tránsito y localidades cercanas. 

Figura 2–1 Ubicación del proyecto en contexto nacional 
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Figura 2–2 Ubicación del proyecto en contexto departamental 
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Figura 2–3 Ubicación del proyecto dentro del PLR5 
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2.2. Justificación de la localización 

La elección de la ubicación se realizó teniendo en cuenta los requerimientos de infraestructura, logísticos 

y operacionales del proyecto. 

La cercanía del PLR5 con la ciudad de Montevideo, en particular con el puerto, posibilita la rápida salida 

del combustible renovable obtenido del proceso industrial para exportación y eventualmente el ingreso 

de parte de la materia prima que llegará por barco. 

Un primer análisis tuvo en cuenta aspectos relacionados con la conectividad y la necesidad de un sitio 

donde el ordenamiento territorial sea compatible con las actividades a desarrollar. 

Tal como ha sido mencionado, el predio elegido para la instalación limita con el PLR5 del departamento 

de Canelones que se encuentra sobre la Ruta Nacional N° 5 (limite oeste) y junto al trazado de la vía férrea 

del Ferrocarril Central, que permitirá conectar a Montevideo con Paso de los Toros, en el centro de país. 

Por lo tanto, el predio elegido tiene muy buena conectividad terrestre tanto para el movimiento de 

materiales (materias primas, productos e insumos) como con el puerto de Montevideo desde donde se 

recibirá una parte de las materias primas y se realizará la salida los productos finales elaborados. 

Actualmente el PLR5 tiene una superficie total de 80 ha para el desarrollo de actividades logísticas o 

industriales, a las que se le anexarán las hectáreas de este nuevo padrón en vías de ingreso. Brinda a sus 

usuarios servicios e infraestructura moderna que permite soluciones “llave en mano” como ser: servicio 

de energía eléctrica e iluminación, distribución de agua potable, sistema de saneamiento con tratamiento 

de efluentes, sistema de control de incendios, seguridad, red vial interna y acceso a la red vial nacional, 

entre otros. Los usos del sitio son compatibles con la actividad asociada al emprendimiento. 

Por lo tanto, la ubicación elegida tiene como ventajas el hecho que aprovecha la infraestructura vial 

existente para la entrada y salida de materia prima y el combustible renovable; así como los servicios 

existentes en el PLR5. 

Por su parte, de acuerdo al Plan Parcial Distrito Ruta 5, donde se establecen los lineamientos para el 

desarrollo sostenible de las áreas de influencia de la Ruta 5 entre las ciudades de La Paz y Canelones, se 

define la importancia de desarrollar nuevas actividades que sean capaces de aprovechar la ruta y el 

ferrocarril y promover el desarrollo económico del área promoviendo que se instalen nuevos proyectos 

productivos. 

En un análisis preliminar de estudio de viabilidad del proyecto no se identifican restricciones operacionales 

de la infraestructura existente para el transporte de materia prima y combustible renovable desde y hacia 

la planta dado que se emplaza sobre la arteria vial más importante del país, que presenta una importante 

circulación sumado a la posibilidad de utilizar la vía férrea una vez operativa. 
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2.3. Descripción del proyecto 

2.3.1. Información general del proyecto 

En la planta industrial, con tecnología de primer nivel, se producirá Diesel renovable (conocido como HVO 

– Hydrotreated vegetable oil) y combustible de aviación renovable (conocido como SAF – Sustainable 

Aviation Fuel) para la exportación, a partir de aceites vegetales residuales (de origen doméstico e 

industrial) y grasa animal incomestible importada desde Argentina y de provisión local. 

El equipamiento a instalar consiste en unidades modulares de las empresas UOP Honneywell, Crown Iron 

y Kinetic Technologies, siendo la capacidad anual de procesamiento de 220.000 toneladas de materia 

prima. Los tanques de almacenamiento de materia prima y producto serán construidos a través de 

sistemas convencionales de construcción, tomando como referencia las normativas aplicables. 

Los principales procesos a desarrollar en el predio son: la depuración de aceites y grasas a través de una 

etapa inicial de pre-tratamiento, seguido de una etapa de hidrotratamiento, conocida como ECOFINING, y 

un proceso complementario de producción de hidrógeno. En la Figura 2–4 se presenta un esquema 

simplificado del proceso industrial y las entradas y salidas de cada etapa. 
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Figura 2–4 Esquema simplificado del proceso industrial 
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Como se observa de la Figura anterior, parte de los sub-productos de una etapa son insumos para las 

restantes etapas, tal como se describirá más adelante. Igualmente, en su operación la planta industrial 

requerirá de los siguientes insumos, a saber: 

 Productos químicos 

Soda cáustica, ácido cítrico, fosfórico y tierra de adsorción, todos ellos serán adquiridos del mercado 

local. Además se consumirá DMDS1, nitrógeno, bicarbonato e hidrógeno, este último será producido 

en la planta. 

 Agua 

Se extraerá agua subterránea para su acondicionamiento con el fin de ser utilizada en el circuito de 

enfriamiento, la producción de vapor y durante el proceso propiamente dicho. Se dispondrá como 

parte del proyecto una planta para tratamiento del agua para proceso.  

 Gas Natural, GLP, GNL 

Son los combustibles considerados para ser usados en hornos y caldera, además se requieren para 

la generación de hidrógeno.  

 Energía eléctrica 

Las tareas que se llevarán a cabo de forma simultánea en la operación del emprendimiento son la 

recepción y almacenamiento de la materia prima e insumos, el proceso productivo y el almacenamiento y 

despacho del producto elaborado. 

La recepción y almacenamiento de la materia prima e insumos, así como el proceso productivo, se llevarán 

a cabo en el padrón N° 17.175, al este de la vía férrea, mientras que las instalaciones para el despacho del 

producto se ubicarán en una fracción de la superficie actual del PLR5 (padrón N° 6.304), al oeste de la vía 

férrea.  

La materia prima será recibida en forma líquida. En este sentido, al inicio del proyecto se prevé que la 

llegada de la materia prima y la salida del combustible renovable final (producto) sea en camiones cisterna, 

pero el proyecto contempla el uso del transporte ferroviario una vez el Ferrocarril Central inicie su 

operación.  

Se prevén circuitos cerrados entre el camión cisterna, cañerías y tanques de almacenamiento. 

Los tanques de almacenamiento de materia prima y sub-productos contarán con atmósfera de nitrógeno 

para su inertización. 

Al momento de entrega del presente documento se están realizando ajustes de diseño, teniendo en cuenta 

exigencias y requerimientos establecidos en las normativas nacionales e internacionales. La ubicación de 

las unidades en el padrón se define teniendo en cuenta las distancias de seguridad y recomendaciones 

internacionales.  

 

 

1 DMDS: Dimetil Disulfuro – Aditivo requerido para la protección de catalizadores. El producto a utilizar será el DMDS evolution 

E2 que cuenta con un compuesto odorante para le emisión de olores desagradables.  
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Además, se realizará el tratamiento y acondicionamiento de las corrientes de salida del proceso para evitar 

afectaciones del ecosistema local y cumplir con la normativa nacional vigente. En este sentido se destaca 

la instalación de una planta de tratamiento para los efluentes del proceso y un sistema de oxidación 

térmica y reducción catalítica selectiva para el tratamiento de las emisiones gaseosas.  

En la siguiente Lámina se presenta el layout de la infraestructura a instalar.  
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2.3.2. Proceso industrial 

La materia prima a procesar se compone principalmente de triglicéridos y ácidos grasos libres, e impurezas 

como compuestos de fósforo y nitrógeno, agua, polietileno y materia no saponificable. Los primeros están 

formados por tres cadenas de hidrocarburos enlazadas con una molécula de glicerol, eje principal de la 

estructura molecular; mientras que los ácidos grasos libres son ácidos carboxílicos con una cadena única 

de hidrocarburos. 

Tal como ha sido mencionado, el proceso industrial consiste en dos grandes etapas, pre-tratamiento e 

hidrotratamiento (ECOFINING), que a su vez pueden dividirse en varias sub-etapas cada una.  

El hidrotratamiento es la etapa donde la materia prima, luego de una etapa de depuración (refinado y 

blanqueado) en el pre-tratamiento, se convierte propiamente en combustible renovable y en la cual las 

moléculas de triglicéridos y ácidos grasos presentes en las grasas animales y aceites vegetales son 

transformadas por desoxigenación e hidroisomerización (con hidrógeno) en parafina, componente típico 

del Diesel y querosene.  

A continuación se detallan cada una de las etapas y sub-etapas del proceso.  

2.3.2.1. Pre-tratamiento 

La etapa inicial del proceso es el pre-tratamiento, cuyo objetivo es eliminar las impurezas presentes en la 

materia prima a través de filtración con tierra de adsorción (silicatos, diatomeas), desgomado ácido (con 

ácido cítrico y/o fosfórico y soda cáustica) y secado bajo vacío. En esta etapa se remueven la mayoría de 

las impurezas presentes en la materia prima, tales como metales, fosfolípidos y sólidos, para pasar luego 

a la etapa de hidrotratamiento.  

Figura 2–5 Pre-tratamiento, sub-etapas 

 

A continuación se detallan los principales procesos que se llevan a cabo en cada sub-etapa y las 

características de la corriente de salida y subproductos. 

 Remoción de polietileno (secado y filtración): la materia prima es calentada para la eliminación de 

la humedad en un proceso de secado por vacío y posteriormente es filtrada mediante la utilización 

de adsorbentes y tierras filtrantes. El adsorbente que se agrega adsorbe las gomas, jabones y trazas 

de metales presentes en la materia prima. El aceite mezclado con el adsorbente es luego enviado a 

un filtro con tierras filtrantes, donde simultáneamente se elimina el adsorbente y se pre-blanquea 

el aceite. En esta etapa el polietileno y otras impurezas menores son retenidas en las tierras 

filtrantes, siendo así removidas de la materia prima. 

 Desgomado ácido: adición de ácido cítrico y/o fosfórico para transformar a hidratable los 

fosfolípidos no hidratables presentes en la materia prima, así como otros compuestos que contienen 

metales y así poder removerlos de la fase acuosa mediante un proceso de centrifugado. 
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Eventualmente se da el agregado de soda cáustica a la mezcla aceite/ácido para neutralizar el exceso 

de ácido para que el citrato formado sea removido en las gomas obtenidas. Se obtiene en esta etapa 

un subproducto llamado gomas ácidas.  

 Lavado con agua: en esta etapa se remueven contaminantes adicionales que no han sido removidos 

en la etapa anterior para mejorar la eficiencia de la etapa siguiente y aumentar el tiempo en que los 

filtros blanqueadores se saturan. El volumen de agua es en parte reutilizado en el proceso de 

desgomado.  

 Blanqueamiento: el volumen de aceite se hace pasar a través de un filtro con tierras de blanqueo 

con el fin de remover de la fase oleosa los jabones formados, reducir el contenido de fósforo, la 

clorofila y los peróxidos e iones metálicos remanentes, logrando así mejorar la calidad del aceite.  

En esta etapa se genera un residuo sólido, correspondiente a la tierra de filtración impregnada con aceite 

y un efluente líquido, agua con contenido de materia grasa, que será en parte reutilizada en el proceso y 

en parte enviada a la planta de tratamiento contemplada en el proyecto. 

Luego de esta etapa se obtiene un aceite libre de contaminantes, para ser utilizado en la etapa principal 

de hidrotratamiento. 

El balance de masa de la etapa se presenta en la siguiente imagen, los valores indicados son en base diaria. 

Figura 2–6 Pre-tratamiento, entradas y salidas de la etapa en base diaria 

 

Se destaca que el volumen de vapor a utilizar será el producido en la etapa posterior de hidrotratamiento. 

Lo que refiere a las salidas del sistema, cada corriente tendrá una gestión independiente según sus 

características, que se detalla a continuación: 

 Gomas ácidas: se trata de un producto con valor comercial que será vendido en el mercado local 

para la producción de alimento balanceado. 

Vapor (Kg/d) 67.199

Ácido fosfórico/cítrico (t/d) 2,9

Hidróxido de sodio (t/d) 6,6

Tierras filtrantes (t/d) 5,1

Agua de enfriamiento (m3/d) 264

Aire de instrumentos N3/d 2.400

Energía eléctrica (KWh) 10.777

Aceites vegetales 

Grasas animales Aceite pre-tratado 604 t/d

Gomas ácidas 9,5 t/d Efluentes líquidos 3,2 m3/d

Residuos sólidos 6,3 t/d

Insumos

Salida

Materias primas

634 t/d

Subproducto Emisiones

PRETRATAMIENTO
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 Residuos sólidos: tierra de filtración con silicatos, materia grasa e impurezas. Se trata de un volumen 

inocuo, la empresa tiene intención de valorizarlo en horno cementero, en caso de no lograr acuerdo 

se dispondrá en relleno sanitario.  

 Efluente líquido: agua con trazas de materia grasa vegetal que será en parte reutilizada y en parte 

conducida a la unidad de tratamiento a instalar en el predio y que contará con las siguientes etapas, 

si bien aún no se dispone del detalle de tales unidades: 

⚫ Remoción de aceites y grasas, ecualizador y tratamiento primario 

⚫ Oxidación biológica  

⚫ Tratamiento de lodos 

2.3.2.2. Hidrotratamiento (ECOFINIG) 

Se trata de la etapa principal del proceso industrial a través de la que se obtiene el combustible renovable. 

A su vez, la etapa puede dividirse en tres sub-etapas según los procesos a los que se somete la corriente a 

refinar, según se muestra en la Figura a continuación.  

Figura 2–7 Hidrotratamiento, sub-etapas 

 

Los procesos que se llevan a cabo en cada sub-etapa son: 

 Desoxigenación.  

La primera etapa del proceso de hidrotratamiento elimina los contaminantes y las impurezas que 

quedan después del pasaje a través del pre-tratamiento y elimina el oxígeno de las moléculas de 

triglicéridos o ácidos grasos libres. Se da la rotura de las cadenas de carbono y eliminación del 

oxígeno de las moléculas de triglicéridos o ácidos grasos, se saturan los enlaces dobles para producir 

una mezcla de alcanos lineales en el rango de ebullición del Diesel. En esta etapa de desoxigenación 

se dan dos mecanismos en simultáneo: reacciones de descarboxilación, que son reacciones que no 

consumen hidrógeno y producen dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua como 

subproductos; y reacciones de hidrodesoxigenación, las cuales consumen hidrógeno y producen 

agua como subproducto.  

Como subproducto de la etapa se obtiene gas propano (reutilizable), monóxido de carbono, dióxido 

de carbono, agua, amoníaco y sulfuro de azufre; estos últimos se tratan en etapas posteriores. 

El producto resultante de la primera etapa del hidrotratamiento consiste en parafinas. 
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 Hidroisomerización 

En la segunda etapa se realiza la hidroisomerización para isomerizar las parafinas normales 

producidas en la primera etapa. El objetivo principal es mejorar el punto de enturbiamiento, para 

ello se realiza la isomerización o hidrocraqueo de las cadenas de alcanos lineales de alto punto de 

fusión, obteniendo como resultado un producto con un punto de fluidez más bajo; también se ajusta 

el proceso para producir SAF. 

 Separación 

En el proceso se generan cinco salidas: Diesel renovable, Querosene renovable (SAF), propano, nafta 

liviana y agua. El propano y la nafta liviana serán utilizados como insumos para la producción propia 

de hidrógeno, el agua por su parte es obtenida en fase de vapor y es reutilizada como tal en el propio 

proceso. 

A continuación se presenta el balance de masa de la etapa, donde los valores indicados son en base diaria. 

Figura 2–8 Hidrotratamiento, entradas y salidas en base diaria 

 

A continuación se describen las corrientes de salida identificadas y el tratamiento previsto para cada una: 

 Efluente líquido: corresponde a aguas ácidas que serán conducidas a un módulo de tratamiento 

específico y contemplado en el proyecto (oxidador térmico). En este proceso el efluente líquido es 

transformado en sulfato de sodio (sólido). También se generará efluente oleoso que será enviado a 

la planta de tratamiento de efluentes junto con los efluentes del pre-tratamiento.  

  

Insumos

Vapor (Kg/d) 24

Aditivo DMDS (t/d) 1,3

Agua de enfriamiento (m3/d) 2.112

Gas combustible (GJ) 120

Agua   (m3/d) 252

Hidróxido de amonio (t/d) 0,1

Bicarbonato de sodio 6 t/d

Aire de instrumentos N3/d 4.080

Energía eléctrica (KWh) 36.000

Diesel renovable (HVO) 423 t/d

Jet renovable (SAF) 73 t/d

Aceite pretratado 604 t/d

Hidrógeno 31 t/d

Vapor 240 t/d

GLP 36 t/d

Nafta liviana 12 t/d

Efluentes líquidos (ácidos) 70,7 m3/d

Efluentes líqquidos (grasos) 2,4 m3/d

Emisiones gaseosas 566 t/d

Residuos sólidos 4,2 t/d

Emisiones

Subproductos

Producto

Entradas

HIDROTRATAMIENTO
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 Emisiones gaseosas: se componen en su mayoría de CO2, también se genera CO, MP, NOx, SOx y 

H2S. El volumen producido será conducido a un oxidador térmico (junto con las aguas ácidas) para 

obtener valores de emisión en cumplimiento con los estándares establecidos en la normativa 

nacional vigente en la materia, artículo 28 del Decreto 135/2021.  

 Residuos sólidos, corresponde principalmente a sulfato de sodio y tierras filtrantes. También se 

generan tres tipos de catalizadores agotados, cada 12 y 24 meses, los volúmenes en cada caso son: 

36 y 50 toneladas. A la fecha de entrega del documento se prevé disponer todas las corrientes en el 

sitio de disposición final municipal, dado que sus características lo permiten. Igualmente, la empresa 

se encuentra haciendo gestiones con la industria aceitera para que reciban el volumen generado. 

Los procesos anteriormente descritos se llevan a cabo en estructuras modulares diseñadas 

específicamente teniendo en cuenta las características del material a procesar y los valores máximos 

de salida admitidos, que serán transportadas al sitio para su instalación. 

El esquema a continuación resume el proceso de oxidación térmica previsto para el tratamiento de 

los efluentes y gases ácidos generados en la etapa de hidrotratamiento.  

Figura 2–9 Sistema de oxidación térmica y reducción catalítica selectiva 

 

2.3.2.3. Producción de hidrógeno 

El hidrógeno es un insumo requerido para la etapa de hidrotratamiento por lo que se prevé su producción 

como parte del propio proyecto; el diagrama de flujo de la etapa es el que se presenta en la siguiente 

Figura. 
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Figura 2–10 Producción de Hidrógeno, balance de masa en base diaria 

 

Para la producción se utiliza el volumen total de propano y nafta liviana producido en la etapa de 

hidrotratamiento, que se complementa con gas natural. 

El proceso de producción de hidrógeno se basa en la tecnología de reformado con vapor. Los pasos básicos 

del proceso son: 

 Hidrodesulfuración de materia prima. 

 Reformado con vapor. 

 Recuperación de calor del reformado y del gas de combustión para producir y exportar vapor. 

 Conversión de cambio de CO de alta temperatura adiabática de una sola etapa. 

 Purificación final de hidrógeno por adsorción por cambio de presión. 

2.3.3. Insumos 

Los consumos e insumos previstos en la operación del emprendimiento son los que se listan a 

continuación. 

 Electricidad: 47.000 kW/h 

Suministrada por la red de UTE. El PLR5 está construyendo una subestación de energía eléctrica con 

una capacidad de 15 MW.  

 Materia prima: 634 ton/d 

Del volumen total a procesar, el 30-40% será sebo incomestible y el 60-70% restante aceites 

vegetales residuales. 

 Aire: 270 Nm3/h 

 Agua: 15 m3/h 

Abastecimiento de agua subterránea, se prevé tramitar permiso de extracción ante la Dirección 

Nacional de Agua. 

 Gas natural: 6 Dm3/h 

 Productos químicos 

Los productos químicos serán utilizados tanto en el proceso industrial como en el 

acondicionamiento de los residuos y efluentes que se generan de forma de poder disponerlos sin 

perjudicar los ecosistemas locales. 

Insumos

Agua de enfriamiento (m3/d) 792

Energía eléctrica (KWh) 4.100

Nafta y gasolina (t/d) 290

Agua (m3/d) 276

Gas Natural

GNL Hidrógeno 31 t/d

GLP Vapor 154 t/d

Materias primas

108 t/d

Salida
Producción de HIDRÓGENO
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2.4. Etapas del proyecto 

2.4.1. Construcción 

2.4.1.1. Generalidades 

La construcción de la bio-refinería implicará la ejecución de obras en el predio arrendado dentro del PLR5, 

una vez que esté ingresado como tal y sean realizadas las obras de adecuación correspondientes por parte 

del titular de PLR5 como son: preparación del terreno, movimiento de suelos, desvío de cañadas, 

infraestructura para control de inundabilidad.  

Por lo anteriormente expresado, la etapa de construcción de la bio-refinería no considera dentro de su 

alcance a las tareas antes indicadas, iniciando directamente en la implantación y construcción de la 

infraestructura propia de la planta industrial, colocación de tuberías y conexiones, instalación de 

equipamiento electromecánico y tanques de almacenamiento, etc. 

La obra proyectada no tiene requerimientos particulares, se llevará a cabo siguiendo las normas 

convencionales para obras civiles y electromecánicas. Los insumos requeridos en esta etapa serán 

transportados al sitio en camiones a través de la Ruta N° 5 desde Montevideo o Canelones, siendo el acceso 

al predio a través del camino Albatros desde el km +34,250 de la Ruta 5, hasta el camino vecinal al norte 

del padrón 17.175. 

En el padrón 17.175 se instalará un obrador que contará con oficinas, laboratorio, banco de herrería, 

estacionamiento de maquinaria, pañol de herramientas, zonas de almacenamiento de materiales y 

servicios higiénicos. 

2.4.1.2. Maquinaria 

La maquinaria requerida será la empleada usualmente en obras civiles de estas características, entre las 

que se destacan: 

 Camiones 

 Retroexcavadoras 

 Grúas 

 Equipos de hormigonado y camiones mixer 

 Mini cargadores 

2.4.1.3. Mano de obra 

Se estima que se generarán 50 puestos de trabajo aproximadamente para realizar todas las obras por el 

período de duración de la obra, con un pico máximo de 100 personas en el momento de mayor actividad. 

La mano de obra a emplear será calificada, compuesta por el personal de la empresa constructora 

contratada y técnicos que supervisarán las actividades. El horario de trabajo previsto es de 8:00 a 17:00. 

2.4.1.4. Duración 

La duración estimada de la obra es de 36 meses, sin considerar atrasos por inclemencias climáticas o 

demoras en el suministro de equipos y materiales. 
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2.4.1.5. Emisiones 

a) Emisiones líquidas 

Durante la construcción se generarán aguas de lavados de herramientas y camiones mixer. El obrador 

contará con infraestructura adecuada para las tareas de lavado donde se controlará el pH y sólidos 

sedimentables previo a su vertido. 

También se generarán efluentes domésticos por parte del personal que desarrolla las tareas; se instalarán 

baños químicos en el obrador, el efluente generado será retirado y gestionado por un servicio de 

barométrica habilitado, o enviado a la planta de tratamiento del PLR5.  

b) Residuos sólidos 

Se generarán residuos de materiales de obra civil (ROCs en adelante): escombros, restos de encofrados, 

cortes metálicos y alambres, plásticos, etc., que serán gestionados como residuos de obras civiles. Los 

restos metálicos serán segregados y vendidos para su valorización. 

La gestión de residuos peligrosos (aceites usados, lubricantes, tarros de pintura, etc.) se realizará a través 

de gestores habilitados; su gestión se detallará en el Plan de Gestión Ambiental de Construcción. 

Los residuos asimilables a domésticos (en adelante RAD) generados en los obradores serán almacenados 

de forma transitoria en el sitio en recipientes estancos, su disposición final se realizará cuando se disponga 

de un volumen suficiente que justifique su traslado hacia el sitio de disposición final (en adelante SDF) que 

la Intendencia de Canelones (en adelante IdC) indique.  

c) Emisiones a la atmósfera 

Las principales emisiones atmosféricas generadas durante esta etapa serán las correspondientes al 

material particulado (MP en adelante) asociado al movimiento de materiales, rodadura y las emisiones del 

tránsito y los gases de combustión de la maquinaria. 

Las emisiones sonoras están asociadas a la operación de equipos, maquinaria, vehículos de transporte y 

maquinaria pesada. 

2.4.1.6. Tránsito generado 

Las unidades de tratamiento de materia prima y los sistemas de tratamiento son modulares y serán 

transportadas al sitio en contenedores marítimos desde el puerto de Montevideo. 

Los tanques, oficinas y demás unidades serán construidos en sitio mediante el sistema constructivo 

convencional, lo que requiere del transporte de los materiales desde las localidades cercanas a través de 

la ruta nacional hasta el predio. 

2.4.2. Operación 

2.4.2.1. Generalidades 

Se prevé que una vez iniciada la puesta en marcha el proyecto generará 25 puestos de trabajo distribuidos 

en tres turnos.  
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La materia prima será transportada al sitio en camiones cisterna calefaccionados (son todos productos 

líquidos) y descargados en los tanques de almacenamiento a instalar. Se contempla en el proyecto que 

todos los tanques de almacenamiento de materias primas y sub-productos cuenten con atmósfera de 

nitrógeno. 

El diseño de las unidades se ha realizado considerando el procesamiento diario de 634 toneladas de 

materia prima. Se considera que la planta operará unos 350 días al año, asumiendo eventuales paradas de 

planta a lo largo del año.  

Por su parte, los tanques de almacenamiento se dimensionan teniendo en cuenta la logística estimada que 

consiste en la recepción de 21 camiones diarios con materia prima y 16 camiones diarios de producto. 

En el diseño se prevé la existencia de dos líneas de refinamiento, por lo que se pueden realizar las 

siguientes operaciones de forma simultánea: 

 Recepción de materia prima y carga de producto 

Existen zonas independientes de recepción de materia prima y carga de producto; a su vez cada 

línea de tratamiento cuenta con su playa de carga con cuatro islas. 

 Recepción de productos químicos 

Se acondicionará un sector exclusivo para la recepción de los productos requeridos cerca de la zona 

de almacenamiento y manipulación. 

 Carga simultánea del combustible renovable. 

 Producción de combustibles renovables.   

 Análisis de los subproductos de cada etapa y del producto final. 

 Tratamiento de los efluentes generados en el proceso. 

Se analizarán los valores de los parámetros correspondientes en cada caso luego de los procesos de 

tratamiento para corroborar el cumplimiento de la normativa nacional vigente. 

2.4.2.2. Emisiones 

a) Emisiones líquidas 

En la operación normal del emprendimiento se prevé la generación de los siguientes tipos de efluentes: 

 Domésticos 

Volumen generado por el personal de la refinería en baños y vestuarios, el cual será conducido a un 

depósito impermeable a construir. La unidad será vaciada periódicamente por un servicio 

barométrico habilitado y dispuesto en la planta de tratamiento de efluentes domiciliarios de la 

ciudad de Canelones. Otra opción es enviar el efluente a la planta de tratamiento de PLR5 que 

cuenta con la capacidad y está habilitado para su recepción. 

 Industrial 

Efluentes oleoso y levemente ácido (pH 4-5) obtenido del proceso de pre-tratamiento e 

hidrotratamiento; el volumen de efluente oleoso será tratado en la unidad de tratamiento a 

construir como parte del proyecto y luego conducido a la planta de tratamiento del PLR5 para su 

disposición en forma de riego; mientras que el efluente ácido será enviado al oxidador térmico, 

transformándolo en un residuo sólido consistente en sal de sulfato de sodio.  
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La unidad de tratamiento para el efluente oleoso consiste en un sistema modular que se diseña 

fijando los valores de salida según los estándares de calidad establecidos en el Decreto 253/79 para 

infiltración a terreno e implicará una etapa de remoción de aceites y grasas, ecualizador y 

tratamiento primario, seguido de una etapa de oxidación biológica.  

 Otros efluentes 

En el proceso se generarán otros efluentes provenientes del tratamiento de agua para el sistema 

(limpieza de membranas, rechazo, retrolavado), condensados, purga de caldera, purgas del sistema 

de enfriamiento, los cuales serán todos derivados a una unidad de tratamiento a construir como 

parte del proyecto y luego será dispuesto como forma de riego en el propio predio de la bio-

refinería, en los espacios de áreas verdes previstos, en los cuales se plantarán álamos u otra especie 

de características similares. Este proyecto está en desarrollo y considera también la posibilidad de 

ampliar áreas de riego y/o verter a curso de agua, pero en cualquiera de los casos, el vertido de los 

efluentes será acorde a la normativa vigente.  

b) Residuos sólidos 

Se generarán dos tipos de residuos con características muy diferentes, el primero corresponde a RAD 

generados por el personal de la bio-refinería. El volumen a generar será bajo teniendo en cuenta la 

cantidad de personal. Para el almacenamiento transitorio se instalarán en el predio contenedores 

estancos, su disposición final será en el SDF de la IdC. 

Además, se generarán residuos sólidos del proceso de pre-tratamiento que consiste en tierras de 

adsorción con trazas de impurezas en su mayoría silicatos, se trata de un volumen inocuo y por tanto 

puede disponerse en el SDF, sin embargo la empresa tiene intención de valorizarlo en horno cementero. 

Por su parte, en la etapa de hidrotratamiento también se generarán residuos sólidos, sulfato de sodio en 

base diaria y catalizadores agotados cada 12 y 24 meses de operación. El primero de ellos, al igual que las 

tierras de filtración, puede disponerse en el SDF, igualmente la empresa se encuentra en la búsqueda de 

generar acuerdos con la industria del aceite para su aprovechamiento o eventualmente con la industria 

cementera para su incineración. El volumen de silicatos será dispuesto en el relleno sanitario municipal. 

c) Emisiones a la atmósfera 

Derivadas de la etapa de hidrotratamiento con contenido de CO, CO2, óxidos de nitrógeno y azufre (NOx y 

SOx), H2S y MP. Las emisiones serán conducidas a una unidad de tratamiento (oxidador térmico) para la 

reducción catalítica de los compuestos; el paquete tecnológico se diseña fijando como valores de salida 

los límites de emisión establecidos en el artículo 28 del Decreto 135/021. 

Además, se generarán gases de combustión de los camiones que circulan desde y hacia el predio para el 

transporte de materia prima, insumos o combustible renovable, gases de combustión de la caldera y de la 

antorcha de seguridad.  

Las emisiones sonoras se generan de la circulación de vehículos en las vías de tránsito, maniobra de 

camiones para la carga y descarga de productos y la generada por la operación de los equipos 

electromecánicos. 
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2.4.2.3. Tránsito generado 

Circulación de camiones, y eventualmente ferrocarril, requeridos para la operación del emprendimiento, 

a saber: 

 Materia prima e insumos requerido para la operación de la planta 

 Transporte del producto elaborado para su exportación 

 Transporte de residuos a disposición final 

 Transporte del efluente doméstico a la PTAR de Canelones (en caso de no disponer los efluentes 

domésticos en la planta del PLR5).  

La logística de producción proyectada es la recepción diaria de 21 camiones cisterna con materia prima, 

transportada desde Argentina, y el despacho de 16 camiones de producto refinado para exportación a 

través del puerto de Montevideo. En instancias posteriores, la salida del producto podrá realizarse a través 

del Ferrocarril Central hacia el puerto de Montevideo.  

Lo que refiere a la gestión de residuos, diariamente se generará un volumen de 5 toneladas 

aproximadamente2, que corresponde a un viaje de camión diario a disposición final, en el caso más 

desfavorable el volumen total será transportado al relleno municipal. En caso de lograr acuerdos, si bien 

aumentan los viajes de camión, por tener destinos distintos, aumenta la circularidad del proyecto. 

Los viajes de camiones barométrica serán cuando se alcance un volumen que justifique su disposición y 

será transportado a la PTAR de Canelones. 

Además, la operación del emprendimiento requiere de la adición de productos químicos que también 

serán transportados al sitio mediante transporte carretero. 

2.4.3. Abandono 

Una vez finalizada la vida útil del proyecto, se procederá al desmantelamiento de los tanques de 

almacenamiento y demás infraestructura instalada y al acondicionamiento general del predio.  

2.4.3.1. Emisiones 

a) Emisiones líquidas 

Corresponde al volumen remanente que no es posible extraer de los tanques, debe ser retirado previo al 

desmantelamiento de los tanques y su gestión será como residuo peligroso a través de un gestor 

autorizado, o eventualmente valorizado en caso que el mercado nacional sea capaz de recibirlo. 

b) Residuos sólidos 

Se generarán ROC, por la infraestructura a remover, la estrategia de la empresa consistirá en priorizar su 

valoración ante la disposición final y RAD por parte del personal a cargo de las tareas. 

 

 

2 Densidad de tierra de filtración considerada: 2.100 kg/m3 
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Previo al inicio de las tareas se consultará al PLR5 si desea mantener la infraestructura construida, en caso 

favorable se dejará constancia del pedido por escrito; en ningún caso se prevé el retiro de las cañerías 

enterradas. 

c) Emisiones a la atmósfera 

Gases de combustión y MP derivado de la circulación de vehículos y maquinaria para el desmantelamiento 

de las estructuras existentes en el predio y tareas de acondicionamiento del terreno, en caso que 

corresponda. 
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3. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR 

3.1. Medio físico 

3.1.1. Clima 

Según los datos de la estación meteorológica del Prado del Instituto Nacional de Meteorológica (INUMET 

en adelante), estación más cerca al sitio de estudio, en el período comprendido entre 1961 y 1990 la 

temperatura media anual fue de 16,7 °C; los valores máximos y mínimos se registraron en enero y junio 

con temperaturas que alcanzaron los 23 y 11,1 °C respectivamente. 

Lo que refiere a la precipitación, los datos estadísticos de la estación de INUMET indican que la 

precipitación acumulada anual en el período de análisis es de 1.101 mm. 

Asimismo, a partir de la información estadística se tiene que la velocidad promedio del viento en el período 

analizado fue de 3,7 m/s; los valores máximos y mínimos registrados fueron 4,2 y 3,3 m/s. El sitio de 

estudio se encuentra en la celda J5 del mapa eólico del Uruguay elaborado por el Ministerio de Industria, 

Energía y Minería (MIEM en adelante). La Figura siguiente muestra las velocidades y direcciones más 

frecuentes a una altura de 15 m del nivel del suelo, siendo éstas en el entorno de 6 m/s, las direcciones 

predominantes son ENE y SE. 

Figura 3–1 Velocidad y dirección del viento más frecuente en la celda J5 a 15 m del suelo 

 

 

Rosa de los vientos Histograma de frecuencia de velocidad del viento 

Fuente: MIEM 

3.1.2. Geología 

Según el Mapa Geológico del Uruguay el sitio donde se prevé la instalación del proyecto se emplaza sobre 

sedimentos de las Formaciones Dolores y Libertad (Figura 3–2). 

La Formación Dolores está compuesta por depósitos arcillo limosos y limo arcillosos, con contenidos 

variables de arena y gravilla, de colores pardos y tonalidades grises.  

La Formación Libertad está compuesta por lodolitas, loees y fangolitas con porcentaje variable de arenas 

y arcillas de color pardo a pardo rojizo correspondiente a una sedimentación continental peri desértica. 

La geología de la zona determina un perfil que permite la ocurrencia de acuíferos porosos con baja 

probabilidad para agua subterránea.  
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Figura 3–2 Geología local del área 

 
Fuente: DINAMIGE 

3.1.3. Hidrogeología 

De acuerdo a la “Carta Hidrogeológica del Uruguay, escala 1/2.000.000” (Heinzenet al., 1986) la zona de 

emplazamiento se asienta sobre la unidad Hidrogeológica Sedimentos del Cretácico Superior (KS), la cual 

se desarrolla en el departamento de Canelones, tratándose de arenas finas a medias, con cemento 

arcilloso y niveles de ferrificación, y en algunos casos con niveles de arenas gruesas. A nivel acuífero, están 

clasificados como acuíferos en sedimentos consolidados y no consolidados, con porosidad intersticial y 

baja posibilidad para agua subterránea. 

La productividad del acuífero es muy baja, con caudales entre 0,50 y 2 m³/h/m. 

3.1.4. Suelos 

Según la Carta de Reconocimiento de Suelos del Uruguay a escala 1/1.000.000 (Altamirano et al., 1976), el 

proyecto se ubica sobre la unidad de suelos Tala Rodríguez.  

Los suelos dominantes de la unidad son Brunosoles Eutrícos típicos, Lúvicos y Vertioles Rúpticos Lúvicos 

de color negro o pardo muy oscuro y textura franco limosa, fertilidad alta y moderadamente bien 

drenados. 

El área está sobre suelos del grupo CONEAT 10.8b, suelo con índice de productividad de 184, en general 

presentan relieve suavemente ondulado con pendientes de 1 a 4%. Predomina en este tipo de suelos la 

erosión laminar con pérdida variable de los horizontes superiores. 
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3.1.5. Hidrografía 

El proyecto se emplaza dentro del área comprendida en la cuenca del río Santa Lucía y en la cuenca nivel 

5 de la Cañada de la lana. Este curso de agua que intersecta el padrón donde se instalará la bio-refinería, 

será re-encauzado como parte de las tareas a ser ejecutadas por el PLR5 en el marco de la ampliación de 

la superficie de su predio. 

Figura 3–3 Hidrografía en la zona del proyecto 

 

El río Santa Lucía, principal curso de agua de la región y fuente de agua potable de más del 60% de la 

población nacional. El río tiene una longitud de 230 km y su caudal medio de estiaje con 90% de 

permanencia es4 m3/s según los datos medidos en la estación hidrométrica R11 de la Dirección Nacional 

de Hidrografía. 
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3.2. Medio biótico 

El área de estudio se encuentra dentro de la ecorregión Graben de Santa Lucía3, que contiene un nivel de 

riqueza comparativamente bajo, lo que puede deberse a su extensión reducida. La región cuenta con un 

número considerable de especies indicadoras, especialmente peces y leñosas, Tabla 3–1. 

La región presenta una baja cobertura de pastizales naturales, en general inferior al 40% de cada unidad 

censal. 

Tabla 3–1 Riqueza de especies de la eco-región Graben de Santa Lucía 

Grupo S_Total S_Cend S_End S_Ind 

Peces 85 0 0 6 

Anfibios 27 0 0 1 

Reptiles 44 0 0 0 

Aves 252 0 0 6 

Mamíferos 41 0 0 1 

Leñosa 103 1 1 6 

TOTAL 551 0 1 20 

S_Total: total; S_Cend: casi endémicas; S_End: endémicas yS_Ind: indicadoras 

3.2.1. Áreas de importancia para la conservación 

Se identifica 5,9 km al suroeste del sitio de estudio el área protegida comprendida en el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (en adelante SNAP), “Humedales de Santa Lucía”, y el área de importancia para la 

conservación de aves y biodiversidad (IBA por sus siglas en inglés); coincidentes en gran parte de su 

superficie. No se identifican en las inmediaciones reserva de biósfera ni humedales de importancia 

internacional para la conservación (RAMSAR). 

El área protegida Humedales de Santa Lucía, se emplaza en el corazón del área metropolitana, a 20 km de 

Montevideo y comprende el tramo final de la cuenca del río Santa Lucía que registra altos niveles de 

presión antrópica que se evidencian en el deterioro de la calidad del agua. Además del sistema de 

humedales salinos, el área presenta formaciones vegetales nativas, monte ribereño, monte parque, playas 

arenosas, puntas rocosas e islas fluviales. La diversidad de ambientes mencionada sirve de hábitat para 

gran variedad de especies4. 

Playa Penino y Humedales del Santa Lucía es el área de importancia para la conservación de aves 

identificada como UY012, que cuenta con 13 especies amenazadas.  

 

 

3A.Brazeiro, D. Panario,A. Soutullo, O. Gutierrez, A. Segura y P. Mai: Clasificación y delimitación de las eco-regiones de Uruguay. 

Informe Técnico. Convenio MGAP/PPR – Facultad de Ciencias/Vida Silvestre/ Sociedad Zoológica del Uruguay/CIEDUR.2012. 

4Uruguay Natural 
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Figura 3–4 Ubicación del emprendimiento en las áreas SNAP del Uruguay 

 

3.3. Medio antrópico 

3.3.1. Población 

El predio donde se instalará la bio-refinería se encuentra en el departamento de Canelones, segundo 

departamento más densamente poblado del país, con 520.187 habitantes según el último censo 

poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE en adelante) en 2011. 

Las localidades más cercanas al área son las localidades de Villa Felicidad, Progreso y Joanicó, ubicadas 500 

m, 3 km y 4,5 km aproximadamente. Según el último censo del INE las localidades contaban con 1.344, 

16.244 y 1.305 habitantes respectivamente. 

Las tres localidades cuentan con servicios generales de agua potable, teléfono, energía y recolección de 

residuos a cargo de OSE, ANTEL, UTE y la IdC respectivamente. Además se identifican centros de salud y 

educativos, según se detalla en el Cuadro a continuación.  

Cuadro 3–1 Servicios a la población en las localidades más cercanas al emprendimiento 

Generales Luz eléctrica, teléfono, recolección de residuos, agua potable 

Enseñanza Escuela pública N° 180 en Villa Felicidad 

Escuela y Liceo Privado, Instituto Adventista del Uruguay 

Centro Regional Sur, Facultad de Agronomía 
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Salud Consultorio de Primer Nivel de Atención de Villa Felicidad 

Centro de Salud Privada, Comeca (Ruta N°5 30K200) 

Recreativos Rotary Club 

Otros Seccional policial N°19 

3.3.2. Ordenamiento territorial 

La Directriz Estratégica de Las Piedras, La Paz y Progreso, Decreto Departamental N°40/12 es el 

instrumento para el ordenamiento territorial de los ámbitos geográficos de las localidades y sus 

inmediaciones.  

Además se definen instrumentos complementarios entre los que se destaca el Plan Especial Distrito 

Industrial Ruta 5, así como el Plan Local La Paz, Las Piedras y Progreso (microrregión 7). 

Según estos instrumentos, el padrón N° 6.304 está categorizado como Suelo Suburbano de Actividades 

Productivas y de Servicio, mientras que el padrón N° 17.175 ha sido recientemente recategorizado a 

suburbano de actividades productivas y de servicio, a través del Decreto Departamental D.0010/022 de la 

Junta Departamental de Canelones el 20 de diciembre de 2022, que aprueba el instrumento “Revisión 

sustancial Parcial del Plan Local de Ordenamiento Territorial para la Microrregión 7”, introduciendo 

modificaciones al D.0007/016 de esta Junta Departamental de fecha 8 de junio de 2016. 

El suelo categoría suburbana de actividades productivas y de servicio, es el definido como tal por el Plan 

Distrito Ruta 5, que según la Memoria de Ordenación corresponde a: 

2.7.2.2_Suelo suburbano preferentemente de actividades productivas y de servicio. Se define suelo 

suburbano de actividades preferentemente productivas de bienes y servicios, a las fracciones de territorio 

de suelo suburbano destinadas directas o indirectamente a actividades industriales, logísticas y de 

servicios. 

3.3.3. Actividades y usos del suelo 

Del mapa de uso de suelos elaborado por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP en 

adelante), se identifica que en la zona conviven los usos agrícolas: cultivos de secano y regados, frutales y 

las áreas urbanas dispersas. 

Asimismo, el mapa de regiones agropecuarias elaborado por el MGAP en el 2011 indica que la 

especialización productiva de la zona de estudio es la agricultura intensiva frutiviticola. 

Los campos agrícolas son ambientes altamente modificados por el hombre, modificaciones que vienen 

dadas por el laboreo del suelo, en la agricultura tradicional, o por la aplicación de fuertes herbicidas, en la 

siembra directa, sustituyendo casi en su totalidad a las formaciones vegetales pre-existentes en el sitio por 

las especies cultivadas y modificando las características fisicoquímicas del suelo. 

3.3.3.1. Tránsito y vías de comunicación 

El predio elegido para la construcción tiene conectividad bimodal dado que se conecta con la Ruta N°5 y 

con la vía férrea, línea que conectará el puerto de Montevideo con la ciudad de Paso de los Toros. 
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La vía de tránsito más importante de la zona es la Ruta N°5, arteria principal que atraviesa el país y conecta 

la capital con la ciudad de Rivera atravesando en su trazado varias localidades y capitales departamentales. 

En la siguiente Tabla se presenta la información del Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA en adelante) 

del 2019 para el tramo de interés. 

Tabla 3–2 Valores TPDA del 2019 

Tramo Autos Ómnibus 
Camiones 
medianos 

Camiones 
semipesados 

TPDA 

Ao. Las Piedras - Progreso 9.609 322 500 263 12.881 

Progreso – Canelones  11.619 446 543 268 15.166 

Fuente: MTOP 

El predio se conectará con la Ruta 5, por el camino Albatros desde el km +34,250 de ruta, hasta el camino 

vecinal al norte del padrón 17.175. 

3.3.3.2. Edificaciones cercanas 

En un radio de 1.000 m del predio a ubicar el emprendimiento se identifican escasas viviendas hacia el 

este y norte, dedicadas mayormente a actividades agropecuarias, mientras que hacia el suroeste queda 

comprendida la localidad de Villa Felicidad. Apenas por fuera de este radio, hacia el noroeste se ubica una 

zona donde se identifican varias viviendas, kilómetro 35,500 de la ruta nacional, frente al Liceo Adventista. 

Figura 3–5 Ubicación de las viviendas cercanas al predio en estudio 
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3.4. Medio simbólico 

3.4.1. Paisajes y visuales 

El paisaje construido en la zona en estudio posee una marcada impronta rural con conglomerados urbanos 

dispersos, caracterizada por la presencia de emprendimientos industriales y agrícolas, centros urbanos 

dispersos y entornos rurales que conviven con la presencia de la ruta nacional y su tránsito vehicular de 

vehículos livianos y camiones de todos los portes. 

Dentro del PLR5 la tipología de edificaciones generan un espacio que se vincula de forma adecuada con el 

entorno, logra acompasarse a la interconexión temática de la ruta nacional y las urbanizaciones dispersas 

a través de su infraestructura moderna y elevado factor de ocupación. 

3.4.2. Patrimonio arqueológico 

Se identifican dos sitios de interés histórico cultural en las cercanías del predio donde se instalará la 

refinería: el Establecimiento Joanicó ubicado 4,5 km al norte y el área de interés Humedales de Santa Lucía, 

ubicada 3,9 km al suroeste. 

La primera de ellas fue adquirida por los jesuitas en 1740 como hacienda de consumo para la población de 

religiosos, indios catequizados y sus familias y actualmente es sede de una bodega de renombre propiedad 

de la familia Deicas. Por su parte, Humedales de Santa Lucía es un sitio arqueológico en capa, paleosuelo 

con materiales líticos y cerámicos. 
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4. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Conocidas las características del proyecto y del medio receptor donde se prevé instalar, el presente 

capítulo tiene como objetivo identificar y analizar aquellos factores del medio que pudieran generar alguna 

restricción a la localización seleccionada para el proyecto, provocando su inviabilidad de localización.  

Este análisis se realizará para el entorno inmediato de la localización seleccionada, y se evaluarán las 

posibles interacciones del emprendimiento con los factores del medio identificados. 

4.1. Criterios para evaluación de la VAL 

El sitio potencial para la implantación del emprendimiento fue propuesto por el titular teniendo en cuenta 

los requerimientos de infraestructura y logísticos del proyecto, según se describe en el apartado 2.2. del 

documento. En este capítulo se realiza una verificación de la viabilidad de localización desde una 

perspectiva ambiental. 

Para este tipo de emprendimientos no existen en Uruguay regulaciones que establezcan criterios de 

análisis de localización, de modo que se utilizan como referencia criterios utilizados en el estudio de 

proyectos similares y se consideran otros pertinentes para el presente emprendimiento. 

4.2. Estudio de localización del proyecto 

 Distancia a centros poblados 

Los centros poblados más cercanos al área afectada por el proyecto son las localidades de Villa Felicidad, 

Progreso y Joanicó. La primera se ubica a unos 500 m en su parte más cercana y tiene una población de 

1.344 habitantes. Las otras dos localidades están a más de 3 km.  

Si bien el entorno inmediato es mayoritariamente dedicado al desarrollo industrial y logístico, se deberán 

considerar estas localidades en la evaluación de la afectación al entorno, en particular Villa Felicidad. Sin 

embargo, esto no supone una restricción para la implantación del emprendimiento en el predio, 

asumiendo que el proyecto estará diseñado con las mejores prácticas disponibles, con la tecnología más 

avanzada y en cumplimiento de la normativa nacional e internacional que le sea aplicable. 

 Distancia a viviendas particulares 

Fuera de las localidades más cercanas, se encuentran distribuidas, con una muy baja densidad (menor a 

20 hab/ha), algunas viviendas particulares. 

Independientemente de que es bajo el nivel de asentamiento y el proyecto se implantaría en un entorno 

mayoritariamente dedicado al desarrollo industrial y logístico, se deberán considerar estas viviendas 

particulares durante la planificación del sitio sin llegar a ser un impedimento en la localización del 

emprendimiento en el padrón en estudio. 

 Dirección de los vientos 

La dirección de los vientos predominantes en la zona son desde el ENE y SE.  

En la dirección de los vientos desde el SE se ubica el PLR5, por lo que no genera una restricción desde el 

punto de vista de este aspecto. El centro poblado más cercano en esa dirección es la Villa del Instituto 

Adventista, ubicada a más de 1 km del predio. Por otro lado, en la dirección de los vientos desde el ENE se 

encuentra la localidad de Villa Felicidad, con viviendas a menos de 1 km de distancia.  
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Así, considerando la dirección de los vientos predominantes en el área de estudio, la ubicación del 

emprendimiento podrá generar emisiones que sean percibidas por los pobladores de Villa Felicidad bajo 

ciertas condiciones. Se requerirá un estudio complementario de calidad de aire y ruidos en la evaluación 

ambiental del mismo. De todos modos, es importante destacar que el proyecto prevé medidas para el 

tratamiento de las emisiones de modo de cumplir con los estándares locales en materia de calidad de aire 

y ruido.  

 Accesibilidad 

El predio elegido cuenta con buen acceso vial, conectándose a la Ruta 5 por el camino Albatros a la altura 

del km +34,250 de la ruta.  

Estas vías cuentan con estructura, señalización y trazado adecuados para las actividades que se 

desarrollarán en el emprendimiento, pudiendo llegar a ser necesarias tareas mínimas de mantenimiento 

en los 2 km del camino Albatros y en aproximadamente 700 m de caminería vecinal de acceso al padrón 

17.175.  

Se destaca además la conexión directa con la vía férrea, con la línea que conectará el puerto de 

Montevideo con la ciudad de Paso de los Toros. 

 Distancia a otros emprendimientos similares 

El emprendimiento se insertaría en un predio que limita al SE con un entorno suburbano, donde las 

industrias logísticas y de servicios predominan. El padrón en estudio se encuentra en vías de ingreso al 

PLR5, el cual está destinado al desarrollo de actividades logísticas e industriales. Los usos actuales del PLR5 

logístico son compatibles con la actividad asociada al emprendimiento. 

 Distancia a ecosistemas relevantes 

El área de estudio se encuentra dentro de la ecorregión Graben de Santa Lucía, que contiene un nivel de 

riqueza relativamente bajo.  

Las especies prioritarias que podrían ser encontradas haciendo uso del predio son: seis especies de 

anfibios, dos especies de mamíferos, siete especies de aves y tres especies de reptiles. Sin embargo, en 

caso de ser necesario, todas estas especies tendrían la capacidad de migrar a las zonas rurales limítrofes 

con el padrón en estudio. La zona en estudio ya presenta un importante grado de antropización dada su 

proximidad a la Ruta 5, a los centros poblados y a los emprendimientos logístico/industrial, además de 

agrícola-ganaderos.  

 Distancia a áreas protegidas 

No se identifican en las inmediaciones reserva de biósfera ni humedales de importancia internacional para 

la conservación (RAMSAR). Las áreas de relevancia más cercanas se encuentran a 5,9 km y se trata del área 

protegida “Humedales de Santa Lucía” comprendida en el SNAP y del área de importancia para la 

conservación de aves y biodiversidad; las cuales coinciden en gran parte de su superficie. 

 Uso del suelo 

Actualmente en la zona del proyecto conviven los usos agrícolas, logísticos y las áreas urbanas dispersas.  

El padrón N° 6.304 está categorizado como Suelo Suburbano de Actividades Productivas y de Servicio, 

mientras que el padrón N° 17.175 ha sido recientemente recategorizado a la misma categoría y será 

incluido al PLR5.  
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Según los instrumentos de ordenamiento territorial, “se define suelo suburbano de actividades 

preferentemente productivas de bienes y servicios, a las fracciones de territorio de suelo suburbano 

destinadas directas o indirectamente a actividades industriales, logísticas y de servicios”.  

Se entiende que la ubicación del predio es compatible con los usos previstos por la Intendencia de 

Canelones para la zona.  

 Material geológico 

El predio en estudio se encuentra sobre la Formación Dolores y en menor proporción sobre la Formación 

Libertad. Teniendo en cuenta la escasa pendiente, el tipo de suelo y la litología del material madre, el 

escurrimiento y la capacidad de infiltración en la zona es muy pobre; lo cual resulta bueno en caso de 

contingencias como posibles derrames. 

 Curso de agua en el predio 

Actualmente el padrón 17.175 se encuentra atravesado por dos cursos de agua, una cañada Sin Nombre 

que ingresa al predio desde el suroeste y la otra cañada De La Lana que ingresa desde el sureste, que se 

juntan en el interior del predio y salen al norte.  

Sin embargo, parte de las tareas a ejecutar por el PLR5 para la ampliación de la superficie de su predio es 

la intervención en las cañadas, en particular la necesidad de su desvío parcial para hacer viable la 

implantación de futuros emprendimientos en el predio.  

La implantación del layout de la bio-refinería considera a las cañadas desviadas hacia el límite del predio 

de acuerdo al proyecto previsto para la ampliación del PLR5, el cual fue calculado para que no se afecten 

los niveles aguas arriba del predio para el evento de 10 años de período de retorno (Tr10), y las 

afectaciones para períodos de retorno mayores (Tr50 y Tr100). 

 Presencia de acuíferos 

De acuerdo a bibliografía consultada la productividad del acuífero existente en la zona es muy baja, con 

caudales entre 0,50 y 2 m³/h/m, para la extracción prevista para el proceso industrial del proyecto, de 

15 m3/h, sin embargo en el propio PLR5 existe un pozo semi surgente capaz de suministrar 5 m3/h y con 

capacidad de más perforaciones en el área.  

A priori, el uso de agua de perforaciones podría interferir con otros usos locales del acuífero. 

Como consecuencia será necesario estudiar la potencial afectación de agua subterránea asociado a la 

extracción proyectada por el nuevo emprendimiento o evaluar otras fuentes de agua para el proceso (agua 

de OSE o de curso de agua). 

 Capacidad de disposición de efluentes líquidos 

El PLR5, del cual formará parte a futuro el predio en estudio, cuenta con una SADI vigente (Exp. 

2016/10289) para el uso del efluente industrial en el riego del parquizado, luego de su tratamiento. Esta 

autorización cuenta con capacidad para incluir los efluentes industriales generados en el emprendimiento, 

previamente tratados a fin de asegurar una calidad conforme a los requerimientos del Decreto 253/79. 

  



42 

Comunicación de Proyecto 
Bio-refinería: producción de combustibles renovables a partir de aceites vegetales residuales y 
grasas animales. Essential Energy Uruguay S.A. 

Mayo de 2023.  
 

Si bien actualmente la planta de tratamiento de efluentes residuales del PLR5 está en una primera fase de 

desarrollo, con 45 m3/d de capacidad, el proyecto autorizado es para una capacidad de 150 m³ diarios, los 

cuales son ampliables hasta los 200 m³. Así, el volumen de efluente generado y tratado en las instalaciones 

de la bio-refinería es capaz de ser recibido en este sistema.  

Es parte de los servicios a ser brindados por el PLR5 la gestión de estos efluentes de los emprendimientos 

que allí se instalen, siendo parte del acuerdo a firmar entre el parque y Essential Energy la necesidad de 

tener la capacidad de recibir los efluentes domésticos e industriales de la bio-refinería para cuando esté 

operativa.  

Para los otros efluentes que se generarán, producto de purgas de caldera, sistemas de enfriamiento, 

condensados y rechazos del proceso de tratamiento de agua, cuya carga contaminante en materia de 

nutrientes, carga orgánica y patógenos es despreciable, se prevé incorporar una unidad de tratamiento 

específica y su disposición en forma de riego de las áreas verdes del predio de la bio-refinería en 

cumplimiento con el marco normativo nacional.  

 Topografía 

Las obras relativas a la instalación de la bio-refinería se realizarán manteniendo los niveles de las 

plataformas construidas por el titular del PLR5, previstas a cota + 37,00 m, y adaptando su implantación a 

las infraestructuras y canalizaciones previstas en el marco de la ampliación del PLR5.  

En este sentido, fueron hechos los estudios hidrológicos e hidráulicos de las cañadas para la cota de 

implantación mencionada, de modo que los niveles proyectados de implantación del terreno se ubiquen 

por encima de la crecida de 100 años de período de retorno (Tr 100) y para aquella zona donde los niveles 

alcanzados de las modelaciones hidrodinámicas resultan superiores a la cota del terreno, se previeron 

diques de contención en la margen de un canal a efectos de evitar la inundación del predio para una lluvia 

de Tr 100.  

 Patrimonio arqueológico 

La probabilidad de ocurrencia de elementos históricos en el predio en estudio es baja. 

Los sitios de interés más cercanos se encuentran a 4,5 km al Norte (Establecimiento Joanicó) y a 3,9 km al 

Suroeste (Humedales de Santa Lucía), de acuerdo al análisis de los sitios identificados en el Mapa de interés 

histórico cultural. 

 Paisaje 

El paisaje de la zona en estudio es rural con niveles elevados de intervención antrópica y caracterizado por 

la presencia de emprendimientos industriales y agrícolas en un entorno con conglomerados urbanos 

dispersos. El predio será parte del existente PLR5 destinado a la industria y logística. 

Como consecuencia, el proyecto se amolda a la tipología de las edificaciones del PLR5, las urbanizaciones 

dispersas de la zona, y por la Ruta 5 que interconecta a todas éstas. 

 Percepción social sobre el proyecto 

El predio se encuentra en una zona destinada a la industria y a actividades logísticas, en un entorno con la 

presencia de la Ruta N°5. 
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Se considera que la percepción social no será una limitante al estar el proyecto alineado con los distintos 

emprendimientos del entorno, siempre que se garanticen las buenas prácticas y gestiones ambientales. 

4.3. Evaluación de la localización 

La evaluación preliminar permite concluir que la localización seleccionada es viable y continúa la lógica de 

la preexistencia industrial del uso de la zona, de modo que el sitio tiene capacidad para la implantación del 

emprendimiento.  

Se considera que las debilidades identificadas, adecuadamente gestionadas y con medidas previstas desde 

la etapa de proyecto, atendiendo a las mejores prácticas y tecnologías disponibles, no representan 

impedimento para la implantación del proyecto en el predio en estudio.  

En particular para la calidad de aire, la capacidad de acuíferos de la zona y la capacidad de disposición de 

los efluentes generados se requerirán estudios a los efectos de diseñar medidas de mitigación adecuadas 

en caso que resulte necesario. Estos estudios, descritos en el presente documento, serán posteriormente 

detallados e incluidos en el Estudio de Impacto Ambiental del emprendimiento. 
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5. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTOS 

De acuerdo al Decreto 394/005 que regula el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la CdP deberá 

incluir “el detalle de los posibles impactos ambientales que pudieran producirse, indicando para los 

impactos negativos o nocivos, las medidas de prevención, mitigación o corrección previstas”. 

5.1. Marco metodológico de la identificación y evaluación de impactos 

Para identificar los impactos negativos en la operación normal del proyecto se emplea una metodología 

basada en la identificación de los aspectos ambientales (AA en adelante) asociados a las actividades del 

proyecto. Las normas ISO 14.000 para sistemas de gestión ambiental introdujeron el concepto de AA, que 

se define como “aquellos elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que 

puede interactuar con el medio ambiente”. 

La definición sistematiza el proceso de identificación de impactos ambientales, dado que permite para 

cada actividad evaluar su potencialidad de interacción con el ambiente, independientemente del factor 

ambiental que pueda afectar. Se trata de una forma de desagregar la actividad, a los efectos que no se 

pierda de vista ninguna interacción de primer orden posible con el ambiente. 

La metodología implica los pasos que se detallan a continuación. 

 Paso 1: Identificación de las actividades del proyecto 

Derivan de la descripción de proyecto y del conocimiento del consultor y tiene en cuenta todas las 

etapas. 

Cuadro 5–1Actividades de proyecto identificadas 

Etapa Actividad 

 

Construcción 

Implantación, operación y retiro del obrador 

Movimiento de suelos 

Mantenimiento de maquinaria 

Instalación y construcción de la infraestructura 

Transporte de insumos y personal 

 Operación Funcionamiento de la bio-refinería 

 
Abandono 

Desmantelamiento de estructuras 

Remediación ambiental de sitio 

   

 Paso 2: Identificación de los AA para cada actividad identificada. 

Los AA a considerar son: 

⚫ Residuos sólidos 

⚫ Efluentes líquidos 

⚫ Emisiones a la atmósfera: gases, MP y ruido 

⚫ Presencia física 
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⚫ Tránsito 

⚫ Consumo de recursos 

 Paso 3: Identificación de los factores ambientales de potencial interacción con los AA. 

Se identifican los factores ambientales con potencial afectación con el AA identificado, ordenados 

según los medios físico, biótico y humano.  

 Paso 4: Descripción de los principales impactos potenciales sobre los factores identificados en 

ausencia de gestión ambiental.  

Se describe de forma resumida los principales impactos potenciales identificados sobre los factores 

considerando que no se realiza una gestión ambiental y que la operación es normal. 

 Paso 5: Valoración inicial de la significancia del impacto potencial (en adelante SIP).  

Los impactos potenciales negativos se clasifican según su significancia en forma consensuada por el 

equipo consultor, en base a: 

⚫ La valoración de los distintos factores ambientales a través de aspectos tales como la diversidad, 
fragilidad, estado de conservación del factor ambiental a considerar, etc. 

⚫ La magnitud potencial del impacto, es decir el grado de manifestación cualitativa del efecto. 

 Paso 6: Motivo o descripción de la valoración 

Se describen los motivos que sustentan la valoración de la significancia del impacto potencialmente 

negativo y las acciones que permiten eliminarlo o minimizarlo. 

Los impactos potencialmente negativos que puedan ser eliminados o minimizados mediante la 

implementación de prácticas ambientales conocidas y que no requieren de proyectos de ingeniería 

específicos se consideran no significativos; aquellos clasificados a priori como impactos ambientales 

negativos potencialmente significativos son pre-evaluados en el apartado 5.3. 

A los efectos de mantener el hilo conductor de la metodología descrita, la información se presenta bajo la 

modalidad de tablas que se distinguen por etapa y donde se especifica: 

 Actividad generadora de los AA. 

 AA identificados. 

 Factores ambientales potenciales de interacción.  

 Descripción de los principales impactos potenciales en ausencia de gestión. 

 La consideración acerca de la SIP, a través de la simbología del Cuadro 5–2. 

 Los motivos de la valoración. 

Cuadro 5–2 Simbología de la SIP 

SIP Detalle 

 Impacto potencial negativo significativo que necesita una evaluación específica. 

 Impacto potencial negativo que puede ser eliminado o minimizado mediante la 
implementación de prácticas ambientales conocidas y que no demandan proyectos o 
estudio de ingeniería específicos. 

 Impacto potencial no significativo. 
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5.2. Identificación y evaluación inicial de impactos negativos 

5.2.1. Construcción 

Esta etapa comprende la etapa inicial del ciclo de vida del emprendimiento. A la fecha de entrega del presente documento, si bien se tiene definida la 

infraestructura a instalar, no se ha definido el Contratista a cargo de la ejecución de la obra. El sistema constructivo a ejecutar es el convencional, pero queda 

a cargo del Contratista la definición del proveedor de insumos y productos requeridos. 

Es por ello que se considera el peor escenario posible en términos de impactos ambientales, que consiste en la elaboración de hormigón in situ para la 

construcción de las unidades requeridas en el proceso de valorización. 

Etapa Construcción 

Actividad Implantación, operación y retiro de obradores 

  

AA Descripción del AA 
Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto SIP Motivo 

Residuos 
sólidos 

✓ Sobrantes de materiales, 
residuos domésticos, ROCs, 
embalajes, baterías, etc. 

Cuerpos de agua 

Suelos 

Una mala gestión tiene el potencial de 

contaminar suelos y cuerpos de agua. 

 Se clasificará y gestionará el volumen de residuos que se genera 

teniendo en cuenta su peligrosidad y destino. La aplicación de 

buenas prácticas de gestión minimiza la potencialidad del impacto.  

No se almacenarán residuos en zonas sensibles a ser inundadas, su 

almacenamiento será siempre acorde a su naturaleza evitando el 

contacto con el agua pluvial que pueda generar arrastres. 

Efluentes 
líquidos 

✓ Efluentes domésticos.  Cuerpos de agua 

Suelo 

De no gestionarse adecuadamente los 

efluentes domésticos generados en 

baños y comedor podrán contaminar 

cuerpos de agua y el suelo.  

 Los servicios higiénicos y el comedor tendrán depósito 

impermeable de almacenamiento de efluentes que será vaciado 

periódicamente por un servicio barométrico habilitado y 

transportado a disposición final o conectados a la planta de 

tratamiento del PLR5. La aplicación de buenas prácticas de gestión 

reduce el potencial impacto. 

En ningún caso se efectuará la disposición final de efluentes 

domésticos directos al suelo o a cursos de agua. 
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Etapa Construcción 

Actividad Implantación, operación y retiro de obradores 

  

AA Descripción del AA 
Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto SIP Motivo 

Efluentes 
líquidos (Cont.) 

✓ Escurrimientos pluviales 
contaminados. 

Cuerpos de agua 

Suelo 

De no gestionarse adecuadamente los 

escurrimientos pluviales en zonas de 

obradores podrán contaminar las 

aguas superficiales. 

 Se confeccionarán cunetas en el perímetro del obrador para 

desviar el agua pluvial durante eventos de lluvia; también se 

realizarán cunetas para drenar las zonas de trabajo en el menor 

tiempo posible.  

La aplicación de buenas prácticas de gestión de pluviales 

minimizará su potencial impacto. 

 ✓ Agua de lavado de 
camiones mixers y 
herramientas en contacto 
con hormigón. 

Cuerpos de agua  

Suelo 

Efluente con pH básico y elevado 

contenido de sólidos, su naturaleza 

puede contaminar suelos y cuerpos de 

agua. 

 El lavado se realizará en un sitio específico, con suelo impermeable, 

captación y conducción del efluente hacia una pileta de 

sedimentación. Siempre que sea posible el volumen será 

reutilizado para la elaboración de futuros hormigones o lavado de 

herramientas, de lo contrario se medirá el pH previo vertido a 

pluviales. La aplicación de buenas prácticas de gestión reduce la 

potencialidad del impacto. 

Emisiones a la 
atmósfera 

✓ Suspensión de MP y gases 
de combustión por la 
elaboración de hormigón, 
manipulación y acopios de 
áridos y circulación de 
vehículos y maquinaria. 

Aire 

Población 

Percepción social 

Deterioro local de la calidad de aire 

que podría ser percibido por los 

trabajadores del polo industrial y por 

la población cercana. 

 Se trata de un impacto de duración temporal, que se extiende el 
tiempo en que duren las obras. 

Baja intensidad y duración del impacto, se produce en una zona con 
buenas condiciones de ventilación natural, en un entorno que 
presenta niveles elevados de intervención antrópica por la 
presencia del PLR5 y la propia Ruta 5. 

 ✓ Emisiones sonoras de la 
operación de equipos y 
circulación del personal 

Aire 

Población 

Percepción social 

Cambio local del nivel de presión 

sonora (en adelante NPS) que puede 

afectar a la población local y 

constituye además un motivo de 

percepción social. 

 Baja intensidad del impacto de los obradores.  

La población asentada en las inmediaciones se organiza en 
urbanizaciones dispersas y está acostumbrada a niveles elevados 
de NPS producto del flujo vehicular de la Ruta N°5, lo que hace que 
el impacto no sea significativo. 
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Etapa Construcción 

Actividad Implantación, operación y retiro de obradores 

  

AA Descripción del AA 
Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto SIP Motivo 

Presencia física ✓ Uso del suelo para apoyo de 
acopios, depósitos, oficinas, 
etc. 

Suelo Cambio en las propiedades físicas del 

suelo debido a la compactación 

causada por el apoyo de estructuras 

puede provocar un aumento de la 

densidad aparente, disminución de 

permeabilidad, cambio de la 

estructura y limitaciones en el 

enraizamiento.  

 La superficie a afectar es reducida y se ubicará dentro del predio 
donde se construirá posteriormente el proyecto.  

 ✓ Presencia del obrador y 
personas ajenas al sitio. 

Paisaje y visuales 

Percepción social 

Cambio del paisaje y visuales por la 

implantación del obrador y presencia 

del personal. 

 La presencia del obrador será temporal en un área donde se 
desarrollarán actividades logísticas e industriales. 

Se trata de un obrador de dimensiones reducidas dada la magnitud 
de la obra, que se instalará dentro del predio en estudio, por lo que 
no será percibido desde la Ruta N°5, por lo que se entiende que la 
modificación es baja y apreciable únicamente por los vecinos del 
entorno cercano identificados en el apartado 3.3.3.2. 
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Etapa Construcción 

Actividad Movimiento de suelos 

  

AA Descripción del AA 
Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto SIP Motivo 

Residuos 
sólidos 

✓ Suelo vegetal y sobrantes de 

excavación. 

Suelos 

Agua superficial 

Potencialmente una mala gestión 

podrá contaminar suelos y cuerpos de 

agua. 

 Las actividades de movimiento de suelos son mínimas, dado que el 

PLR5 hará entrega del lote a arrendar nivelado y con los desvíos de 

las cañadas ya realizados. Por tanto, el volumen de material de 

excavación, será puntual. Éste será acopiado en el sitio y utilizado 

luego para relleno, por lo que los sobrantes serán prácticamente 

despreciables. 

El acopio temporal de suelos será tal que no permita el arrastre 

hacia los cursos de agua o predios linderos.  

Efluentes 
líquidos 

✓  Escurrimientos pluviales 
contaminados. 

Cuerpos de agua De no gestionarse adecuadamente 

puede provocar el deterioro de la 

calidad de los cuerpos de agua 

cercanos por incremento de turbidez. 

 Se realizará una cuneta perimetral en la zona a excavar para 

retener los sedimentos que se transportan con el agua, 

minimizando así la potencialidad del impacto. 

Emisiones a la 
atmósfera 

✓ Suspensión de MP y gases 
de combustión por el 
movimiento de suelos y el 
tránsito de maquinaria. 

Aire 

Población 

Percepción social 

Deterioro temporal de la calidad de 

aire local por la suspensión de 

partículas del suelo o emisión de gases 

de combustión que podría ser 

percibido por la población cercana. La 

suspensión de material fino podrá ser 

motivo de percepción social. 

 Impacto de carácter temporal, que se extiende el tiempo que 
duren las tareas. 

Se trata de un entorno industrial con buenas condiciones de 
ventilación natural. 

 ✓ Emisiones sonoras de la 
operación de maquinaria. 

Aire 

Población 

Percepción social 

Incremento del NPS local que puede 

afectar a la población y constituir un 

motivo de percepción social. 

 La obra se localiza dentro del PLR5, próximo a la Ruta N° 5, por lo 
que en la zona existen diversas fuentes de emisión: fijas y móviles. 

Se entiende que las emisiones generadas en esta etapa 
(considerando la totalidad de las actividades a desarrollar y su 
sinergia) no produce un incremento local dada la magnitud de la 
obra y maquinaria a utilizar, por lo que el entorno es capaz de 
asimilarlas. 
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Etapa Construcción 

Actividad Movimiento de suelos 

  

AA Descripción del AA 
Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto SIP Motivo 

Presencia física ✓ Retiro de las capas 
superficiales del suelo para 
la instalación de la 
infraestructura 

Suelos Pérdida de suelos vegetal debido a la 

remoción o enterramiento de los 

horizontes de suelo y cambio de sus 

propiedades físicas.  

 El predio tiene una superficie de 17 ha que se encuentra en trámite 
para ser incorporado al PLR5.  

Las actividades de movimiento de suelos en el marco del proyecto 

son mínimas, dado que el PLR5 hará entrega del lote a arrendar 

nivelado y con los desvíos de las cañadas realizados. Por tanto la 

pérdida de suelo vegetal o cambio de las propiedades del suelo 

será muy acotado. En su mayoría, corresponden a áreas donde 

luego se realicen obras de compactación, pavimentación, 

impermeabilización para la permanencia de la planta. 

 ✓ Afectación de elementos de 
interés cultural 

Patrimonio Probabilidad de afectar elementos de 

interés cultural debido a las 

excavaciones a realizar en el área. 

 Del análisis preliminar de los sitios arqueológicos identificados en 
el Mapa de interés histórico cultural se desprende que la 
probabilidad de ocurrencia de elementos históricos en el sitio es 
baja.  

A su vez, la mayor parte del movimiento de suelo estará dado en 
instancias previas por parte del PLR5, generando un antecedente 
particular para el predio. En caso de que en estas tareas previas se 
llegara a identificar algún hallazgo, hecho que no se espera por los 
antecedentes del área, se adoptarán los cuidados que 
correspondan en las tareas puntuales de movimiento de suelo 
para la bio-refinería.   
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Etapa Construcción 

Actividad Mantenimiento de maquinaria 

  

AA Descripción del AA 
Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto SIP Motivo 

Residuos 
sólidos 

✓ Residuos peligrosos 
generados en las tareas de 
mantenimiento de 
maquinaria.  

Suelos 

Cuerpos de agua 

Una mala gestión tiene el potencial de 

contaminar suelos y aguas 

superficiales. 

Los residuos de este tipo de tareas 

corresponden a: envases de 

productos químicos, remanentes de 

hidrocarburos o lubricantes, material 

absorbente, baterías, etc. 

 No está previsto la instalación de un taller mecánico en el obrador, 

únicamente se realizarán en caso de requerirse tareas menores, 

en todos los casos se utilizará bandeja de contención. 

La gestión de los residuos Categoría I según el Decreto 182/013 

será a través de gestores habilitados. La aplicación de buenas 

prácticas de gestión minimiza la potencialidad del impacto. 

Efluentes 
líquidos 

✓ Agua de lavado de 
maquinaria 

Cuerpos de agua 

Suelo 

Efluente con elevado contendido de 

sólidos e hidrocarburos, de no 

gestionarse adecuadamente podrá 

contaminar suelos y cuerpos de agua. 

 No está previsto el lavado de maquinaria en el sitio. En caso de 

requerirlo el efluente utilizado será recolectado y gestionado 

como residuos peligrosos evitando afectaciones al entorno.  

 ✓ Derrames ocurrido en tareas 
de mantenimiento 
(correctivo o preventivo). la 

maquinaria. 

Cuerpos de agua 

Suelo 

Pérdida de fluido hidráulico de una 

maquina o derrame ocasionado en 

una tarea de mantenimiento, una 

mala gestión podría provocar la 

contaminación de suelos y cuerpos de 

agua. 

 Se realizarán tareas de mantenimiento menor, para ello se 

dispondrán bandejas bajo la maquinaria que contenga un sistema 

oleo-hidráulico para contener posibles pérdidas. Mediante la 

aplicación de estas medidas minimizará el potencial impacto 
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Etapa Construcción 

Actividad Instalación y construcción de la infraestructura 

  

AA Descripción del AA 
Factor ambiental de 
interacción 

Descripción del impacto SIP Motivo 

Residuos 
sólidos 

✓ Sobrantes de materiales, 
ROCs, embalajes, baterías, 
envases de productos 
químicos, etc. 

Suelo 

Cuerpos de agua 

Se generarán distintos tipos de 

residuos derivados de la instalación 

con distinta naturaleza y peligrosidad, 

una mala gestión podrá contaminar 

suelos y cuerpos de agua. 

 Clasificación en origen de las corrientes que se generarán teniendo 

en cuenta su naturaleza y peligrosidad. El volumen de cada 

tipología se gestionará teniendo en cuenta la normativa vigente. 

Se estima que el volumen a generar es bajo, la aplicación de 

buenas prácticas de gestión de residuos minimiza la potencialidad 

del impacto.  

Emisiones a 
la 
atmósfera 

✓ Emisiones de MP y gases de 
combustión por la circulación 
y operación de maquinaria y 
vehículos. 

Aire 

Población 

Percepción social 

Deterioro local de la calidad del aire 

por suspensión de MP y liberación de 

gases de combustión que podría ser 

percibido por la población cercana.  

 Se trata de un impacto de baja intensidad y duración acotada en 
un sitio con buenas condiciones de ventilación natural. 

 ✓ Emisiones sonoras de la 
operación de equipos. 

Aire 

Población 

Percepción social 

Incremento del NPS local por la 

circulación de maquinaria y operación 

de equipos que puede afectar a la 

población local y, constituye además 

un motivo de percepción social. 

 La obra se localiza dentro del PLR5 donde existen otras fuentes de 
emisión sonora. 

Las edificaciones más cercanas identificadas no se verán afectadas 
por el incremento dado que la Ruta N°5 tiene mayor peso en el 
NPS de la zona.  

Presencia 
física 

✓ Presencia de la maquinaria, 
tanques y demás estructuras 
a instalar. 

Usos del suelo 

Percepción social 

Interferencia de la obra con los usos 

del PLR5 y alrededores, que podrá ser 

motivo de percepción social negativa. 

 La duración de las obras es de 36 meses, en el lote de 17 ha en 
proceso de incorporación al PLR5 y apenas una fracción lindera al 
otro lado de la vía férrea en el predio actual del polo donde no hay 
actividad, por lo que no se afectarán otros usos del polo ni el 
entorno.  

  Paisaje y visuales 

Percepción social 

Modificación del paisaje y visuales por 

la presencia de la obra y maquinaria 

requerida para la ejecución de los 

trabajos.  

 Se trata de una zona con niveles elevados de intervención 
antrópica, presencia de industrias y urbanizaciones dispersas que 
acompañan el trazado de la ruta. 

La presencia de la obra será temporal en un área de uso industrial 
y logístico. Además la frecuencia con que el predio será percibido 
es baja, dado que se ubica al este de la vía férrea. 
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Etapa Construcción 

Actividad Instalación y construcción de la infraestructura 

  

AA Descripción del AA 
Factor ambiental de 
interacción 

Descripción del impacto SIP Motivo 

Presencia 
física 
(Cont.}9 

✓ Uso del suelo Suelo Cambio en las propiedades físicas del 

suelo por la compactación debido al 

apoyo de estructuras que puede 

provocar el aumento de la densidad 

aparente, disminución de 

permeabilidad, cambio de la 

estructura y limitaciones para el 

enraizamiento. 

 No se identifica un uso específico del predio en estudio en la 
actualidad, o la presencia de ecosistemas vulnerables o de interés 
para la preservación. 

 

Etapa Construcción 

Actividad Transporte de personal e insumos 

  

AA Descripción del AA 
Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto SIP Motivo 

Emisiones a 
la atmósfera 

✓ Emisiones de MP y gases de 
combustión por el 
incremento de la circulación 
vial.  

Aire 

Población 

Percepción social 

Deterioro de la calidad de aire podría 

ser percibido por la población cercana y 

ser motivo de percepción social. 

 Se trata de una obra de dimensiones normales, cerca de los 
proveedores y área metropolitana por lo que las distancias de 
transporte son bajas y por la Ruta N° 5. 

Baja intensidad y duración del impacto en una zona con buenas 
condiciones de ventilación natural. 

 ✓ Emisiones sonoras de la 
circulación vehicular 

Aire 

Población 

Percepción social 

Aumento del NPS local que puede 

afectar a la población local y constituye 

un motivo de percepción social. 

 La obra se emplaza en el polo industrial, sobre la Ruta N° 5, ruta 
con un flujo vehicular elevado de todo tipo de vehículos; el 
incremento producido por la obra no es significativo y podrá ser 
absorbido por el entorno. 

Tránsito ✓ Transporte de insumos y 
personas al sitio  

Seguridad vial Incremento de la circulación vehicular 

puede constituir un riesgo para la 

circulación y población de la zona. 

 Aumento del tránsito en una zona con niveles elevados de 
circulación y presencia de centros urbanos dispersos puede 
provocar accidentes vehiculares. 
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5.2.2. Operación 

Etapa Operación  

Actividad Funcionamiento de la bio-refinería 

   

AA Descripción del AA Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto SIP Motivo 

Residuos 
sólidos  

✓ Salidas del proceso industrial y 
sub-producto de la etapa de 
pre-tratamiento e 
hidrotratamiento. 

 

Suelos 

Cuerpos de agua 

Una mala gestión tiene el potencial de 
contaminar suelos y cuerpos de agua. 

 Del volumen total, el 60% se genera en la etapa de pre-
tratamiento y corresponde a tierras de filtración con silicatos, 
fosfolípidos y demás impurezas retenidas. La empresa se 
encuentra en proceso de generar acuerdos con la industria 
cementera para su incineración evitando su disposición final en 
el SDF municipal. En esta etapa se generan además gomas ácidas, 
la intención de la empresa es insertarlas en la industria aceitera. 

El 40% restante se genera en la etapa de hidrotratamiento, 
sulfato de sodio y catalizadores agotados, estos últimos cada 12 
y 24 meses. Se trata de materiales inocuos que se disponen en el 
SDF municipal. 

La aplicación de buenas prácticas de gestión de residuos 
minimiza la potencialidad del impacto.  

 ✓ Residuo asimilable a 
doméstico. 

Suelo 

Cuerpos de agua 

Una mala gestión tiene el potencial de 
contaminar suelos y cuerpos de agua 

 Se colocarán recipientes estancos con bolsa plástica en los 
puntos de generación, al finalizar la jornada las bolsas serán 
transportadas a la volqueta para ser incluidos al sistema de 
recolección del PLR5. 

 ✓ Efluente doméstico del 
personal de la planta. 

Suelo 

Cuerpos de agua 

De no gestionarse adecuadamente el 

volumen generado puede contaminar 

cuerpos de aguas y el suelo. 

 Se construirá un depósito impermeable hacia donde se conducirá 

el efluente generado en las oficinas, cocina y servicios higiénicos. 

Cuando se disponga de un volumen que justifique su traslado se 

contratará a un servicio barométrico habilitado para su vaciado y 

disposición final en la PTAR de Canelones, o se enviará sistema 

de al tratamiento del PLR5.  



 

56 

Comunicación de Proyecto 
Bio-refinería: producción de combustibles renovables a partir de aceites vegetales residuales y grasas animales. Essential Energy Uruguay S.A. 

Mayo de 2023.  
 

Etapa Operación  

Actividad Funcionamiento de la bio-refinería 

   

AA Descripción del AA Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto SIP Motivo 

Efluentes 
líquidos 

✓ Efluentes derivados del 
proceso industrial. 

Suelo 

Cuerpos de agua 

De no gestionarse adecuadamente el 

volumen generado puede contaminar 

cuerpos de aguas y el suelo. 

 El proyecto prevé la generación y gestión de los efluentes 

industriales con contaminantes, sea en el oxidador térmico o 

mediante tratamiento en una planta propia, diseñada para 

alcanzar los estándares fijados en el Dec. 253/79 para infiltración 

a terreno, dado que el volumen tratado será conducido al 

sistema de tratamiento del PLR5, ya que no supera el valor 

máximo admitido por la SADI vigente, para su uso para riego de 

parquizado. Otras corrientes de efluentes generadas como ser 

purgas de caldera, del sistema de enfriamiento, condensados y 

rechazo del proceso de tratamiento de agua, serán tratados por 

Essential y dispuestos en forma de riego en las áreas verdes de 

su predio.  

A la fecha de entrega del documento aún no están definidos los 

sistemas de tratamiento a instalar, en el EsIA se evaluará la 

significancia del impacto una vez se disponga de la información. 

Emisiones 
a la 
atmósfera 

✓ Emisiones gaseosas y de MP 
por la circulación de 
camiones. 

Aire 

Población  

Deterioro local de la calidad de aire por 
la circulación de camiones a la planta 
para el suministro de insumos y para el 
retiro del combustible renovable 
producido. 

 La operación prevista implica la circulación diaria de 21 camiones 
para la entrega de materia prima, 16 para el retiro de producto 
refinado; además de los viajes asociados a la disposición de 
residuos y efluentes, transporte de insumos y vehículos del 
personal. Se trata de vehículos que circularán por la ruta nacional 
N° 5, el camino Albatros y caminería local hasta el ingreso al 
predio del proyecto. En todos los casos se exigirá el cumplimiento 
de las velocidades máximas admisibles y el certificado SUCTA 
vigente. Se exigirá el cumplimiento de las velocidades máximas 
admisibles de forma de evitar el levantamiento excesivo de 
polvo. 

La intensidad y duración del impacto es acotada, se extiende el 
tiempo de circulación de los vehículos, en un sitio con buenas 
condiciones de ventilación natural, por lo que se entiende que las 
emisiones no serán significativas. 
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Etapa Operación  

Actividad Funcionamiento de la bio-refinería 

   

AA Descripción del AA Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto SIP Motivo 

Emisiones 
a la 
atmósfera 

✓ Emisiones gaseosas del 

proceso industrial 

Aire 

Población 

Deterioro local de la calidad de aire por 

las emisiones gaseosas del proceso.  

 En la etapa de refinamiento de la materia prima se generan 
emisiones gaseosas, que serán conducidos a un oxidador térmico 
con una unidad de reducción catalítica. Se trata de un paquete 
tecnológico, en etapa de diseño a la fecha de entrega de la CdP, 
al que se le impone como valores de salida los máximos 
admisibles establecidos en el artículo 28 del Decreto 135/021. 

Además, se podrán tener emisiones menores de gases de 
combustión, procedentes de la caldera y antorcha de quema de 
seguridad.  

El gas propano y vapor generado en la etapa se utilizará para la 
producción de hidrógeno y en el pre-tratamiento 
respectivamente. El volumen excedente de vapor será liberado a 
la atmósfera a través de la chimenea. 

Emisiones 
a la 
atmósfera 

✓ Generación de olores del 

proceso industrial 

Aire 

Población 

Cambio de calidad de aire, el que 

podría ser percibido por la población 

cercana y constituir un motivo de 

percepción social negativa. 

 Las grasas a utilizar en la bio-refinería como materias primas 
serán líquidas, por lo que todas las etapas de recepción y 
transferencia de producto serán realizadas por circuitos cerrados 
(camión cisterna térmico, cañerías, tanque de almacenamiento). 
Se contempla en el proyecto que todos los tanques de 
almacenamiento de materias primas (incluido el sebo) cuenten 
con atmósfera de nitrógeno. 

Otra fuente potencial lo es el aditivo DMDS, el cual será el DMDS 
evolution E2 que cuenta con un compuesto odorante para 
enmascarar olores desagradables.  

Finalmente, se destaca que en el proceso no existe ninguna 
fuente de liberación a la atmósfera de sulfuro de hidrógeno. Este 
compuesto será tratado en un sistema cerrado, el cual 
finalmente termina en el módulo de Oxidación térmica, donde es 
oxidado a una sal de sulfato de sodio.  

Así, no está prevista la generación de olores durante el proceso. 
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Etapa Operación  

Actividad Funcionamiento de la bio-refinería 

   

AA Descripción del AA Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto SIP Motivo 

Emisiones 
a la 
atmósfera 

✓ Emisiones sonoras del 

funcionamiento de los 

equipos electromecánicos y 

circulación de vehículos.  

Aire 

Población 

Aumento del NPS local, puede afectar a 

la población local y constituye además 

un motivo de percepción social. 

 La bio-refinería operará en el PLR5, sobre la Ruta N° 5, se 
entiende que las edificaciones identificadas en la cercanía no 
sufrirán un incremento del NPS por el funcionamiento del 
emprendimiento. 

Igualmente, en el marco de la SAAP se realizará una campaña de 
monitoreo para establecer la línea de base y se modelarán las 
emisiones previstas para conocer el incremento que generará la 
operación del emprendimiento en el NPS local y así verificar si se 
requiere la adopción de medidas de mitigación adicionales. 

La elección de los equipos se realizará teniendo en cuenta las 
emisiones máximas admisibles. 

Presencia 
física 

✓ Presencia de los tanques y 
demás estructuras que 
componen la refinería. 

Paisaje y visuales 

Percepción social 

Cambio del paisaje y visuales por la 

presencia de la infraestructura de la 

refinería.  

 Se trata de un área con niveles elevados de intervención 
antrópica donde se identifican parches vegetales dispersos, 
cultivos frutivitícolas, emprendimientos industriales y centros 
urbanos. Además, en el PLR5 se identifican otras instalaciones de 
carácter industrial. 

Tránsito ✓ Circulación de camiones para 
suministro de insumos, 
descarga de materia prima y 
despacho de producto, viajes 
de camión para disposición de 
residuos sólidos y efluentes 
líquidos.  

Seguridad vial Incremento en el tránsito vehicular 

puede llegar a constituir un riesgo para 

la población y la circulación de otros 

vehículos.  

 El proyecto genera un tránsito diario de 21 camiones con materia 
prima proveniente de Argentina y 16 camiones por día para el 
retiro del combustible renovable para exportación. Además se 
requieren viajes para el suministro de insumo y disposición de 
residuos sólidos y líquidos. 

El aumento del tránsito es en una zona con niveles elevados de 
TPDA, lo que puede provocar un aumento de la probabilidad de 
ocurrencia de accidentes vehiculares. 

En el marco de la SAAP se realizará un estudio de tránsito para 
evaluar si la ruta y los caminos de acceso son capaces de asimilar 
el incremento sin reducir sus niveles de seguridad o si se deben 
tomar medidas especiales. 
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Etapa Operación  

Actividad Funcionamiento de la bio-refinería 

   

AA Descripción del AA Factor ambiental 
de interacción 

Descripción del impacto SIP Motivo 

Consumo 
de recursos 

✓ Consumo de agua subterránea 
para el proceso 

Aguas 
subterráneas 

El consumo de agua subterránea por 
parte del proyecto podría interferir 
con los usos actuales del agua. 

 El proyecto prevé la extracción de 15 m3/h para su proceso 
industrial, la cual será abastecida a través de perforaciones. Este 
uso podrá interferir con usos locales del acuífero. 

En el EsIA se analizará la potencial afectación de agua 
subterránea asociado a la extracción proyectada por el nuevo 
emprendimiento.  
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5.2.3. Abandono 

Etapa Abandono  

Actividad Desmantelamiento de estructuras  

   

AA Descripción del AA Factor ambiental de 
interacción 

Descripción del impacto SIP Motivo 

Residuos 
sólidos 

✓ Restos de materiales del 
desmantelamiento de las 
estructuras. 

Suelos  

Cuerpos de agua 

Una mala gestión tiene el potencial de 
contaminar suelos y cursos de agua.  

 Se aplicarán buenas prácticas de gestión para minimizar el 
potencial impacto. 

La política de la empresa será el reciclaje, valorización y reúso de 
los residuos ante su disposición final 

Emisiones 
líquidas 

✓ Volumen de combustible 
remanente de los tanques 
de almacenamiento 

Suelos  

Cuerpos de agua 

Una mala gestión tiene el potencial de 
contaminar suelos y cursos de agua 

 Previo al desmantelamiento se procederá al vaciado total de los 
tanques, el volumen remanente podrá ser utilizado por vehículos 
de la empresa, de lo contrario deberá ser gestionado con un gestor 
habilitado. 

Mediante la aplicación de buenas prácticas de gestión se minimiza 
el potencial del impacto. 

Emisiones a 
la atmósfera 

✓ Emisiones de gases de 
combustión y MP de la 
maquinaria empleada. 

Aire  

Población  

Deterioro local de la calidad de aire que 
puede afectar la población cercana. 

 Baja intensidad y duración del impacto en una zona con buenas 
condiciones de ventilación natural.  

 ✓ Emisiones sonoras de la 
maquinaria utilizada. 

Aire 

Población 

Percepción social 

Incremento local del NPS que puede 
afectar a la población local que 
constituye además un motivo de 
percepción social. 

 La obra se localiza dentro del polo industrial en un entorno con 
presencia de la ruta nacional N°5 por tanto las emisiones serán 
enmascaradas por el entorno sin afectación a la población. 
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Etapa Abandono  

Actividad Remediación ambiental del sitio  

   

AA Descripción del AA Factor ambiental de 
interacción 

Descripción del impacto SIP Motivo 

Residuos 
sólidos 

✓ Residuos producidos por 
la restauración del sitio 

Suelos  

Cuerpos de agua 

Potencialmente una mala gestión podría contaminar 
suelos y cursos de agua.  

 Se aplicarán buenas prácticas de gestión para 
minimizar el potencial impacto. 

La empresa priorizará el reúso y valorización de los 
residuos ante la disposición final. 
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5.3. Impactos negativos significativos y potencialidad de mitigación 

En este apartado se realiza la evaluación preliminar de los impactos que hayan sido considerados como 

significativos en cada etapa y se proponen medidas de prevención, mitigación y/o compensación según 

corresponda. 

5.3.1. Construcción 

El único impacto potencial identificado a priori para la etapa de construcción es sobre la seguridad vial en 

el entorno dado que la implantación del emprendimiento genera un incremento en la circulación vehicular 

y por tanto, se genera un cambio de la seguridad vial en las rutas nacionales y vías de acceso hacia la zona 

de construcción por el trasporte de materiales, personas e insumos requeridos para la etapa. 

Cuadro 5–3 Resumen de actividades que impactaran sobre la seguridad vial 

Construcción: Transporte de personal e insumos 

Descripción del AA 
Cualificación del impacto 

Descripción Directo/Indirecto Simple/Acumulativo 

Circulación de vehículos 
con insumos y personal a 
cargo de las tareas al sitio 

Incremento del tránsito vehicular 
asociado al transporte de materiales e 
insumo puede afectar negativamente la 
seguridad vial. 

Directo Acumulativo 

    

A la fecha, dado que no se ha definido el contratista a cargo de la obra, no se tiene cuantificada la cantidad 

de viajes de camión que implicará la construcción de la infraestructura asociada al proyecto, se trata de 

una zona con niveles elevados de TPDA por tratarse de la ruta nacional N° 5, vía de acceso a la capital. 

A priori, el impacto generado por la actividad se considera de significancia alta en relación a la seguridad 

vial tanto en la Ruta 5 como en los caminos vecinales de acceso al predio, por lo que se proponen las 

siguientes medidas para su mitigación: 

 Señalización de la obra, con indicación de presencia de vehículos pesados; análisis de las velocidades 

máximas permitidas en cada tramo, instalación de cartelería (pare y ceda el paso). 

 Capacitación al personal que concurra a la obra con vehículo propio para incentivar y promover el 

uso de elementos de seguridad vial, cascos y ropa reflectiva en el caso de bi-rodados, cinturón de 

seguridad para automóviles, se tome de referencia la Ley N° 19.061 Tránsito y Seguridad Vial en el 

Territorio Nacional. 

 Coordinación con los proveedores para: 

⚫ Evitar la circulación de camiones en horario de ingreso o egreso del personal del Polo para evitar 
afectación de la actividad y evitar la probabilidad de ocurrencia de siniestros. 

⚫ Utilizar vías con baja densidad de tránsito y poblacional, evitando aquellas donde se identifiquen 
centros educativos o de salud. Asimismo, en los tramos donde existan viviendas o centros 
educativos se limitará la velocidad de circulación. 

 Se solicitará a la empresa contratista a cargo de las obras la realización de controles frecuentes al 

ingreso y durante la jornada laboral, para controlar el consumo de bebidas alcohólicas.  
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Las medidas que se proponen permitirán disminuir la potencial reducción de la seguridad vial debido al 

incremento de tránsito asociado a las obras permitiendo que este impacto se vuelva no significativo. 

5.3.2. Operación 

5.3.2.1. Seguridad vial 

Teniendo en cuenta los viajes de camión asociados a la operación del emprendimiento (considerando 

únicamente el transporte carretero) y con mayor información de proveedores de insumos se realizará un 

estudio de tránsito para valorar el incremento del tránsito y evaluar la significancia del impacto sobre la 

Ruta nacional N° 5, en un tramo con niveles elevados de TPDA, así como en la caminería vecinal de acceso.  

A partir de los resultados obtenidos, se propondrán en caso que corresponda medidas particulares para 

mitigar el impacto en caso que se entienda necesario.  

5.3.2.2. Deterioro de la calidad de agua 

El vertido de los efluentes industriales generados en el proceso y demás corrientes de efluentes, podrán 

contaminar suelos y aguas superficiales en caso de un tratamiento o gestión deficientes.  

Cuadro 5–4 Resumen de actividades que impactaran sobre la calidad del agua 

Operación: Funcionamiento de la bio-refinería 

Descripción del AA 
Cualificación del impacto 

Descripción Directo/Indirecto Simple/Acumulativo 

Efluente derivado del 
proceso industrial 

Deterioro de la calidad de agua por el 
vertido del efluente industrial sin 
acondicionamiento previo 

Directo Acumulativo 

    

Una de las unidades a instalar en el predio es la planta de tratamiento para las aguas oleosas, sistema 

modular que se diseña teniendo en cuenta las características del efluente y los valores máximo admisibles 

del efluente según los estándares establecidos en el Decreto 253/79 para infiltración a terreno. 

Si bien la unidad aún está en etapa de diseño, el tratamiento implicará una etapa de remoción de aceites 

y grasas, ecualizador y tratamiento primario, seguido de una etapa de oxidación biológica.  

Se prevé generar un volumen diario de 5,6 m3, que será tratado en el predio y luego conducido a la planta 

de aguas residuales del PLR5. El volumen, en condiciones de vertido, será sometido al sistema de 

tratamiento y vertido de la planta del PLR5 y luego utilizado para el riego del parquizado, tal como lo indica 

la SADI vigente. 

Otros efluentes que se generarán en el proyecto son los provenientes del proceso de tratamiento de agua 

para el sistema (limpieza de membranas, rechazo, retrolavado), así como condensados, purgas del sistema 

de enfriamiento y purgas de caldera. Estos efluentes serán tratados en una unidad adicional o pileta 

exclusiva para el tratamiento teniendo en cuenta las características del efluente a tratar (carga de 

contaminantes a tratar) y los valores máximo admisibles del efluente según los estándares establecidos en 

el Decreto 253/79 para infiltración a terreno o a vertido directo a curso de agua, según sea el caso. 
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A priori, se estima que el caudal de las purgas de caldera será del orden de los 0,4 m3/h, la purga del 

sistema de enfriamiento del orden de los 4 m3/h y la purga de pequeños condensados de 0,6 m3/h, 

totalizando 5 m3/h. El caudal asociado al rechazo del proceso de tratamiento del agua para el sistema es 

el que aún no ha sido cuantificado, ya que su generación depende de los estudios de la composición del 

agua de abastecimiento que están siendo actualmente desarrollados.   

Esta línea de efluentes, aún sin cuantificar, se sumará a la unidad de tratamiento con las demás corrientes 

mencionadas y será dispuesta como forma de riego en el propio predio de la bio-refinería, en los espacios 

de áreas verdes previstos, en los cuales se plantarán álamos u otra especie de características similares. 

Este proyecto está en desarrollo y considera también la posibilidad de ampliar áreas de riego y/o verter a 

curso de agua.  

En cualquiera de los casos, el vertido de los efluentes será acorde a la normativa vigente y no constituirán 

un impacto significativo. En el EsIA se presentará el detalle del tratamiento de efluente propuesto, su 

forma de disposición y las medidas de control y/o mitigación previstas, de modo que no resulten afectados 

los cuerpos de agua y/o suelos.  

Por su parte, los efluentes ácidos de la etapa de hidrotratamientocorresponde serán conducidos a un 

módulo de tratamiento específico y contemplado en el proyecto (oxidador térmico). En este proceso el 

efluente líquido es transformado en sulfato de sodio (sólido). 

Se entiende así que los efluentes no serán un impacto significativo, no obstante, dado que el proyecto se 

encuentra dentro de la cuenca del río Santa Lucía, con la relevancia ambiental que ello implica, en el EsIA 

se presentará el detalle del tratamiento de efluente propuesto y su interacción con el sistema de 

tratamiento del PLR5 de modo de asegurar la baja significancia de este impacto potencial.  

5.3.2.3. Deterioro de la calidad de aire 

a) Emisiones gaseosas 

La calidad del aire en el entorno de la refinería podrá verse afectada por la emisión de gases derivados del 

proceso para la obtención de combustible renovable. 

Si bien el factor ambiental de primer orden es el aire, a los efectos de la evaluación se considera como 

receptor principal a los pobladores locales, quienes podrán verse afectados y por ello se trata de un 

impacto indirecto. 

Cuadro 5–5 Resumen de actividades que impactan sobre la calidad del aire – gases 

Operación: Funcionamiento de la bio-refinería 

Descripción del AA 
Cualificación del impacto 

Descripción Directo/Indirecto Simple/Acumulativo 

Emisiones gaseosas del proceso 
industrial 

Deterioro local de la calidad de aire 
por las emisiones gaseosas del 
proceso 

Indirecto Acumulativo 
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Los efluentes gaseosos de la etapa de hidro-tratamiento serán conducidos a un oxidador térmico para su 

tratamiento, paquete tecnológico que está en etapa de diseño a la fecha de entrega de este documento, 

donde se fija como valores de salida los máximos admisibles establecidos en el artículo 28 del Decreto 

135/021 de calidad de aire. 

Adicionalmente, se tendrán otras emisiones de combustión de caldera y antorcha de quema, que también 

darán cumplimiento a la normativa nacional en materia de aire.  

Se considera que el proyecto, ya desde su diseño está previendo las medidas necesarias para mitigar las 

emisiones y el impacto sobre la calidad de aire, considerando la aplicación de las mejores prácticas y 

tecnologías disponibles.  

No obstante, y considerando la proximidad de Villa Felicidad al proyecto, así como alguna otra vivienda 

unifamiliar puntual, en el EsIA se evaluará en detalle el impacto por emisión de gases para lo cual se 

utilizará un modelo de dispersión de contaminantes que permite conocer los valores de inmisión en los 

receptores más vulnerables a partir de las emisiones previstas la operación normal de la planta. 

Los resultados de la modelación serán contrastados con los valores máximos establecidos en el Decreto 

vigente para determinar la magnitud del impacto y si se deben adoptar medidas de mitigación adicionales. 

b) Emisiones sonoras 

En la operación de la bio-refinería habrá varias fuentes de emisión de ruido que pueden generar un cambio 

en los valores locales del NPS, lo que puede afectar a la población cercana. Al igual que en el caso anterior, 

si bien el factor ambiental de primer orden es el aire, a los efectos de evaluar el impacto se considerar 

como principal receptor a la población local y por tanto es un impacto indirecto. 

La ubicación prevista para el proyecto es una zona donde se intercala presencia industrial, logística y 

centros urbanos dispersos. El área de influencia directa del impacto es el entorno cercano, edificaciones 

identificadas en el apartado 3.3.3.2. 

Cuadro 5–6 Resumen de actividades que impactan sobre la calidad del aire – ruido 

Operación: Funcionamiento de la bio-refinería 

Descripción del AA 
Cualificación del impacto 

Descripción Directo/Indirecto Simple/Acumulativo 

Incremento del NPS local por la 
operación de equipos 
electromecánicos y vehículos. 

Deterioro de la calidad de aire por 
incremento del NPS: 

Indirecto Acumulativo 

    

La normativa de referencia en materia de emisiones sonoras para el departamento de Canelones es el 

Decreto N° 5/2010, Ordenanza sobre Prevención y Reducción de la Contaminación Acústica. 

Se considera a priori que la distancia de la planta a Villa Felicidad y otros vecinos puntuales es suficiente 

como para que no se perciban las emisiones sonoras del emprendimiento, las que se suponen quedarán 

enmascaradas en el nivel actual de la zona, influenciado por la proximidad a la Ruta 5 y otros 

emprendimientos.  
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No obstante, en el EsIA se abordará el análisis del cambio de NPS producido por la operación del 

emprendimiento y se tomará como referencia los valores más restrictivos establecidos entre la normativa 

departamental y los estándares de alcance nacional determinados por la Ley de Protección Acústica, Ley 

N°17.852 y su propuesta técnica de reglamentación que establece estándares de inmisión acústica en 

exteriores por tipo de zona. 

Para determinar si el entorno es capaz de asimilar el incremento de NPS local o si se requiere de la 

adopción de medidas de mitigación se realizará la modelación de emisiones sonoras utilizando el criterio 

de simultaneidad, por ser la condición más desfavorable. También se prevé realizar una campaña de 

monitoreo de emisiones sonoras, para establecer la línea de base del entorno y así contar con más 

herramientas para evaluar la significancia del impacto y si es necesario adoptar medidas adicionales para 

evitar afectaciones en las edificaciones cercanas identificadas. 

5.3.2.4. Aguas subterráneas 

Dentro del proyecto está prevista la extracción de agua subterránea como insumo del proceso industrial. 

El caudal de extracción estimado es de 15 m3/h, para un régimen de bombeo de 24 horas al día. Esto 

representa un volumen de extracción anual de 131.400 m3/año. 

Tal volumen de extracción podrá generar la afectación de las aguas subterráneas a nivel local.  

Cuadro 5–7 Resumen de actividades que impactan sobre las aguas subterráneas 

Operación: Funcionamiento de la bio-refinería 

Descripción del AA 
Cualificación del impacto 

Descripción Directo/Indirecto Simple/Acumulativo 

Consumo de agua subterránea para 
el proceso 

El consumo de agua subterránea por 
parte del proyecto podría interferir 
con los usos actuales del agua. 

Directo Acumulativo 

    

De acuerdo al volumen de extracción de agua subterránea requerido por el proyecto, no se considera que 

vaya a ser un problema para demanda de otros usos en la zona. Un relevamiento rápido de permisos 

otorgados para la zona, hacen suponer en el radio de 10 km que la demanda actual es de casi 2.000.000 

de m3, por lo que el incremento generado por Essential no será significativo. El caudal de extracción se 

encuentra dentro de los rangos otorgados por DINAGUA, por lo que parecería viable plantearse la 

extracción de este caudal para el proyecto sin interferir otros usos. 

Por lo anterior, se entiende que la extracción proyectada por el nuevo emprendimiento en el padrón Nº 

17.175 no generará impactos negativos ni modificaciones en la disponibilidad de agua subterránea en la 

zona de estudio, sin embargo en el EsIA se analizará este impacto con mayor detalle, analizándose la 

existencia de zonas afectadas por la sobreexplotación de agua subterránea que puedan verse aún más 

perjudicadas por el proyecto.  

De modo de evaluar el impacto sobre las aguas subterráneas asociado a la extracción proyectada por el 

nuevo emprendimiento, en el EsIA se establecerá el marco hidrogeológico del área evaluando la 

potencialidad del medio acuífero, se identificarán otros usuarios existentes y la potencial interferencia con 

el requerimiento de agua por parte del proyecto. 
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5.3.3. Abandono 

En la etapa final del proyecto no se identifican impactos negativos significativos que deban ser evaluados, 

se adoptarán las medidas de gestión conocidas para evitar la afectación del ambiente y de la población 

local. 

5.4. Impactos positivos del proyecto 

El proyecto generará además impactos positivos en todas sus etapas que también son considerados como 

parte de la identificación y evaluación preliminar de impactos. 

A continuación se distinguen según la etapa del proyecto: 

 Construcción 

Se trata de impactos temporales, de carácter socio-económico básicamente. 

⚫ Generación de puestos de trabajo para la construcción de la infraestructura industrial, oficinas 
y laboratorio. 

⚫ Aumento en la demanda de bienes y servicios en las localidades cercanas. 

⚫ Aumento de la demanda de herramientas, maquinaria y materiales de construcción a nivel local 
o regional. 

 Operación 

⚫ Catapulta al Polo Logístico como centro logístico e industrial a nivel regional. 

⚫ Diversificación de las actividades que se desarrollan en PLR5. 

⚫ Generación de oportunidades laborales para la operación del proyecto. 

 Abandono 

⚫ Creación de puestos de trabajo temporal para las tareas de desmantelamiento. 
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6. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS 

En el capítulo anterior se identificaron y evaluaron en forma preliminar los impactos del proyecto 

considerando su funcionamiento normal, que es el que tendrá lugar la mayor parte del tiempo. En este 

Capítulo se identifican los riesgos asociados a eventos contingentes y que implicarían algún tipo de 

afectación o daño sobre el ambiente, y se los evalúa en forma preliminar. En el EsIA se profundizará en su 

identificación y análisis.  

Por la particularidad del emprendimiento, el análisis preliminar se centra en la etapa de operación, ya que 

los riesgos de la etapa de construcción y/o abandono pueden ser eliminados o minimizados mediante la 

implementación de prácticas bien conocidas, y se consideran no significativos.  

Así, se aborda a continuación un análisis preliminar de los riesgos ambientales derivados de la 

manipulación, almacenamiento y producción de los combustibles en la planta industrial, incluyendo 

medidas de seguridad previstas.  

6.1. Marco metodológico 

La metodología empleada implica los pasos que se detallan a continuación:  

 Paso 1: Identificación de los eventos contingentes  

La identificación de eventos contingentes deriva de la descripción del proyecto y del conocimiento 

del equipo consultor y titular del proyecto. Se identifica el evento y sus causantes. Se excluyen los 

accidentes debido a riesgos laborales con impacto exclusivo sobre la salud humana. 

 Paso 2: Descripción de las principales consecuencias y factores ambientales de potencial 

interacción 

Se describen en forma sucinta las principales consecuencias ambientales y los factores ambientales 

de potencial interacción con las contingencias identificadas. 

 Paso 3: Valoración inicial de la significancia de la contingencia ambiental 

Se clasifican las contingencias ambientales según su significancia. La clasificación según dicho 

concepto, se realiza en forma consensuada por el equipo consultor, en base a: 

⚫ La probabilidad de ocurrencia.  

⚫ La valoración de los distintos factores ambientales a través de aspectos tales como la diversidad, 
fragilidad, estado de conservación del factor ambiental a considerar, etc. 

⚫ La magnitud potencial del daño, es decir el grado de manifestación cualitativa del efecto.  
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6.2. Identificación y evaluación preliminar de riesgos  

Área relacionada Evento 
contingente 

Causas Consecuencia Valoración inicial  

UNIDAD 920 

Descarga de 
materias primas 

(camiones) 

 

Derrame de 
materia prima 

Rotura de válvulas de 

descarga de camiones 

cisternas. 

Derrame de líquido no 
peligroso, lo que 
puede contaminar 
suelos y aguas.  

La probabilidad de ocurrencia del evento es poco probable, considerando 
que se trabajará con transportistas habilitados.   

En caso de ocurrir un derrame de este tipo, se detiene la operación y se 
contiene el derrame.  

El material que puede llegar a derramarse es aceite vegetal o grasa animal, 
que son productos no peligrosos.  

Se cuenta en el proyecto con un diseño de estación de descarga que posee 
piso de hormigón, rejilla perimetral y cámara de contención con bomba de 
achique. A su vez, se dispondrán de medidas de emergencia ante derrames 
de líquidos en todo el complejo. 

Por tanto, si bien es poco probable considerar que suceda un derrame de 
materia prima, en caso de ocurrir, es menos probable que alcance el suelo y 
las aguas. El impacto es poco significativo.  
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Área relacionada Evento 
contingente 

Causas Consecuencia Valoración inicial  

UNIDAD 920 

Carga de productos 
terminados 

(camiones/vagones) 

Derrame de 
producto 

✓ Rotura de válvulas 

de carga.  

Rotura de bombas de 

carga. 

✓ Derrame de líquido 

inflamable, lo que 

puede contaminar 

suelos y aguas. 

✓ Riesgo de incendio. 

La probabilidad de ocurrencia del evento es moderada. Se contará con 
medidas de control bajo los estándares nacionales e internacionales de 
operación en unidades de manejo de material inflamable. Las estaciones de 
carga de producto terminado estarán diseñadas bajo el sistema de 
clasificación de áreas de NFPA. Se cuenta en el proyecto con un diseño de 
estación de carga que posee piso de hormigón, rejilla perimetral y cámara 
de contención con bomba de achique antiexplosiva.   

En caso de ocurrir un derrame, se detiene la operación y se contiene el 
derrame según instrucciones definidas en los procedimientos de 
Emergencia. 

Se entiende a priori, que el impacto podrá ser eliminado o minimizado 
mediante la implementación de prácticas conocidas, las cuales serán 
incluidas en un Plan de contingencias y comprenderán: capacitación de 
personal, control y mantenimiento periódico de los circuitos, presencia de 
elementos de contención en zonas de trasiego, disponibilidad de kit de 
actuación ante derrames, entre otros. 

UNIDAD 920 

Almacenamiento de 
materias primas 

Derrame de 
materia prima 

✓ Rotura de válvulas 

de tanques.  

✓ Rotura de bombas 

de transferencia.  

✓ Sobrellenado de 

tanques. 

Derrame de líquido no 
peligroso, lo que 
puede contaminar 
suelos y aguas. 

La probabilidad de ocurrencia del evento es baja. Se contará con medidas de 
control bajo los estándares nacionales e internacionales de operación en 
unidades de manejo de líquidos.  

El parque de tanques poseerá diques de contención de hormigón, muro 
perimetral y cámara de contención con bomba de achique. En caso de 
ocurrir un derrame, será contenido dentro del dique sin alcanzar suelos y 
aguas.  
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Área relacionada Evento 
contingente 

Causas Consecuencia Valoración inicial  

UNIDAD 920 

Almacenamiento de 
productos 
terminados 

Derrame de 
producto 

✓ Rotura de válvulas 

de tanques.  

✓ Rotura de bombas 

de transferencia. 

✓ Sobrellenado de 

tanques. 

✓ Derrame de líquido 

inflamable, lo que 

puede contaminar 

suelos y aguas. 

✓ Riesgo de incendio. 

La probabilidad de ocurrencia del evento es baja. Se contará con medidas de 
control bajo los estándares nacionales e internacionales de operación en 
unidades de manejo de líquidos inflamables. El parque de tanques poseerá 
diques de contención de hormigón, muro perimetral y cámara de 
contención con bomba de achique antiexplosivas. Los tanques poseerán una 
red de incendio acorde a los productos almacenados. Los tanques de 
almacenamiento serán diseñados de acuerdo a la normativa API Std 650. 
Tipo de techo fijo con Válvula de Alivio de Presión y Vacío conectada a 
sistema de provisión de Nitrógeno. Todos los tanques poseerán indicadores 
de nivel y control por Radar con monitoreo desde sala de control.  

Se entiende que el riesgo es bajo.  

UNIDAD 600 

Planta de Pre-
tratamiento  

Derrame de 
líquidos 
aceitosos en 
procesos 
productivos. 

✓  Desbordes de 

unidades de 

procesos 

✓  Falla en juntas, 

conexiones, válvulas 

✓  Roturas de tuberías 

✓  Errores 

operacionales 

Contaminación de 
suelos por derrames 
de materia prima y/o 
producto de 
características 
aceitosas (aceites 
vegetales y grasas 
animales) 

La probabilidad de ocurrencia es baja.  

Todo el proceso es controlado y monitoreado por operadores capacitados 
en forma on-line y presencial, bajo estrictas normativas de diseño.  

Las áreas de proceso estarán sobre pavimento impermeable, acordonadas 
(contención) y con cámara de colección de derrames. Dichas cámaras están 
conectadas a un sistema de conducción cerrado de agua aceitosa el cual 
termina en una pileta de recuperación de hormigón diseñada para tal fin. 

En caso de ocurrir un derrame, se aplican procedimientos de contingencia y 
se contiene y recoge el derrame según instrucciones. 

El impacto podrá ser eliminado o minimizado mediante un adecuado diseño 
y construcción de las unidades y demás elementos del sistema productivo, 
con los controles necesarios y la implementación de prácticas conocidas, las 
cuales serán incluidas en un Plan de Contingencias y comprenderán: 
acordonamiento e impermeabilización de las áreas de producción para 
retención de líquidos, capacitación de personal, inspección visual periódica 
de unidades, disponibilidad de kit de actuación ante derrames, entre otros. 
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Área relacionada Evento 
contingente 

Causas Consecuencia Valoración inicial  

UNIDAD 600 

Planta de Pre-
tratamiento  

Derrame de 
insumos 
químicos 
utilizados en 
procesos 
productivos. 

✓  Desbordes de 

unidades de 

procesos 

✓  Falla en juntas, 

conexiones, válvulas.  

✓  Roturas de tuberías 

✓  Errores 

operacionales 

Contaminación de 
suelos por derrames 
de ácidos y/o bases 
industriales (soda 
caustica, ácido 
fosfórico) 

La probabilidad de ocurrencia es baja.  

Todo el proceso es controlado y monitoreado por operadores capacitados 
en forma on-line y presencial, bajo estrictas normativas de diseño.  

Las áreas de proceso estarán sobre pavimento impermeable, acordonadas 
(contención) y con cámara de colección de derrames. El volumen de 
contención está calculado en función del tanque de almacenamiento del 
insumo en particular. 

En caso de ocurrir un derrame, se aplican procedimientos de contingencia y 
se contiene y recoge el derrame según instrucciones. 

El impacto podrá ser eliminado o minimizado mediante un adecuado diseño 
y construcción de las unidades y demás elementos del sistema productivo, 
con los controles necesarios y la implementación de prácticas conocidas, las 
cuales serán incluidas en un Plan de Contingencias y comprenderán: 
acordonamiento e impermeabilización de las áreas de producción para 
retención de líquidos, capacitación de personal, inspección visual periódica 
de unidades, disponibilidad de kit de actuación ante derrames, entre otros. 

UNIDAD 130 

Planta de 
hidrotratamiento 

Explosión de 
equipos de 
proceso por 
exceder las 
presiones de 
diseño. 

Válvulas de bloqueo 

cerrado por error o 

válvula de control 

que hace que las 

bombas de 

transferencia de 

alimentación o las 

bombas de carga, 

alcancen la presión 

de cierre de la 

bomba. 

Daños a personas y 
materiales. 

Derrame de productos 

La probabilidad de ocurrencia es baja.  

Los filtros de alimentación, el recipiente compensador y los reactores están 
diseñados para la presión de cierre de la bomba. 

Existirá un monitoreo continuo on-line de parámetros de proceso como 
temperaturas, presiones y caudales. 
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Área relacionada Evento 
contingente 

Causas Consecuencia Valoración inicial  

UNIDAD 130 

Planta de 
hidrotratamiento 

Derrame/fuga 
de DMDS 
(aditivo Dimetil 
Disulfuro) 

Falla del nivel de 
control en los 
recipientes de 
procesos. 

Potencial de liberación 
de olores (olor a ajo) 
dentro y fuera de los 
límites de la planta. 

La probabilidad de ocurrencia es baja.  

El personal contará con Procedimientos operativos estándares para la 
transferencia de ISO-contenedores del aditivo al recipiente de inyección en 
planta. Se prevé la compra de una presentación de DMDS avanzada la cual 
contempla una reducción del olor a ajo del mismo. 

UNIDAD 130 

Planta de 
hidrotratamiento 

Pérdida de 
contención de 
líquidos. 

Falla del nivel de 
control en los 
recipientes de 
procesos. 

Contaminación de 
suelos por derrames 
de producto. 

La probabilidad de ocurrencia es baja.  

Controles operativos disminuyen la probabilidad del evento.  

Las áreas de proceso estarán sobre pavimento impermeable, acordonadas 
(contención) y con cámara de colección de derrames. El volumen de 
contención está calculado en función dl los recipientes de los procesos 
asociados. 

UNIDAD 130 

Planta de 
hidrotratamiento 

Fugas de gases  Fallas de válvulas, 
juntas, conexiones 

Rotura de tuberías 

Error operativo 

Exposición de los 
operadores a 
nitrógeno o gas 
combustible durante 
las inspecciones. 

La probabilidad de ocurrencia es baja. Controles operativos disminuyen la 
probabilidad del evento.  

Se proporcionarán válvulas de alivio de repuesto para inspecciones. Se 
considerarán monitores de detección de combustible y gas en la planta. 

Se aplicarán procedimientos específicos de trabajo en Recintos confinados.   

UNIDAD 130 

Planta de 
hidrotratamiento 

Fugas de gases 
a la atmósfera 

Falla del oxidador 
térmico 

Liberación de gases 
contaminantes a la 
atmósfera: olores 
fuertes, molestia a la 
comunidad, riesgo a la 
salud 

La probabilidad de ocurrencia es baja. Controles operativos disminuyen la 
probabilidad del evento.  

Se tendrá monitoreo en línea de las variables. En caso de anomalías se 
detiene el proceso.  

En caso de falla en el oxidador térmico se detiene todo el proceso. A esta 
unidad se la considera como parte del proceso, es fundamental para la 
operación del emprendimiento.  

En el marco del EsIA se analizará el efecto de ocurrir una liberación a la 
atmósfera de los gases sin tratar, pero debe hacerse notar que la 
probabilidad de ocurrencia es baja y de ocurrir será muy puntual.  

Se establecerá un adecuado Plan de Comunicación con los vecinos para dar 
aviso en tal situación y de requerirse, se incorporarán medidas 
complementarias.  
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Área relacionada Evento 
contingente 

Causas Consecuencia Valoración inicial  

UNIDAD 130 

Planta de 
hidrotratamiento 

Explosión de 
Hornos de 
proceso. 

Sobrecalentamiento 
del rehervidor del 
fraccionador de 
producto 

Explosión del horno 
con daños a personas 
y materiales. 

La probabilidad de ocurrencia es baja.  

El calentador está diseñado según los códigos/estándares aplicables para 
estos equipos, con sensores de oxígeno, alarmas por alta temperatura en 
paredes, etc. Sensores de Alta presión en el gas de combustión detienen el 
encendido del calentador. 

UNIDAD 700 

Planta de 
hidrogeno. 

Explosión de 
equipos de 
proceso por 
exceder las 
presiones de 
diseño. 

 Válvulas de bloqueo 
cerrado por error o 
válvula de control que 
hace que las bombas 
de transferencia de 
alimentación o las 
bombas de carga, 
alcancen la presión de 
cierre de la bomba. 

Daños a personas y 
materiales. 

La probabilidad de ocurrencia es baja.  

Los filtros de alimentación, el recipiente compensador y los reactores están 
diseñados para la presión de cierre de la bomba. 

Existirá un monitoreo continuo on-line de parámetros de proceso como 
temperaturas, presiones y caudales. 

 

 

UNIDAD 900 

Planta de 
tratamiento de 
efluentes 

Funcionamiento 
inadecuado de 
PTE que pueda 
afectar la 
calidad del 
efluente final. 

✓ Mal diseño 

✓ Fallas en el 

equipamiento 

electromecánico.  

✓ Necesidad de 

limpieza de alguna 

unidad.  

✓  Líquido afluente de 

características 

diferentes a las de 

diseño.  

✓ Errores 

operacionales 

Riego de efluente con 
menor nivel de 
tratamiento 

Contaminación de 
suelo y aguas 
subterráneas 

Todo el sistema de tratamiento de efluentes será monitoreado mediante 
instrumentos on line e inspecciones en campo por los operadores.  

Se entiende que el riesgo puede ser minimizado mediante el entrenamiento 
de los operadores, instrucciones operativas claras, limpieza y 
mantenimiento preventivo correctos. 

En caso de registrarse una mala calidad del efluente tratado, será derivado a 
un tanque de almacenamiento y no a la las lagunas para riego. Se enviará 
nuevamente a tratamiento, una vez identificado y solucionado el problema.  

De persistir el problema y no poder almacenar el líquido o derivar a un 
gestor habilitado en forma temporal, se detendrá la planta hasta tanto la 
PTE vuelva a estar operativa. 
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Área relacionada Evento 
contingente 

Causas Consecuencia Valoración inicial  

General Incendio. ✓ Fuga de gases en 

ambiente explosivo.  

✓  Derrames de 

productos químicos.  

Depende del punto y 
del tiempo de 
detección y control. 

Derrames. 

Lesiones. 

Pérdidas de vida. 

Se prevén medidas que disminuyen la ocurrencia de incendio: señalización 
adecuada, capacitación de personal en prevención y respuesta ante 
incendios, prohibición de fumar en toda la planta salvo sectores 
acondicionados para ello, ubicación de las unidades en el padrón teniendo 
en cuenta las distancias de seguridad y recomendaciones internacionales, 
entre otras. Al ser un derrame de materia prima o producto una posible 
fuente de ignición, también se consideran como preventivas aquellas 
medidas para la prevención de derrames. 

Dada la cercanía a zonas con asentamiento humano, a priori, el daño del 
evento es alto.  

Resulta de la evaluación preliminar que el impacto es potencialmente 
significativo, por lo que implicará la necesidad de diseño de un adecuado 
sistema de combate de incendios. En la etapa de EsIA se presentará una 
evaluación específica y se propondrán medidas adecuadas para gestionar el 
riesgo de incendio. 

General Explosiones de 
material 
inflamable. 

✓ Manejo de líquidos 

inflamables o 

combustibles por 

encima de su punto 

de inflamación en 

recipientes abiertos. 

✓ Presencia de gases 

inflamables y/o muy 

inflamables en la 

atmósfera. 

✓ Presencia de 

derrames de materia 

prima y/o productos. 

Depende del sistema 

Lesiones a personal y 
población cercana 

Derrames de 
productos 

Para que tenga lugar un evento de explosión se debe sumar el riesgo de 
incendio a la probabilidad de formación de atmosfera explosiva. De este 
modo, se consideran como preventivas aquellas medidas establecidas para 
la prevención de incendios. 

Los tanques de almacenamiento de materia prima y subproductos contarán 
con atmósfera de nitrógeno para su inertización, lo cual reduce 
significativamente la formación de atmósfera explosiva.  

Al igual que se mencionó para el evento contingente de incendio, dada la 
cercanía a zonas con asentamiento humano se considera, a priori, que el 
daño es alto. 

Resulta de la evaluación preliminar que el impacto de explosión es 
potencialmente significativo. En la etapa de EsIA se presentará una 
evaluación específica y se propondrán medidas adecuadas para gestionar el 
riesgo. 
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Área relacionada Evento 
contingente 

Causas Consecuencia Valoración inicial  

General Accidentes de 
tránsito con 
transporte de 
materia prima 
y/o productos  

✓ Infraestructura vial 

en mal estado. 

✓ Mala maniobra 

propia o de un 

tercero. 

✓ Falla mecánica.  

Lesiones  

Pérdidas de vida. 

Existirán medidas de gestión para minimizar el daño y la probabilidad de 
ocurrencia. En el caso de vehículos de la empresa, se contará con un Plan de 
contingencias con medidas de mitigación, mientras que para vehículos de 
terceros contarán con su correspondiente plan, aprobado por la 
organización contralora. 
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7. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 349/05, se propone una clasificación para el proyecto que podrá 

ser ratificado o rectificado por DINACEA.  

En virtud de la información expuesta en este informe la ubicación del emprendimiento propuesto presenta 

buena capacidad para acoger la actividad que se propone alineándose a las directrices de ordenamiento 

territorial de Canelones. No se relevan actividades en el entorno que se pudieran considerar incompatibles 

con las actividades del proyecto, en el entendido que éste será diseñado y operado con las mejores 

prácticas y tecnologías disponibles.  

A su vez, de la evaluación preliminar de impacto y riesgo ambiental realizada, dado que el proyecto 

presenta impactos y riesgos conocidos, de carácter local al emprendimiento y su entorno inmediato, que 

podrán ser evaluados mediante metodologías también conocidas, y fácilmente mitigables desde la propia 

concepción del proyecto y/o por aplicación de medidas de gestión, se entiende que todos los impactos y 

riesgos serán admisibles en el medio receptor y por tanto se propone clasificar el proyecto bajo la 

categoría B según el Artículo 5 del Decreto 349/005. 

En esta categoría se incluyen aquellos proyectos de actividades, construcciones u obras cuya ejecución 

pueda tener impactos ambientales significativos moderados, cuyos efectos negativos pueden ser 

eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas bien conocidas y fácilmente aplicables 
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