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PROTOCOLO DE MEDICION DE NIVELES DE PRESION SONORA EN INMISION 

Documento elaborado en el marco del Convenio entre MVOTMA y UdelaR en Junio de 2013 

 

1 Instrumentos de medición 

1.1 Características generales 

Los instrumentos de medición a emplear serán de clase 2 o superior calidad (precisión ±1 dB) de acuerdo con 

la Norma ISO-IEC 61672. Deberán contar como mínimo con respuesta temporal rápida y con escala A. El 

umbral inferior de medición debe ser de 35 dBA o menor.  

Su funcionamiento deberá verificarse antes y después de cada medición, mediante el uso de un calibrador 

acústico, también de clase 2 o superior calidad de acuerdo con la Norma IEC 60942:2003. 

 

1.2 Calibración 

Los instrumentos deben ser calibrados periódicamente. En tanto no exista en el territorio nacional una 

entidad que efectúe calibración de instrumentos de medición de niveles de presión sonora de acuerdo con 

normas internacionales y con trazabilidad también internacional, se admitirá que las calibraciones se realicen 

cada dos (2) años. A partir de que las calibraciones puedan realizarse en el país, el período máximo entre 

calibraciones sucesivas será de un (1) año. 

 

1.3  Respuesta temporal del instrumento 

Salvo en casos particulares en que se desee determinar niveles de presión sonora de eventos impulsivos, las 

mediciones se realizarán aplicando la respuesta temporal rápida (F, fast) del instrumento.  

La medición de eventos impulsivos se realizará con respuesta temporal impulsiva (I, impulse). 

 

2 Condiciones generales  

2.1  Condiciones meteorológicas 

Las condiciones de uso del equipo de medición deben estar incluidas dentro de las especificaciones brindadas 

por el fabricante, en particular en lo referente a  temperatura ambiente y humedad. 
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Las mediciones se deben efectuar en tiempo seco; no debe haber lluvias, lloviznas o caída de granizo. En caso 

de  precipitaciones, se  desistirá de la medición. No se tomarán en consideración las medidas efectuadas con 

lluvia o granizo. Salvo aclaración expresa, los pavimentos y superficies sobre las que se efectúen las 

mediciones deben estar secos.  

Cuando se mide en exteriores, es necesario medir la velocidad del viento a la misma altura a la que está 

ubicado el micrófono y en el mismo momento y lugar en que se llevan a cabo las mediciones de niveles de 

presión sonora.  

Si la velocidad del viento es inferior a 5 m/s, el micrófono se protegerá con una pantalla antiviento provista 

por el fabricante del equipo.  

Si la velocidad del viento supera los 5 m/s se desistirá de la medición, salvo que la condición sea de particular 

interés, caso en el que se deberá emplear una pantalla especial de protección antiviento. 

2.2  Condiciones de funcionamiento de la fuente 

Toda medición con fines de constatación y eventual sanción se llevará a cabo en los momentos, lugares y 

condiciones más exigentes para el generador del sonido, en que las molestias sean más acusadas o, en su 

defecto, en que la emisión sonora sea máxima, con el objetivo de proteger los derechos a la salud y el 

descanso del receptor.   

2.3 Rol del operador 

Cuando se realizan mediciones de niveles de presión sonora, el operador debe ser consciente de su 

responsabilidad. No sólo debe conocer el funcionamiento del instrumento, sino que debe registrar en campo 

la mayor cantidad posible de información descriptiva del lugar y evento, incluyendo en lo posible croquis del 

sitio; eventos sonoros ocurridos durante la medición, indicando su momento de ocurrencia y, de ser posible, 

su procedencia; condiciones meteorológicas; si es del caso, volumen de tráfico vehicular clasificado que 

ocurre durante el período de medición; comentarios acerca de su percepción acerca del paisaje sonoro que 

se registra durante la medición; y toda otra información que considere oportuno asentar en el registro de 

campo. 

2.4  Precauciones generales 

A menos de indicación expresa, el sonómetro se ubicará sobre un trípode u otro tipo de soporte, de modo 

que el micrófono quede ubicado a una altura de entre 1,20 m y 1,50 m sobre el nivel de piso y que no existan 

obstáculos entre el micrófono y el emisor o situación que se evalúa. 

El micrófono se orientará hacia el punto de interés, de modo que su eje resulte ortogonal al eje de interés de 

la fuente y su inclinación sea de entre 0 º y 45 º con el plano horizontal.   

En el sitio de medición, en lo posible, únicamente debe estar el operador del instrumento. Para minimizar el 

efecto pantalla, el operador se situará en un plano normal al eje del micrófono y en dirección opuesta a este 
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último, lo más separado del mismo que resulte compatible con la correcta lectura del indicador que despliega 

el instrumento. 

Si hay otras personas cerca del instrumento durante la medición, deben guardar silencio y evitar generar 

cualquier tipo de ruido, ubicarse lo más separadas del sonómetro y detrás del mismo para evitar el 

apantallamiento del micrófono. La separación que debe haber entre el técnico (y las demás personas, si las 

hubiera en el momento de la medición) y el sonómetro debe ser de 0,50 m como mínimo. 

2.5  Expresión de los resultados de medición 

Los niveles de presión sonora se expresan en decibeles (dB), indicando el filtro de ponderación frecuencial 

utilizado (A, C o Z) y la respuesta temporal del instrumento, F o I según sea rápida o impulsiva. Para todas las 

mediciones y cálculos, la presión sonora de referencia es 20 µPa. 

La notación a emplear será tal que, a continuación de la letra “L” (nivel), se colocarán tres subíndices que 

indicarán ordenadamente la ponderación frecuencial, la respuesta temporal del instrumento y el parámetro 

que se expresa. Por ejemplo:  

- LA,F,eq corresponde al nivel de presión sonora continuo equivalente expresado en escala de 

ponderación frecuencial A y medido con respuesta temporal rápida. 

- LC,F,Máx corresponde al nivel de presión sonora máximo expresado en escala de ponderación 

frecuencial C y medido con respuesta temporal rápida. 

Podrá agregarse un cuarto subíndice que indique el período de tiempo a que corresponde el parámetro que 

se informa. Por ejemplo: 

- LA,I,eq,3min corresponde al nivel de presión sonora continuo equivalente de un intervalo de tiempo de 3 

minutos, expresado en escala de ponderación frecuencial A y medido con respuesta temporal 

impulsiva. 

- LZ,F,eq,1h corresponde al nivel de presión sonora continuo equivalente de un intervalo de tiempo de 1 

hora de duración, expresado en escala de ponderación frecuencial Z y medido con respuesta 

temporal rápida. 

Si se respeta esta notación, la unidad de medida se puede indicar simplemente como dB; se interpretará que 

se trata de dB medidos en la escala de ponderación frecuencial que indica el primer subíndice.  

Si en los subíndices no se especifica la escala de ponderación frecuencial empleada, ésta debe indicarse 

explícitamente a continuación de la abreviatura de dB (por ejemplo, dBA, dBC, dBZ). Por defecto se 

interpretará que la abreviatura “dB” corresponde a dBZ. 

En todos los casos, los valores se deben informar con números enteros seguidos a lo sumo por una cifra 

decimal.  
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2.6 Limitaciones 

Estas Guías no es aplicable a mediciones con el objetivo de obtener una línea de base.  

El ruido de aeropuertos, de tránsito aéreo y de ferrocarriles, trenes o vehículos similares tampoco deben 

evaluarse por los métodos reseñados en esta Guía, sino que deben aplicarse procedimientos de medición 

específicos para este tipo de fuentes. 

Cuando se conoce de antemano las características de las fuentes de interés a los efectos de la medición, se 

podrán ajustar los procedimientos que se especifican en estas Guías con el objetivo de maximizar el 

aprovechamiento del trabajo de campo. En ese caso, en el informe de medición se debe describir 

detalladamente el procedimiento de medición que se ha aplicado. 

 

3   Medición de niveles de inmisión sonora en espacios abiertos 

3.1  Selección del (o de los) punto(s) de medición 

El aporte de una fuente emisora a los niveles sonoros ambientales se determinará a partir de los niveles de 

presión sonora en el límite de propiedad o de parcela en que se ubica la fuente, frente al punto en que se 

registren quejas o denuncias y frente al punto en que se registre el mayor nivel de presión sonora, en caso de 

que no sea el mismo. 

Para seleccionar el o los puntos de medición, se realizará inicialmente una recorrida por el perímetro del 

predio o parcela en que se encuentra la fuente emisora, con el  sonómetro funcionando con respuesta 

temporal rápida y con filtro de ponderación frecuencial A.  

Se identificarán así los puntos de mayor interés o más comprometidos, considerando como tales aquellos en 

los que ocurren los niveles de presión sonora más elevados, que son en los que se deben realizar las 

mediciones.  

Una vez seleccionados los puntos de medición, se recomienda referenciarlos geográficamente y describirlos 

físicamente, para luego poder localizarlos, reconocerlos, identificarlos y ubicarlos con precisión ya sea para 

interpretar los resultados de las mediciones realizadas o para efectuar otras mediciones en ese punto.  

Cuando en el punto seleccionado sobre el límite de propiedad no exista un paramento u otro obstáculo 

similar, la medición se realizará a la menor distancia posible de dicho límite. Cuando en el punto de interés 

exista un paramento, muro u otro obstáculo, la medición se realizará a aproximadamente 2 m de éste.  

Cuando no sea posible, el micrófono se ubicará a la máxima distancia horizontal posible inferior a la 

estipulada, y se efectuará la respectiva anotación y las causas que originan dicha situación. Si tampoco esto 

es posible, el sonómetro se ubicará a una distancia a la que sea viable realizar la medición y de ser necesario, 

a mayor altura que la indicada en este Decreto; sólo excepcionalmente, y agotadas todas las posibilidades, se 

medirá a una altura menor. Esto debe quedar claramente consignado en el informe de medición y ser tenido 
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en cuenta en la valoración de los resultados de las mediciones. En el informe de resultados se debe 

especificar claramente la distancia horizontal a la fuente a la que se han realizado las mediciones, de tal 

manera que permitan la repetibilidad de las mismas a futuro.  

En cualquier caso, se deberá evitar la existencia de obstáculos entre el micrófono y el paramento o muro en 

cuestión. 

Si la fuente de emisión de ruido bajo estudio limita con otra(s) fuente(s) y el procedimiento anterior da como 

resultado ubicar el sitio de medición en el límite entre las dos fuentes, se escogerá como punto de medición 

aquel que se encuentra alejado 1,50 m del límite entre las dos fuentes y del lado de la fuente bajo estudio. 

Cuando se considera que la principal fuente de emisión que incide en los niveles de ruido ambiental es el 

tráfico vehicular, se recomienda que los puntos de medición correspondientes estén aproximadamente 

equidistantes a las intersecciones de la vía de interés con las calles transversales más próximas; en todo caso, 

salvo indicación expresa en contrario, no deben elegirse en o próximo a dichas intersecciones. 

3.2  Selección de la altura de medición 

La altura de medición deberá seleccionarse dependiendo del caso particular. Por defecto, las mediciones de 

niveles sonoros se realizarán a una altura de entre 1,20 m y 1,50 m sobre la superficie del suelo. 

Si la fuente de emisión de ruido está compuesta de varios niveles (plantas o pisos) y es viable seleccionar la 

altura a la que se realizará la medición, se realizará inicialmente un barrido vertical rápido del nivel de 

presión sonora instantáneo con filtro de ponderación frecuencial A y respuesta temporal rápida, con el 

objetivo de determinar la altura más comprometida para efectuar la medición.  

En caso de que las fuentes de ruido estén situadas en azoteas de edificaciones, la medición se realizará 

situando el micrófono a entre 1,20 m y 1,50 m por encima del nivel de la azotea y, si existe pretil o 

antepecho, a la altura referida tomada por encima del mismo.  

3.3  Duración de las mediciones 

Para que las mediciones sean representativas se debe asegurar que su duración sea por lo menos igual al 

tiempo de estabilización de los niveles de presión sonora. 

Para determinar el tiempo de estabilización se debe observar la evolución del nivel LA,F,eq en la pantalla del 

sonómetro. Debe tenerse la precaución de verificar que el parámetro que se está leyendo sea efectivamente 

el LA,F,eq y no el LA,F instantáneo (SPL). 

A)  Si el valor de LA,F,eq varía en un intervalo de amplitud no mayor que 2 dB durante los primeros 3 

minutos de medición, se puede asumir entonces que el tiempo de estabilización es no superior a 3 

minutos.  
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A1) Si el nivel de presión sonora instantáneo desplegado por el instrumento en esos 3 minutos ha 

fluctuado en un intervalo de amplitud no mayor que 5 dB (ruido estable), la duración de las 

mediciones será de por lo menos 10 minutos.  

A2) Si se alcanzó el tiempo de estabilización en los primeros 3 minutos pero el nivel de presión 

sonora instantáneo ha fluctuado en un intervalo de más de 5 dB de amplitud (ruido fluctuante), 

la duración de las mediciones será de por lo menos 15 minutos.   

B)  Si no se alcanzó el tiempo de estabilización en los primeros 3 minutos, se debe continuar la medición 

hasta que transcurra un tiempo total de por lo menos 15 minutos.  

B1) Si el tiempo de estabilización se alcanza durante los primeros 15 minutos de medición, es decir, 

si el valor de LA,F,eq varía en un intervalo de amplitud no mayor que 2 dB durante por lo menos 

los últimos 3 minutos de medición considerados, la duración de las mediciones será de por lo 

menos 15 minutos.  

B2) Si no se alcanza el tiempo de estabilización en los primeros 15 minutos de medición, se debe 

continuar la medición hasta que transcurra un tiempo total de por lo menos 30 minutos.  

B2.1) Si el tiempo de estabilización se alcanza en esos 30 minutos de medición, la duración de 

las mediciones será de por lo menos 30 minutos.  

B2.2) Si no se ha alcanzado el tiempo de estabilización en 30 minutos, la medición se debe 

continuar hasta que transcurra un tiempo total de 60 minutos.  

 

Deseablemente siempre debe tomarse más de un registro de medición, en tanto sea posible, seguro y las 

condiciones en que se realicen se conserven razonablemente y se correspondan con las que interesan a los 

efectos de la medición. Los minutos de medición empleados para analizar el tiempo de estabilización, pueden 

formar parte de una de las mediciones de duración ti que se informarán. 

Para cada medición realizada se debe informar: 

• Duración, hora de inicio y de finalización  

• Tiempo de estabilización de la medición 

• Los valores de LA,F,eq, LA,F,10 y LA,F,90  

• Curvas de permanencia  

Siempre que se realice más de una medición para describir una cierta situación, se deberá informar además, 

como mínimo:  

• Los valores máximo y mínimo obtenidos para LA,F,10 y LA,F,90 
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• El nivel sonoro continuo equivalente resultante de componer los valores de LA,F,eq,i de las distintas 

mediciones de duración ti realizadas: 




































×

=
∑

∑

i
i

i

L

i

eqFA
t

t

L

i

10

,,

10

log10  

 

Si los niveles de presión sonora varían en forma cíclica, el tiempo de medición deberá contener un número 

entero de ciclos. Si no se puede hacer mediciones continuas durante ese período, deberán escogerse 

intervalos de tiempo de medición de modo que cada uno represente una parte del ciclo y para que, juntos, 

representen el ciclo completo. Si los ciclos de operación son razonablemente cortos, se podrá  captar un 

mayor número de ciclos en el tiempo de medición previsto, lo que mejorará la calidad de la información. 

Cuando la principal fuente sonora de interés sea el tráfico rodado, la duración de la medición deberá ser no 

inferior a treinta (30) minutos en horario diurno. En este caso, se recomienda obtener los valores de LA,F,eq y 

de los niveles de permanencia LA,F,10 y LA,F,90.  

Cuando se deba descontar la incidencia del tráfico rodado para valorar los niveles sonoros ambientales en 

cierto punto o situación en relación a otra(s) fuente(s), una vez realizadas las mediciones los datos de campo 

se deberán procesar en gabinete para eliminar la incidencia de las huellas sonoras y, de ser de interés, la de 

otras fuentes interferentes como ladridos, voces, golpes, entre otros.     

Si no es posible efectuar las mediciones con las duraciones mínimas mencionadas, éstas se deben efectuar en 

el tiempo que sea viable, dejando constancia y fundamentando el tiempo escogido en el respectivo informe 

técnico. 

3.4 Ruido de fondo 

Si durante la realización de las mediciones se observara la incidencia de otras fuentes sonoras que pudieran 

tener un aporte significativo en el punto de medición seleccionado, se debe descontar el ruido ocasionado 

por todas las fuentes que no son el objeto de estudio en el punto de interés, en ausencia del ruido de la 

fuente que se evalúa. A este ruido se lo designará como “ruido de fondo”. Para ser considerado como tal en 

la práctica, es necesario que su nivel de presión sonora sea por lo menos 3 dB inferior al nivel de presión 

sonora del ruido de interés.  

La medición del ruido de fondo se deberá efectuar siempre en el mismo lugar y en un momento próximo a 

aquél en el que la molestia es más acusada, pero estando inactivo(s) el emisor o emisores de ruido objeto 

de evaluación. Una vez efectuada la medición del ruido de fondo, se comparará con el nivel de presión 

sonora obtenido con la(s) fuente(s) de interés en funcionamiento y se procederá de la siguiente manera: 
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· Si la diferencia entre ambos niveles es superior a 10 dBA, no es necesario efectuar corrección por ruido de 

fondo. Luego, el nivel de presión sonora representativo del aporte de la(s) fuente(s) en consideración es el 

nivel LA,F,eq obtenido en la medición correspondiente.  

· Si la diferencia entre ambos niveles está comprendida entre 3 dBA y 10 dBA, el aporte de la(s) fuente(s) en 

estudio viene dado por el que resulta de sustraer logarítmicamente el nivel de ruido de fondo al nivel de 

presión sonora medido con la(s) fuente(s) en operación: 
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· Si la diferencia entre ambos niveles es inferior o igual a 3 dBA, no es posible distinguir el aporte de la(s) 

fuente(s) de interés por sobre el nivel de ruido de fondo.  

· Si el nivel determinado supera en 3 dBA o más dicho límite, se recomienda desestimar la medición y 

repetirla en condiciones con menor nivel de ruido de fondo. En este caso, el técnico responsable de las 

mediciones podrá proponer fundamentadamente otra forma de representar el ruido de fondo. 

 

4  Medición de niveles de inmisión sonora en espacios interiores 

4.1  Condiciones generales 

Las mediciones de niveles de presión sonora en recintos deben ser realizadas en condiciones normales de 

utilización de ventanas y puertas (abiertas o cerradas). Si no hay una condición claramente preferencial, se 

realizarán en la condición más exigente, entre las que sean razonables, desde el punto de vista de la 

protección de los derechos a la salud y el descanso del receptor.  

En el caso de mediciones en el interior de viviendas, éstas se realizarán en las habitaciones destinadas a 

descanso y a relacionamiento. 

 

 

4.2  Selección del (de los) punto(s) de medición 

Las mediciones se realizarán deseablemente a no menos de 1 m de distancia de las paredes, puertas y 

ventanas que tenga el recinto. Si las dimensiones de éste no permiten cumplir con lo anterior, las 

mediciones se realizarán en el centro geométrico de la habitación.  
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El micrófono se orientará apuntando hacia el paramento más comprometido de acuerdo con las posibles 

fuentes de ruido exteriores al local y frente a la mayor de las aberturas existentes en ese paramento, si las 

hubiera.  

4.3  Tiempo de medición 

Al igual que en el caso anterior, la representatividad de las mediciones está relacionada con su duración, que 

debe ser por lo menos igual al tiempo de estabilización de los niveles de presión sonora, definido éste como 

se expresó en el apartado 3.3 de esta Guía.  

Para determinar el tiempo de estabilización se debe observar la evolución del nivel LA,F,eq en la pantalla del 

sonómetro. Debe tenerse la precaución de verificar que el parámetro que se está leyendo sea efectivamente 

el LA,F,eq y no el LA,F instantáneo (SPL). 

A)  Si el valor de LA,F,eq varía en un intervalo de amplitud no mayor que 2 dB durante los primeros 3 

minutos de medición, se puede asumir entonces que el tiempo de estabilización es no superior a 3 

minutos.  

A1) Si el nivel de presión sonora instantáneo desplegado por el instrumento en esos 3 minutos ha 

fluctuado en un intervalo de amplitud no mayor que 5 dB (ruido estable), la duración de las 

mediciones será de por lo menos 5 minutos y se deberá tomar por lo menos 3 registros.  

A2) Si se alcanzó el tiempo de estabilización en los primeros 3 minutos pero el nivel de presión 

sonora instantáneo ha fluctuado en un intervalo de más de 5 dB de amplitud (ruido fluctuante), 

la duración de las mediciones será de por lo menos 10 minutos.   

B)  Si no se alcanzó el tiempo de estabilización en los primeros 3 minutos, se debe continuar la medición 

hasta que transcurra un tiempo total de por lo menos 8 minutos.  

B1) Si el tiempo de estabilización se alcanza durante los primeros 8 minutos de medición, es decir, si 

el valor de LA,F,eq varía en un intervalo de amplitud no mayor que 2 dB durante por lo menos los 

últimos 3 minutos de medición considerados, la duración de las mediciones será de por lo 

menos 10 minutos.  

B2) Si no se alcanza el tiempo de estabilización en los primeros 8 minutos de medición, se debe 

continuar la medición hasta que transcurra un tiempo total de por lo menos 15 minutos.  

B2.1) Si el tiempo de estabilización se alcanza en esos 15 minutos de medición, la duración de 

las mediciones será de por lo menos 15 minutos.  

B2.2) Si no se ha alcanzado el tiempo de estabilización en 15 minutos, la medición se debe 

continuar hasta que transcurra un tiempo total de 30 minutos.  

Deseablemente siempre debe tomarse más de un registro de medición, en tanto sea posible, seguro y las 

condiciones en que se realicen se conserven razonablemente y se correspondan con las que interesan a los 
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efectos de la medición. Los minutos de medición empleados para analizar el tiempo de estabilización pueden 

formar parte de una de las mediciones de duración ti que se informarán. 

Para cada medición realizada se debe informar: 

• Duración, hora de inicio y de finalización  

• Tiempo de estabilización de la medición 

• Los valores de LA,F,eq, LA,F,10 y LA,F,90  

• Curvas de permanencia 

Siempre que se realice más de una medición para describir una cierta situación, se deberá informar además, 

como mínimo:  

• Los valores máximo y mínimo obtenidos para LA,F,10 y LA,F,90 

• El nivel sonoro continuo equivalente resultante de componer los valores de LA,F,eq,i de las distintas 

mediciones de duración ti realizadas: 
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Si los niveles de presión sonora varían en forma cíclica, el tiempo de medición deberá contener un número 

entero de ciclos. Si no se puede hacer mediciones continuas durante ese período, deberán escogerse 

intervalos de tiempo de medición de modo que cada uno represente una parte del ciclo y para que, juntos, 

representen el ciclo completo. Si los ciclos de operación son razonablemente cortos, se podrá  captar un 

mayor número de ciclos en el tiempo de medición previsto, lo que mejorará la calidad de la información. 

Cuando se deba descontar la incidencia del tráfico rodado para valorar los niveles sonoros ambientales en 

cierto punto o situación en relación a otra(s) fuente(s), una vez realizadas las mediciones los datos de campo 

se deberán procesar en gabinete para eliminar la incidencia de las huellas sonoras y, de ser de interés, la de 

otras fuentes interferentes como ladridos, voces, golpes, entre otros.     

Si no es posible efectuar las mediciones con las duraciones mínimas mencionadas, éstas se deben efectuar en 

el tiempo que sea viable, dejando constancia y fundamentando el tiempo escogido en el respectivo informe 

técnico. 

4.4 Ruido de fondo 
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Al igual que en el caso anterior, si durante la realización de las mediciones se observara la incidencia de otras 

fuentes sonoras que pudieran tener un aporte significativo en el punto de medición seleccionado, se debe 

descontar este aporte que se designará como “ruido de fondo”. Para ser considerado como tal en la práctica, 

es necesario que su nivel de presión sonora sea por lo menos 3 dB inferior al nivel de presión sonora del 

ruido de interés.  

La medición del ruido de fondo se deberá efectuar siempre en el mismo lugar y en un momento próximo a 

aquél en el que la molestia es más acusada, pero estando inactivo(s) el emisor o emisores de ruido objeto 

de evaluación. Una vez efectuada la medición del ruido de fondo, se comparará con el nivel de presión 

sonora obtenido con la(s) fuente(s) de interés en funcionamiento y se procederá de igual modo que en el 

apartado 3.3 de esta Guía: 

· Si la diferencia entre ambos niveles es superior a 10 dBA se considerará que el nivel de presión sonora 

representativo del aporte de la(s) fuente(s) en consideración es el nivel LA,F,eq obtenido en la medición 

correspondiente.  

· Si la diferencia entre ambos niveles está comprendida entre 3 dBA y 10 dBA, el aporte de la(s) fuente(s) en 

estudio viene dado por el que resulta de sustraer logarítmicamente el nivel de ruido de fondo al nivel de 

presión sonora medido con la(s) fuente(s) en operación. 

· Si la diferencia entre ambos niveles es inferior o igual a 3 dBA, no es posible distinguir el aporte de la(s) 

fuente(s) de interés por sobre el nivel de ruido de fondo.  

· Si el nivel determinado supera en 3 dBA o más dicho límite, se recomienda desestimar la medición y 

repetirla en condiciones con menor nivel de ruido de fondo. En este caso, el técnico responsable de las 

mediciones podrá proponer fundamentadamente otra forma de representar el ruido de fondo. 

 

5  Información a Presentar 

Además de la que en cada caso corresponda, al informar una medición de niveles de presión sonora se 

deberá presentar:  

- ubicación precisa de los puntos de medición sobre planimetría a escala adecuada 

- día y hora de inicio y fin de la medición 

- parámetros representativos de cada medición  

- parámetros representativos del conjunto de mediciones tomadas para describir una misma 

situación, si fuera el caso.  

Deberá tener disponible la serie temporal de niveles de presión sonora obtenidos durante cada medición, 

en caso que la DINAMA se lo solicite. 


