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1. PRESENTACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

1.1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME 

El presente informe, en conjunto con el Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EsIA), tiene 
como objetivo la obtención de la Autorización Ambiental Previa (en adelante AAP) del Ministerio 
de Ambiente (en adelante MA) para el Proyecto Teros. Este informe incluye la descripción del 
emprendimiento propuesto, en términos de sus fases de construcción, operación y potencial 
fase de clausura. El informe se encuentra organizado en los siguientes capítulos: 

1. Presentación del emprendimiento. 
2. Marco legal. 
3. Descripción del emprendimiento. 
4. Fase de construcción. 
5. Fase de operación. 
6. Fase de clausura. 

La versión de este informe en idioma inglés se encuentra en el Anexo IV. 

1.2 OBJETIVO Y OBJETO DEL EMPRENDIMIENTO 

El objetivo del emprendimiento propuesto es asegurar el almacenamiento y procesamiento de 
datos por medio de servidores informáticos. 

El emprendimiento propuesto involucra el desarrollo y la operación de un edificio de centros de 
datos e instalaciones asociadas. 

1.3 TITULAR DEL EMPRENDIMIENTO 

El titular del emprendimiento propuesto es la firma Eleanor Applications S.R.L., con domicilio 
fiscal a efectos de esta presentación en Juncal 1392, Montevideo, CP 11000, departamento de 
Montevideo. Teléfono: 2900 1000, Fax: 2900 5000. RUT: 21 819129 0012. 

El representante legal de la firma es Gonzalo Secco, con CI: 2.015.381-7. Correo electrónico de 
contacto: gsecco@ferrere.com. Fijando el mismo domicilio y teléfonos de contacto. 

1.4 TÉCNICO RESPONSABLE DEL ESIA 

Como técnico responsable del Estudio de Impacto Ambiental actúa el Ing. Civil H/A Carlos De 
María. 

Los técnicos que se indican a continuación son integrantes de Estudio Ingeniería Ambiental (EIA) 
o asesores externos que forman parte del grupo de trabajo. EIA fija domicilio en Av. del 
Libertador 1532, Esc. 801, Montevideo, Uruguay; Teléfono: 2903 1191 - 2902 1624. 

Equipo técnico: 

Mag. Ing. Civil H/A Rodrigo Junes 
Bach. Cecily Burns  
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Ing. Química Marina Kent 

Asesores externos: 

Lic. en Comunicación Enrique Rivero 
Ing. Civil Vial Diego Gagliardi 
 

La consultora CSI Ingenieros implementó modelos de ruido y la consultora Trinity Consultants 
modelos de calidad de aire. Estos estudios se utilizaron como insumo para la evaluación 
ambiental que se presenta en el EsIA. 

1.5 UBICACIÓN Y ACCESOS 

El emprendimiento propuesto se prevé ubicar dentro de Parque de las Ciencias (en adelante 
PDLC), ubicado en Ruta 101 Km 23,500, en la Ciudad de la Costa del departamento de Canelones 
(anterior 7ª Sección Catastral del departamento de Canelones).  

Dentro de PDLC, el emprendimiento propuesto se prevé ubicar en el predio conformado por los 
padrones suburbanos N°47.763, 47.827, 47.828, 47.829, 47.830, 47.831 y 47.832. El predio 
abarca una superficie de 32,5 ha totales.  

Está previsto que el acceso principal al predio del emprendimiento propuesto se realice desde 
el padrón 46.779 correspondiente a PDLC, cuyo acceso es por la Ruta 101. El titular del proyecto 
está considerando un potencial acceso alternativo por Camino Gonzalo Rodríguez y Ruta 
Interbalnearia (en adelante IB), a ser confirmado más adelante, que podría ser utilizado para el 
tránsito durante la fase de construcción y durante operación. Si finalmente se incluye, en una 
etapa posterior, el estudio de tránsito correspondiente se someterá a la aprobación de las 
autoridades pertinentes (Intendencia de Canelones y Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
si se incluye la ruta IB). 

En la Lámina 1-1 se presenta la ubicación general del emprendimiento propuesto en cartografía 
del Servicio Geográfico Militar (en adelante SGM), y en la Lámina 1-2 se muestra la ubicación 
sobre imagen satelital de la zona. 

1.6 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Como se mencionó, el emprendimiento propuesto se prevé ubicar dentro de Parque de las 
Ciencias, donde se albergan industrias y otros emprendimientos en régimen de zona franca. Por 
lo que a continuación se describen los antecedentes administrativos, tanto de PDLC, como del 
predio del emprendimiento propuesto. 

Con fecha 11 de octubre de 2019, la Intendencia de Canelones (en adelante IdC) otorgó a PDLC, 
Viabilidad de ampliación de su zona franca, para incluir en ella los padrones, N°38.309 a 
N°38.316 (este conjunto de padrones ahora está unificado en el padrón N°47.763), donde 
estaría ubicado el emprendimiento propuesto (los padrones originales de PDLC eran los 
padrones suburbanos N°46.778 y N°46.779). Además, en el marco de esta ampliación, la IdC 
aprobó la propuesta del PDLC de considerar el área Tipo IV, Área Tolerablemente Ruidosa, a 
través de Resolución N19/7595 del 11/10/2019. Por resolución ministerial 269/2020 del 20 de 
octubre de 2020, PDLC obtuvo la ampliación de su AAP ante el Ministerio de Ambiente con los 
mismos objetivos.  
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El 28 de octubre de 2020, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (en adelante DINAMA, actual 
DINACEA) emitió la declaración de Viabilidad Ambiental de Localización (en adelante VAL) para 
los padrones N°38.309 a N°38.316 y clasificó el emprendimiento propuesto por Eleanor 
Applications S.R.L. con “Categoría B”, según expediente 2020/14000/010519.  

Vale aclarar que los padrones N°38.309 a N°38.316 fueron recategorizados, pasando a tener la 
numeración N°47.748 a N°47.755 y posteriormente, con fecha 25 de febrero de 2021, estos 
últimos fueron fusionados en un único padrón, el N°47.763. 

Posteriormente a la declaración de VAL, se decidió incorporar al emprendimiento propuesto los 
padrones rurales N°57.264, N°57.265, N°57.266, N°57.267, N°57.268 y N°57.269. Es así que, con 
fecha 26 de febrero de 2021, IdC otorgó a PDLC la Viabilidad de Uso para la ampliación de su 
zona franca, anexando a los padrones anteriormente mencionados, los padrones rurales 
N°57.264 a N°57.269. Con fecha 3 de setiembre de 2021, PDLC solicitó al Ministerio de Ambiente 
la ampliación de su AAP para incorporar estos padrones rurales. Posteriormente, estos padrones 
fueron recategorizados como suburbanos, cambiando su numeración a N°47.827, N°47.828, 
N°47.829, N°47.830, N°47.831 y N°47.832. 

1.7 ACTUALIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO PROPUESTO 

La información que se presenta en este documento, así como en el EsIA, se diferencia en algunos 
aspectos de la información presentada inicialmente para la VAL. Esto se debe a una modificación 
del proyecto, que involucra los siguientes cambios: 

 Instalación de un edificio de centro de datos en vez de dos (se disminuye la capacidad a 
un tercio de la original). 

 El sistema de refrigeración del centro de datos consiste en “chillers” enfriados por aire 
en vez de agua, por lo que se elimina la generación continua de aguas residuales por 
purgas de torres de enfriamiento durante la operación, eliminando asimismo el 
consumo de agua para enfriamiento. 

En resumen, esta modificación refleja un proyecto de menor porte y también elimina el 
consumo de agua para refrigeración, pero que continúa alineándose con los valores de gestión 
ambiental de la empresa. 

El emprendimiento propuesto en esta instancia se presenta en detalle en las siguientes 
secciones.  
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2. MARCO LEGAL 

2.1 MARCO LEGAL SUSTANTIVO 

 Ley 15.921: Ley de Zonas Francas 

Esta Ley, del 17 de diciembre de 1987 (enmendado por sucesivas leyes posteriores, 
principalmente Ley 19.566), declara de Interés Nacional la promoción y desarrollo de las Zonas 
Francas, con los objetivos de promover inversiones, expandir las exportaciones, incrementar la 
utilización de mano de obra nacional e incentivar la integración económica internacional. La 
administración y control de las Zonas Francas está dentro del ámbito de la Dirección General de 
Comercio – Área Zonas Francas, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Decreto 309/018: Decreto Reglamentario de la Ley de Zonas Francas 

Este Decreto reglamenta la Ley de Zonas Francas, estableciendo las condiciones de operación y 
los derechos y deberes de los usuarios de las Zonas Francas. 

 Resolución N° 146-2019 de la Dirección Nacional de Aviación Civil e 
Infraestructura Aeronáutica (DINACIA) del Ministerio de Defensa 

Esta resolución aprueba e incorpora el Reglamento Aeronáutico Latinoamericano (LAR 139, 153, 
154 y 155) sobre aviación civil internacional, de donde se basan las limitaciones aplicadas a la 
construcción de edificaciones en la zona del Parque de las Ciencias, por su cercanía al 
Aeropuerto Internacional de Carrasco.  

2.2 MARCO LEGAL AMBIENTAL 

 Ley 17.283: Ley General de Protección del Ambiente 

La Ley 17.283, reglamentaria del Art. 47 de la Constitución de la República, en su Art. 1 declara 
de interés general la protección del ambiente y el adecuado manejo de las sustancias tóxicas o 
peligrosas, así como también la conservación de la biodiversidad.  

Establece los principios de política ambiental y los instrumentos de gestión ambiental, e indica 
las competencias de las autoridades en las materias ambientales.  

Esta Ley establece además algunos principios básicos para el control de la contaminación a 
través de la limitación de las emisiones de sustancias que puedan afectar a la calidad del aire, la 
capa de ozono o al cambio climático, así como también de sustancias químicas y de residuos. 

 Ley 16.466 y Decreto 349/005: Ley y Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental 

La Ley 16.466 del 19 de enero de 1994 ha hecho obligatoria en nuestro país la realización de la 
Evaluación de Impacto Ambiental como procedimiento para la aceptación de una serie de 
actividades, construcciones u obras. Esta Evaluación de Impacto Ambiental debe desarrollarse a 
través de un procedimiento y una aprobación por parte del Ministerio de Ambiente donde se 
defina si el proyecto es o no ambientalmente viable. 
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El Decreto 349/005 promulgado el 21 de setiembre de 2005 es reglamentario de dicha Ley, 
estableciendo que esta aprobación toma la forma del otorgamiento de la Autorización 
Ambiental Previa, la que debe ser gestionada por todos los emprendimientos que se encuentran 
definidos en el Art. 2 de dicho Decreto. 

En el Capítulo V se establece además un permiso de Viabilidad Ambiental de Localización en el 
proceso de formulación del proyecto para las actividades y construcciones comprendidas en los 
numerales 6, 9 a 12, 16 y 17, 19 a 23 y 32 del artículo 2º. 

En el Capítulo VI, se establece para las actividades y construcciones que hubieran recibido la 
Autorización Ambiental Previa, comprendidas en los numerales 5 y 6, 9 a 13, 15 a 17 y 19 a 23 
del artículo 2º la obtención de la Autorización Ambiental de Operación y su renovación cada 3 
años. 

 Ley 19.829: Ley de Gestión Integral de Residuos  

El objetivo de la Ley 19.829 del 18 de setiembre de 2019 es la prevención y reducción de los 
impactos negativos asociados a la generación y la gestión de los residuos sólidos en todas las 
etapas y el reconocimiento de la factibilidad de generar valor y empleo de buena calidad a partir 
de esto. Aplica a diversos tipos de residuos, incluyendo aquellos derivados de las actividades 
industriales, comerciales, administrativas o de servicios. 

 Decreto 182/013: Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos Industriales y 
Asimilados. 

El Decreto 182 del 20 de junio de 2013 establece el marco para la gestión ambientalmente 
adecuada de los residuos sólidos industriales y de otros generados en actividades asimiladas, 
atendiendo a todos los aspectos que hacen a su gestión integral, incluyendo desde su 
generación, clasificación, almacenamiento, transporte, reciclado, valorización, tratamiento y 
disposición final.  

En este sentido, establece las responsabilidades correspondientes al generador, al transportista 
y al encargado de un sistema de tratamiento o disposición final de residuos. Por generador se 
entiende a toda persona física o jurídica, titular de una actividad de la cual se generen residuos 
sólidos de origen industrial, agroindustrial o de servicios que estén comprendidos en la 
propuesta. Entre sus obligaciones está presentar a DINAMA (actual DINACEA) un Plan de Gestión 
de Residuos. 

El decreto establece una categorización de residuos en función de los peligros que estos pueden 
generar para la salud o el ambiente, en las siguientes categorías según las definiciones del Art.7: 

 Categoría I 
 Categoría II 

A partir de estas categorías se determina la alternativa tecnológica adecuada para la gestión de 
estos. Según su tipo, los residuos pueden ser: incinerados, utilizados como combustible 
alternativo, tratados, dispuestos en el suelo para su degradación o utilizados como mejoradores 
de suelos. Como alternativa final, y luego de que se descarten razonablemente todas las otras, 
los residuos pueden ser dispuestos en algún tipo de relleno construido para tal fin. 

 Ley de Política Nacional de Aguas 

La Ley 18.610 del 2 de octubre de 2009 establece los principios rectores de la Política Nacional 
de Aguas, que comprende la gestión de los recursos hídricos, así como los servicios y usos 
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vinculados al agua. El Decreto 205/017 del 31 de julio de 2017 aprueba el Plan Nacional de 
Aguas, el cual establece las guías generales para las acciones públicas y privadas y para la gestión 
de las aguas a nivel nacional, regional y local. 

 Decreto – Ley 14.859 (Código de Aguas) y Decreto 253/979 y modificativos 

El Código de Aguas, Decreto – Ley 14.859 del 18 de diciembre de 1978 establece las normas 
básicas para la regulación, administración y control del uso de los recursos hídricos. Entre los 
distintos puntos que maneja esta ley, establece algunos principios básicos para el control de la 
contaminación hídrica a través de la limitación de los vertidos. 

Uno de sus decretos reglamentarios es el Decreto 253/979 y modificativos. El mismo establece 
los estándares de calidad de agua y vertidos, así como procedimientos que permiten llegar a la 
obtención de la Autorización de Desagüe Industrial, la que es otorgada por el MA.  

 Ley 14.040 y sus decretos reglamentarios (536/972 y 273/997) 

La Ley 14.040 del año 1972 crea la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la 
Nación (CPCN). Esta ley junto a sus Decretos Reglamentarios (536/972 y 273/997), establecieron 
la normativa para la salvaguarda del patrimonio arqueológico. 

 Ley de contaminación acústica y valores guía para prevenir la contaminación 
acústica 

La Ley 17.852 del 10 de diciembre de 2004 tiene por objeto la prevención, vigilancia y corrección 
de las situaciones de contaminación acústica, con el fin de asegurar la debida protección a la 
población, otros seres vivos, y el ambiente contra la exposición al ruido. 

El documento técnico de “Valores guía para prevenir la contaminación acústica”, en su versión 
del 29 de mayo de 2015, es una referencia para las actuaciones ambientales del MA y otros 
organismos, así como para la realización de estudios acústicos a nivel nacional. Constituye el 
extracto de los valores consensuados en el Proyecto de Estándares de Contaminación Acústica 
que fuera elaborado por GESTA-Ruido de la COTAMA. 

 Ordenanza sobre prevención y reducción de la contaminación acústica del 
Departamento de Canelones 

El Decreto 5/2010 del 1° de octubre de 2010 corresponde a la Ordenanza sobre prevención y 
reducción de la contaminación acústica del Departamento de Canelones. El objeto de esta 
ordenanza es prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica que afecta tanto a las 
personas como al medio ambiente, protegiéndolos contra ruidos y vibraciones, cualquiera que 
sea su origen, así como regular las actuaciones específicas en materia de ruido y vibraciones en 
el territorio del Departamento de Canelones. 

 Decreto 135/2021: Reglamento de Calidad de Aire  

El Decreto 135/2021 del 4 de mayo de 2021 reglamenta el artículo 17 (calidad de aire) de la Ley 
17.283.  Este decreto tiene como objetivo la protección del ambiente a través de la prevención 
de la contaminación del aire, en él se establece los objetivos de calidad de aire, y los valores 
máximos de emisión para fuentes fijas y móviles. 
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2.3 MARCO LEGAL LOCATIVO 

 Ley 18.308, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 

La Ley 18.308 del 18 de junio de 2008 establece el marco regulador general para el 
ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. A tal fin, define las competencias e 
instrumentos de planificación, participación y actuación en la materia; orienta el proceso de 
ordenamiento del territorio (en adelante OT) hacia la consecución de objetivos de interés 
nacional y general, y diseña los instrumentos de ejecución de los planes y de actuación 
territorial. Establece la categorización del suelo en: rural, urbano o suburbano, y que podrán 
disponerse subcategorías en los instrumentos de OT. 

En el Art. 16 se establece que las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible constituyen el instrumento que establece el ordenamiento estructural del 
territorio departamental, determinando las principales decisiones sobre el proceso de 
ocupación, desarrollo y uso de este. 

Específicamente, en el Art. 30 se establece la competencia exclusiva del Gobierno 
Departamental para la categorización del suelo en el territorio del departamento, que se ejerce 
mediante los instrumentos de ordenamiento territorial de su ámbito, como Directrices 
Departamentales, Ordenanzas Departamentales y Planes Locales. 

La Ley 19.525 del 18 de agosto de 2017 y el Decreto 30/020 complementaron la Ley 18.308 con 
los lineamientos nacionales de planificación territorial y desarrollo sostenible como instrumento 
de planificación territorial a nivel nacional. 

 Decreto 221/009: Decreto de Ordenamiento Territorial 

Reglamenta la aplicación de las herramientas de ordenamiento territorial generadas por la Ley 
18.308, en particular en lo que hace a la evaluación de los instrumentos de ordenamiento desde 
el punto de vista ambiental. 

 Plan parcial Nicolich y Ruta 101 

El Plan parcial Nicolich y Ruta 101 se enmarca en los procesos establecidos en la Ley 18.308 para 
la elaboración de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, 
manteniendo la coherencia con las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible, aprobadas por Decreto de la Junta Departamental de Canelones Nº 20 del 
7 de junio de 2011 y sus modificativos Nº 32 del 21 de noviembre de 2011 y Nº 73 del 10 de 
febrero de 2014, las Estrategias Regionales Metropolitanas de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible, aprobadas por Decreto de la Junta Departamental de Canelones Nº 26 del 
18 de agosto de 2011, el Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial de la Micro región De la 
Costa (Costa Plan), aprobado por Decreto Nº 6 del 27 de octubre de 2010 y demás instrumentos. 

El Plan parcial, refiere a la identidad de la zona como un recorte discontinuo de territorio, donde 
se reconoce el proceso de consolidación de emprendimientos con fines logísticos e industriales 
vinculados al conector vial Ruta 101. El plan propone acompañar el proceso de consolidación de 
las actividades industriales y logísticas de manera ordenada y controlada que logre consolidar 
un soporte a modo de plataforma productiva ambientalmente eficiente donde se inserten los 
nuevos emprendimientos. 

En las siguientes figuras se presentan dos planos extraídos del Plan parcial Nicolich y Ruta 101. 
El primero refiere a las categorías del suelo y el segundo a piezas territoriales. 



DOCUMENTO DE PROYECTO – PROYECTO TEROS ELEANOR APPLICATIONS S.R.L. 

 

  

 

10 

 

 

Figura 2-1: Categoría del suelo. Extraído del Plan parcial Nicolich y Ruta 101. El predio del emprendimiento 
propuesto se ubica en suelo suburbano sujeto a la aplicación del Art. 46 de la Ley 18.308. 
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Figura 2-2: Piezas territoriales. Extraído del Plan parcial Nicolich y Ruta 101. El predio del emprendimiento 
propuesto se ubica en “Plataforma productiva”. 
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 Plan estratégico de ordenamiento territorial de la microrregión de la Costa 
(CostaPLAN) 

El CostaPlan es el instrumento mediante el cual se ordena en forma general e integral el 
territorio de la Micro Región de la Costa, departamento de Canelones; define el estatuto 
jurídico-territorial de los bienes inmuebles que la componen a través del desarrollo de las Ideas 
Fuerza y Directrices contenidas en el mismo. 

Toda actividad con incidencia dentro del territorio de la Micro Región de la Costa debe 
coordinarse con las disposiciones del presente Decreto Departamental, y en las Memorias de 
Ordenación, Gestión y Participación y Seguimiento que fundamentan e interpretan el presente 
decreto. 

La Intendencia de Canelones, las entidades públicas, los actores privados, los propietarios de 
bienes inmuebles y en general los habitantes de la Micro Región de la Costa deberán adecuar 
sus acciones sobre el territorio a las previsiones del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial 
de la Micro Región de la Costa, CostaPlan. 

 Decreto departamental 001/019 para la promoción del desarrollo de parques 
industriales, científicos-tecnológicos, logísticos y zonas francas 

El Decreto departamental 001/019 establece ciertos beneficios para estimular la instalación de 
parques industriales, científico-tecnológicos, logísticos y zonas francas, a través de incentivos 
fiscales y beneficios referidos al buen uso del suelo (Factor de ocupación total del suelo, Factor 
de ocupación del Suelo Verde, etc.). 
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3. DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento propuesto en su desarrollo global prevé la construcción y operación de un 
edificio de centro de datos, que se instalará en cuatro etapas, y otras instalaciones auxiliares. El 
análisis ambiental se realizará para el emprendimiento en su desarrollo completo, es decir, 
considerando la visión de construcción global y la operación del edificio de centros de datos en 
su máxima capacidad, ya que es el escenario más conservador desde el punto de vista ambiental. 

El emprendimiento tendrá una fase de construcción, una fase de operación y mantenimiento, y 
una potencial fase de clausura. Igualmente, al ser instalado en etapas se da la particularidad de 
que la fase de operación de una etapa puede superponerse con la fase de construcción de la 
siguiente. La cronología exacta de desarrollo de las fases para cada etapa dependerá de las 
necesidades futuras del emprendimiento, según la demanda del servicio. 

A su vez, la fase de operación se divide en operación normal y operación en emergencia, según 
se explica a continuación.  

Dadas las características operacionales del emprendimiento propuesto, se prevé que su 
funcionamiento sea ininterrumpido, es decir, funcionará las 24 horas del día, los 365 días del 
año. En virtud de lo anterior requerirá de un suministro continuo de energía, que será provisto 
por el sistema de abastecimiento eléctrico de UTE, en base a una subestación eléctrica ubicada 
en el interior del predio del emprendimiento propuesto, como abastecimiento principal y 
durante su operación normal; y generadores de emergencia como respaldo durante su 
operación en emergencia. Los generadores de emergencia operarán con combustible diésel. 

El suministro de energía es considerado un aspecto crítico de las operaciones del 
emprendimiento, las cuales se llevan adelante con la expectativa de que no ocurran 
interrupciones en este suministro por parte de la red de UTE. El proyecto incorpora medidas 
sustanciales para aumentar la confiabilidad de la infraestructura de suministro eléctrico. La 
ocurrencia de eventos imprevistos en el sitio o fuera del sitio que desencadenarían la operación 
de un único o varios generadores de emergencia será poco probable y típicamente de corta 
duración. 

Adicionalmente, el titular del proyecto cuenta con amplia experiencia en la planificación de la 
continuidad de sus operaciones, y contará en todo momento con personal capacitado que 
responderá rápidamente, minimizando la necesidad del uso de los generadores. Incluso ante 
una hipotética extraordinaria operación extendida bajo corte de energía, el proyecto puede 
reducir la generación de energía de respaldo implementando protocolos que alivian 
gradualmente la demanda de energía. En base a un análisis del sistema de UTE, su confiabilidad 
y las mejoras previstas en el marco de este emprendimiento propuesto, se prevé que los cortes 
de energía de emergencia del sistema de UTE que requieran la operación de generadores 
ocurran menos de una vez por año. 

Se describen a continuación las componentes del emprendimiento propuesto y la cobertura del 
suelo, y en los capítulos siguientes se describe cada una de las fases mencionadas. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

 Descripción general 

El componente principal del emprendimiento propuesto es el edificio de centro de datos, y en 
el sitio existirá infraestructura específica para dar servicio a este. También se considera dentro 
del alcance del emprendimiento propuesto la infraestructura a construir para conectarse a la 
planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de PDLC. 

En la siguiente lista se presentan los componentes del emprendimiento propuesto. 

 Edificio de centro de datos (DC-01). 
 Sistema de enfriamiento para el edificio de centro de datos. 
 Subestación eléctrica. 
 Patio eléctrico para el edificio de centro de datos (EYD). 
 Patio mecánico para el edificio de centro de datos (MYD). 
 Edificio de interconexión (SLTE). 
 Edificios de administración y servicios. 
 Infraestructura auxiliar. 

En la Figura 3-1 se presenta un esquema general del emprendimiento propuesto y en el ANEXO I 
se presenta el plano general.  

 

Figura 3-1: Esquema general del emprendimiento. 

Las alturas máximas que tendrán los edificios y toda infraestructura a instalar en todas las fases 
del emprendimiento propuesto cumplirán con las regulaciones vigentes de la Intendencia de 
Canelones. Adicionalmente, en tanto el emprendimiento propuesto se encuentra cercano al 
Aeropuerto Internacional de Carrasco, el uso del espacio aéreo es de relevancia, especialmente 
en las etapas de diseño. Esto lleva a que el emprendimiento propuesto se formule además 
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considerando el marco regulatorio correspondiente para lo cual se realizarán los trámites 
pertinentes ante la DINACIA. La altura máxima del emprendimiento propuesto será de 57,9 m 
sobre el nivel medio del mar. 

 Edificio de centro de datos 

Se prevé que el emprendimiento cuente con un edificio de centro de datos, denominado DC-01. 

Dentro de este edificio se contará con el equipamiento necesario para la distribución de energía 
eléctrica y el sistema de enfriamiento para mantener el ambiente en las temperaturas de 
operación requeridas. 

Se contará también con instalaciones de servicio para el personal, tales como oficinas, baños, 
kitchenette y sectores para el acopio temporal de residuos. 

 Sistema de enfriamiento 

El sistema de enfriamiento del edificio de centro de datos estará constituido por 32 “chillers” 
enfriados por aire, con circuitos cerrados de agua, dispuestos en modalidad 7+1 para cada 
módulo del centro de datos. El sistema de ciclo cerrado consiste en la recirculación de agua de 
enfriamiento y está conformado por tuberías de distribución dentro del centro de datos, 
bombas e intercambiadores de calor. El agua de enfriamiento que circula por las tuberías 
absorbe el calor del ambiente generado por los servidores disminuyendo así la temperatura 
ambiente del centro de datos. 

También operarán en el predio otros sistemas de enfriamiento (y climatización) para funciones 
secundarias. Por ejemplo, sistemas de HVAC con flujo de refrigerante variable (VRF) y unidades 
de tratamiento de aire (AHU).  

 Subestación eléctrica 

El emprendimiento propuesto contará con una subestación de maniobra de 150 kV de UTE, y 
lindera a ella, se contará también con una subestación propia, ubicadas ambas sobre el lateral 
Este del predio. La subestación de UTE estará diseñada para recibir dos circuitos en 150 kV, que 
cuentan con Autorización Ambiental Previa según Resolución Ministerial 255/2021 del 16 de 
abril de 2021. 

La subestación de UTE será dispuesta dentro de un edificio y con un equipo modular tipo GIS 
(“Gas Insulated Switchgear”) aislado en SF6. Saliendo de la misma dos circuitos de 150 kV en 
cable subterráneo hacia la subestación propia. 

Dentro de la subestación propia el voltaje será reducido a nivel de tensión de distribución 
(22 kV), mediante dos transformadores que alimentan los centros de datos. 

Junto con la subestación del predio, se instalarán patios eléctricos, salas de media tensión y una 
sala de control. 

 Patio eléctrico 

El emprendimiento propuesto contempla un patio eléctrico (EYD), instalado en etapas según se 
instale cada zona del centro de datos. Este sector incluirá las conexiones eléctricas tanto para el 
suministro de energía desde la subestación, como desde los generadores de emergencia.  

Los generadores críticos, que proporcionarán suministro de respaldo al edificio del centro de 
datos en caso de un corte de energía en el sitio, se colocarán para alinearse con los equipos del 
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centro de datos. Los generadores estarán alojados en recintos y están diseñados con tanques 
de almacenamiento de diésel de doble pared individuales que se recargan en estaciones de 
carga de combustible específicas en el sitio. Habrá generadores ubicados en el patio eléctrico 
que contarán con chimenea para el escape de los gases de combustión. Las dimensiones de las 
chimeneas son tales que se cumple con las normativas de calidad de aire en las condiciones de 
operación esperadas. 

En el ANEXO III se presenta un reporte que provee información de trasfondo y técnica para 
justificar la selección de la mejor tecnología de control de emisiones disponible para los 
generadores de emergencia, a través del uso de un proceso descendente (conocido en inglés 
como “top-down”). 

 Patio mecánico (MYD) 

El emprendimiento contempla un patio mecánico, instalado en etapas según se instale cada 
zona del centro de datos. Este sector estará compuesto por el sistema de enfriamiento, descrito 
en la sección 3.2.3, y los generadores de emergencia del sistema de enfriamiento. 

Se contará con generadores de emergencia en el patio mecánico, que permitirán el 
funcionamiento de todos los componentes del sistema de enfriamiento aún ante cortes en el 
suministro eléctrico. Cada uno contará con una chimenea para el escape de los gases de 
combustión. Las dimensiones de las chimeneas son tales que se cumple con las normativas de 
calidad de aire en las condiciones de operación esperadas.  

Adicionalmente se tendrán instalaciones de servicio del sistema de enfriamiento, como la planta 
de acondicionamiento químico del agua para los circuitos cerrados, un tanque de 
almacenamiento de agua, depósito de insumos químicos, casetas de bombas, áreas de descarga 
de insumos químicos y combustible, y equipos variados de enfriamiento para el edificio de 
oficinas. 

De forma análoga a los patios eléctricos, los patios mecánicos contarán con la conexión al 
suministro eléctrico tanto desde la subestación eléctrica como desde los generadores de 
emergencia. 

 Edificio de interconexión 

Este edificio de pequeñas dimensiones contendrá el equipamiento de telecomunicaciones de 
terminación de línea requerido para actuar como interfaz entre los centros de datos y el cable 
de fibra óptica que ingresa al predio. Este edificio contará además con servicios de distribución 
de energía eléctrica y enfriamiento para el equipamiento de telecomunicaciones. 

 Edificio de administración 

El emprendimiento propuesto contará con una edificación enteramente dedicada a albergar las 
labores administrativas que incluirá un comedor, baños, oficinas y salas de reuniones. Contará 
con un pequeño generador eléctrico de respaldo en caso de emergencia, y con plazas de 
estacionamiento anexas al edificio. 

 Infraestructura auxiliar 

Suministro de agua 

Toda el agua utilizada por el emprendimiento es suministrada por la red de agua potable de 
PDLC. 
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Agua potable de uso general 

El agua potable de uso general será almacenada en un tanque ubicado cerca del límite del predio 
con la calle Otorgués. A través de este tanque el agua será bombeada y distribuida a los edificios 
de administración, interconexión, áreas de personal y servicios dentro del edificio de centro de 
datos. 

Las tuberías del circuito de agua potable que rodean las manzanas serán proporcionadas por 
PDLC bajo el alcance de su AAP. 

Agua del sistema de detección y extinción de incendios 

La red de distribución de agua para el sistema de combate a incendios será alimentada desde 
un tanque de agua mediante una bomba de la estación de bombeo, ubicados en el sector Oeste 
del predio, de uso exclusivo para este propósito. La red de distribución cubrirá el centro de 
datos, los patios eléctrico y mecánico, edificios administrativos y edificio de interconexión. La 
red contará con hidrantes y aspersores. 

Las tuberías del circuito de agua para combate a incendios que rodean las manzanas serán 
proporcionadas por PDLC bajo el alcance de su AAP. 

Red de aguas residuales 

Aguas residuales asimilables a domésticas 

Las aguas residuales asimilables a domésticas serán conducidas (por gravedad siempre que sea 
posible) desde los distintos puntos de generación, hasta una estación de bombeo ubicada en el 
sitio. Desde la estación de bombeo serán bombeadas a la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (en adelante PTAR) de PDLC, por una línea de impulsión. Si bien la última parte de la 
línea de impulsión se encuentra fuera del sitio, la misma está comprendida dentro de esta 
autorización ambiental. 

En el ANEXO II se presenta el plano de planta de la impulsión de aguas residuales asimilables a 
domésticas desde el límite del predio del emprendimiento propuesto a la cámara de ingreso de 
la PTAR de PDLC. 

Las tuberías del circuito de aguas residuales asimilables a domésticas que rodean las manzanas 
serán proporcionadas por PDLC bajo el alcance de su AAP. 

Aguas residuales industriales 

Las aguas residuales industriales se generarán en actividades de mantenimiento programadas 
en el sistema de ciclo cerrado de enfriamiento, o por roturas de válvulas, sellos, etc., en este 
sistema. Estas aguas residuales serán recolectadas en tanques y luego enviadas a gestores 
autorizados. 

Drenajes y lagunas de amortiguación 

Se contará con un sistema de captación y conducción de aguas pluviales mediante tuberías y 
cunetas hasta dos lagunas de amortiguación previstas en el predio, una junto al límite Norte del 
predio y la otra junto al límite Sur. El sistema de captación de pluviales asociado al DC-01 y sus 
instalaciones asociadas será conducido a la laguna de amortiguación Sur. La laguna que se 
ubicará en el Norte descargará en la cañada Gasser, mientras que la que se ubicará en el límite 
Sur descargará a una alcantarilla ya existente en el sitio, terminando en el sistema de drenaje 
municipal. 
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Cabe destacar que la construcción de las lagunas de amortiguación, así como las vías de drenaje 
principales y las conducciones en torno a las principales manzanas del emprendimiento quedan 
bajo el alcance de la ampliación de PDLC.  

Red eléctrica 

La red eléctrica dentro del sitio estará compuesta principalmente por cables de alimentación 
instalados en caballetes desde la subestación hasta el patio eléctrico y el patio mecánico del 
centro de datos. Las conexiones a los edificios de administración, telecomunicaciones y 
estaciones de bombeo de agua potable (uso general y de protección contra incendios) serán 
mediante cable subterráneo a través de conexiones en distintos puntos desde la subestación. 

El sistema eléctrico contará con salas de media tensión que funcionarán como interfaz, 
recibiendo la energía eléctrica de la subestación eléctrica y distribuyéndola a los sitios de 
distribución que alimentarán los servidores dentro de los centros de datos. 

Red de telecomunicaciones 

La red de telecomunicaciones distribuye el tendido de fibra óptica desde el edificio de 
interconexión al centro de datos, la subestación eléctrica y el edificio de administración, a través 
de un ducto subterráneo. 

El circuito de la línea de telecomunicaciones que rodea las manzanas será proporcionado por 
PDLC bajo el alcance de su AAP. 

Sistema de detección y extinción de incendios 

El sistema de detección de incendios funcionará por medio de sensores instalados dentro de los 
sectores según lo requiera la autorización de la Dirección Nacional de Bomberos (en adelante 
DNB) a gestionar. Este sistema de detección operará de forma independiente a la red eléctrica 
general, conectándose a la vez con el sistema de generación de electricidad de emergencia, 
asegurando así el funcionamiento toda vez que haya una emergencia. 

Garita de acceso 

La garita de control de acceso al predio del emprendimiento propuesto se ubicará en el límite 
Noroeste, en el acceso principal propuesto. 

Caminos internos 

Los caminos internos conectarán las diferentes instalaciones del emprendimiento propuesto 
entre sí. 

Estacionamientos 

Se prevé contar con un estacionamiento frente al edificio de centro de datos, del lado Este del 
predio, y con un estacionamiento frente al edificio de administración, del lado Oeste del predio. 
La capacidad mínima será de 40 vehículos. También se prevé contar con un estacionamiento 
cubierto para bicicletas. 

Áreas de carga y descarga 

Se prevé contar con áreas de carga y descarga de insumos en distintas ubicaciones del predio. 

Todas las áreas de carga de combustible para los generadores de emergencia contarán con 
regueras con rejilla ubicadas debajo de los puntos de carga de combustible. Estas regueras 
drenarán a un separador de hidrocarburos (con alarmas de nivel alto de aceite), el cual contará 
con capacidad suficiente para contener el volumen completo de una sección del camión cisterna 
de transporte de combustible. Adicionalmente existirá un área de descarga de insumos químicos 
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en el patio mecánico asociada al tratamiento químico del agua del circuito cerrado del sistema 
de enfriamiento, con contención prevista para potenciales derrames. 

3.3 COBERTURA DEL SUELO 

El emprendimiento propuesto constará de superficies de terreno impermeable, constituido por 
las edificaciones de centro de datos, subestación eléctrica, edificio de administración, y por 
áreas impermeables no edificadas, tales como caminos internos, estacionamientos, áreas de 
carga y descarga de insumos, patio mecánico y patio eléctrico, etc. Estas áreas impermeables se 
ubicarán principalmente sobre el Sur, Suroeste del predio, sobre el padrón N°47.763 y los 
padrones que se agregan (N°47.827 a N°47.832), como se menciona en la Sección 1.5. 

Una vez terminadas las obras, se prevé un Factor de Ocupación del Suelo (en adelante FOS) del 
7,4% y un Factor de Ocupación de Suelo Verde del 69,3%.  
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4. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS EN EL SITIO 

 Introducción 

A continuación, se describen las etapas constructivas asociadas a la presente autorización 
ambiental. 

Como concepto general cabe destacar que las obras principales de acondicionamiento del 
predio, correspondientes a nivelación y estabilización del suelo, amanzanamiento y caminos 
internos básicos, se encuentran comprendidas dentro de la autorización ambiental solicitada 
por PDLC para la ampliación de su Zona Franca. Dentro de este acondicionamiento se encuentra 
también el tendido primario de la infraestructura auxiliar básica que ofrece una Zona Franca, en 
particular la red de distribución de agua potable y red de combate a incendio, gestión de 
pluviales, recolección e impulsión de aguas asimilables a domésticas, y red de 
telecomunicaciones, a los cuales se conectará el emprendimiento propuesto. 

Dentro del alcance del emprendimiento propuesto, se interconectará el edificio de centro de 
datos y sus servicios asociados con la infraestructura de la zona franca de PDLC mencionada 
anteriormente, y se realizarán además todas las tareas de acondicionamiento final del predio, 
con la pavimentación de calles, sendas de circulación peatonal y áreas verdes, entre otras. 

Cabe destacar que la evaluación de impactos ambientales se hace para el proyecto completo. 

 Etapas 

La construcción del emprendimiento se llevará a cabo en etapas, determinadas principalmente 
por la obra civil del edificio de centro de datos. Esta se divide en la construcción de zonas 
modulares que, combinadas, terminan conformando una única unidad operativa. De este modo, 
para las actividades de montaje se considera una concepción modular.  

El cronograma de obra fue diseñado de tal manera que, una vez culminadas las obras de una 
etapa, esta es capaz de entrar en operación. Por lo tanto, la fase de operación de una etapa 
puede superponerse con la construcción de la siguiente. 

El avance de las tareas de construcción como el de las de montaje, quedará determinado por las 
necesidades del negocio. 

Etapa 1 

En esta etapa se instalan las vías de circulación (incluyendo las peatonales) y las rutas de 
servicios, previendo la instalación de las etapas futuras (la infraestructura subterránea de 
servicios está diseñada para la capacidad total del emprendimiento). La etapa 1 comprende:  

 Construcción de instalaciones de servicios subterráneos para todas las etapas 
(electricidad, agua potable, aguas servidas, telecomunicaciones, etc.). 

 Construcción de pilotes y vigas riostra de fundación para todas las componentes 
necesarias de las 4 etapas. 

 Construcción de losas de hormigón para el edificio del área de soporte a las 
instalaciones, y para módulos de etapas 1 y 2. 

 Caminería de ingreso y circulación, caseta de seguridad, parque de tanques de agua 
potable, agua de combate a incendios, instalaciones de bombeo, etc. 
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 Construcción de la subestación eléctrica interna. 
 Construcción del primer módulo del edificio de centro de datos (que consiste en una 

fracción de la potencia total a instalar) junto con los componentes mecánicos y 
eléctricos, las instalaciones de apoyo e infraestructura necesaria para su operación 
(administración y servicios, patio eléctrico, patio mecánico, sistema de enfriamiento, 
etc.). 

 Construcción de la estructura de la Etapa 2, sin equipar. 
 Construcción y equipamiento del área de soporte a las instalaciones. 
 Instalación de infraestructura auxiliar del emprendimiento propuesto: 

o Línea de impulsión de aguas residuales asimilables a domésticas desde el límite 
del predio del emprendimiento propuesto a la PTAR de PDLC.  

Etapa 2 

Esta etapa consiste en el montaje electromecánico del segundo módulo del edificio de centro 
de datos (se adiciona otra fracción de la potencia total a instalar) junto con los componentes 
mecánicos y eléctricos asociados, las instalaciones de apoyo e infraestructura necesaria para su 
operación (patio eléctrico y mecánico, sistema de enfriamiento, etc.). Las conexiones a los 
servicios para esta etapa fueron previstas en la etapa anterior. 

Etapa 3 

Esta etapa consiste en la construcción de las losas y la estructura para los módulos 3 y 4, y el 
montaje electromecánico del tercer módulo del edificio de centro de datos (se adiciona otra 
fracción de la potencia total a instalar) junto con sus servicios asociados (patio eléctrico y 
mecánico, sistema de enfriamiento, etc.). 

Etapa 4 

Esta última etapa consiste en el montaje electromecánico del cuarto y último módulo del edificio 
de centro de datos (completando la potencia a instalar) junto con sus servicios asociados (patio 
eléctrico y mecánico, sistema de enfriamiento, etc.), así como el edificio de interconexión de 
datos (SLTE), el edificio de administración (HUB) y estacionamientos, y el paisajismo (calles, 
jardinería, etc.).  

4.2 CRONOGRAMA DE OBRA 

 Cronograma de obras en sitio 

Las obras y el comisionamiento correspondientes a la Etapa 1 en sitio tendrían una duración 
aproximada de 26 meses. Vale aclarar que podría existir superposición del fin de la etapa de 
movimiento de suelo asociada a la ampliación de PDLC, con el inicio de las obras de fundaciones 
y pavimentación asociadas al emprendimiento propuesto.  

Para las obras de instalación de la línea de impulsión de los efluentes asimilables a domésticos 
a la PTAR de PDLC se prevé una duración de aproximadamente 9 meses, y 2 meses más para el 
comisionamiento. 

En la Tabla 4-1 se presenta el cronograma global de obras, sin incluir las obras fuera del sitio ni 
de movimiento de suelos. Igualmente, dado que el cronograma de obras estará impulsado por 
requerimientos del negocio, los plazos indicados son aproximados y están sujetos a cambios. Si 
la demanda es mayor a la esperada, podría ser necesario ejecutar las obras con mayor rapidez. 
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Por el contrario, si la demanda es menor a la esperada, podrían existir períodos más largos entre 
las etapas.  
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Tabla 4-1: Cronograma de obra (sin incluir obras fuera del sitio ni movimiento de suelos). 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Meses 1 2  3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  48 

Et
ap

a 

1                                                                                                

2                                                                                                

3                                                                                                

4                                                                                        

Referencias: 

  Construcción de infraestructura y servicios en el sitio 

  Comisionamiento 
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EN SITIO 

 Introducción 

En este capítulo se describen las actividades de construcción principales. 

 Nivelación de terreno 

Como se mencionó anteriormente, las obras principales de acondicionamiento del predio, 
correspondientes a nivelación y estabilización del suelo, amanzanamiento y caminos internos 
básicos, se encuentran comprendidas dentro de la autorización ambiental solicitada por PDLC 
para la ampliación de su Zona Franca. Se realizarán movimientos de suelo menores en el marco 
del emprendimiento en estudio para el ajuste fino de los niveles del terreno. 

 Trabajos de obras civiles en el predio 

Sobre las obras de nivelación realizadas por PDLC, se iniciarán las obras civiles del 
emprendimiento propuesto, considerando las que se detallan a continuación: 

 Aceras, rampas, plateas de hormigón, caminos, ajardinado, estacionamientos. 
 Fundaciones para los edificios y equipamiento (pilotes y vigas). 
 Losas externas e internas de hormigón armado para edificios, patio mecánico y patio 

eléctrico. 
 Infraestructura de servicios auxiliares complementaria a la existente previamente 

(ampliación del PDLC): instalaciones de servicios subterráneos para todas las etapas 
(electricidad, agua potable, aguas servidas, telecomunicaciones, etc.). 

 Montaje y cerramiento de estructuras de acero de los edificios y patios eléctricos y 
mecánicos. 

Las obras se realizarán en las etapas descritas en la Sección 4.1. 

 Subestación eléctrica 

Las obras asociadas a la construcción de la subestación se detallan a continuación: 

 Cierre perimetral de la subestación. 
 Instalación de malla para puesta a tierra de la subestación. 
 Construcción y montaje de soporte de equipos. 
 Construcción de caminos internos y drenajes. 
 Construcción e instalación de sistemas de iluminación y seguridad. 
 Implementación de sistemas de respaldo de protección y telecomunicaciones. 
 Construcción y montaje de estructuras bajas. 
 Montaje y construcción de equipos de subestación para recibir el circuito del sistema de 

UTE. 
 Construcción de infraestructura de transformación. 
 Construcción de cuartos de control de la subestación. 
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 Trabajos electromecánicos en el predio 

Este conjunto de actividades comprende el montaje del equipamiento y estructuras metálicas 
de las obras o instalaciones y equipos que conforman el proyecto. Los trabajos mecánicos que 
se desarrollarán son los siguientes: 

 Instalación del equipamiento eléctrico para soportar el sistema de enfriamiento y la 
carga de los centros de datos. 

 Montaje de generadores de emergencia, con su respectivo depósito de combustible 
integrado y cañerías y válvulas necesarias para distribuir y abastecer el combustible a 
los generadores de emergencia. Las cañerías serán construidas sobre el nivel de suelo y 
en soportes de caballete. 

 Instalación de equipos de aire acondicionado y calefacción. 
 Montaje de cañerías y válvulas necesarias para el sistema de enfriamiento, además del 

aire acondicionado y calefacción. 
 Montaje del sistema de enfriamiento por aire (“chillers”). 

El montaje o instalación de las diferentes obras y equipos serán realizados por medio de grúas 
que cumplirán con los criterios de restricción de altura máxima impuestos por la DINACIA para 
esta actividad. 

 Trabajos de instrumentación en el predio 

Los trabajos de instrumentación contemplan la instalación de sensores en el centro de datos, y 
obras complementarias o de equipamiento. Los principales sensores son los de nivel, sensores 
de detección de fugas, de temperatura, de flujo, sensores de presión, sensores de corriente, 
ópticos. A la vez se considera la instalación del sistema de control automático para el sistema de 
enfriamiento y para los sistemas de abastecimiento de energía eléctrica regular y de 
emergencia. 

 Comisionamiento de sitio 

Ejecutadas las obras de construcción, previo a la fase de operación de cada etapa, se iniciarán 
las pruebas de comisionamiento. En esta instancia se acondicionarán los sistemas y se realizarán 
pruebas para asegurar el correcto funcionamiento de las obras y equipamiento, del 
abastecimiento eléctrico, del sistema de enfriamiento, de los generadores de emergencia y de 
toda la infraestructura crítica asociada. 

 Infraestructura auxiliar 

Introducción 

Dentro de las obras asociadas a la construcción de la infraestructura auxiliar se identifican obras 
típicas de redes de distribución de agua, saneamiento y drenaje, y obras vinculadas al tendido 
eléctrico. 

Redes de distribución de agua, saneamiento y drenaje 

Se incluye la construcción de las redes de agua potable, saneamiento y drenaje, incluyendo 
movimientos de suelo, colocación de tuberías en zanjas, relleno, losas de protección de tuberías 
en caso de ser necesario, construcción de cámaras, colocación de válvulas y accesorios, etc. 

En particular, las obras correspondientes a la última parte de la tubería de impulsión de aguas 
residuales asimilables a domésticas hacia la PTAR de PDLC implican la instalación de tuberías a 
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presión, abarcando actividades de movimientos de suelo, colocación de tuberías en zanjas, 
relleno, instalación de losas de protección de tuberías en caso de ser necesario, construcción de 
cámaras, colocación de válvulas y accesorios, etc. 

A continuación, se describen las actividades asociadas a la instalación de las tuberías a presión: 

 Replanteo de las obras. 
 Remoción del pavimento, excavación de zanjas y posicionamiento de tuberías. 
 Colocación y compactación de una camada de apoyo de material granular o arenoso. 
 Instalación de las tuberías. 
 Relleno con material clasificado de la zanja o traído de depósito. 

Red eléctrica 

Las obras eléctricas serán las que se detallan a continuación: 

 Abastecimiento y montaje del equipamiento eléctrico, tales como circuitos eléctricos, 
tableros, transformadores, entre otros. 

 Bandejas aérea y canalizaciones entre la subestación, equipamientos electromecánicos 
y las salas de datos. 

 Suministro y montaje de las luminarias de alumbrado.  
 Suministro y montaje de sistemas de seguridad y control de acceso. 
 Construcción y conexión de las mallas de puesta a tierra de estructuras metálicas. 

4.4 OBRADORES 

Descripción 

Oficinas y servicios para el personal 

Se prevé la instalación de módulos formados por contenedores o estructuras livianas para su 
uso como oficinas, comedor, vestuarios y servicios higiénicos.  

Almacenamiento de insumos y talleres 

Existirán áreas para el almacenamiento de los insumos necesarios para la construcción, así como 
zonas destinadas a talleres de soldadura, carpintería, pintura, entre otros. 

Caminos internos 

Los caminos internos no estarán pavimentados durante la construcción, por lo cual se tendrá 
especial atención en mantenerlos humedecidos. Asimismo, se instalará señalética para el 
control de la velocidad en el interior del sitio y con el fin de mantener controladas las emisiones 
de material particulado, generadas por estas actividades. 

Estacionamientos 

Se contará con un área para estacionamientos destinados principalmente a vehículos a utilizar 
durante la construcción y para vehículos del personal. 

Sitios de almacenamiento de residuos 

Se tendrán sitios de almacenamiento separados para residuos asimilables a domésticos, 
peligrosos y no peligrosos generados durante la construcción. 

Depósito de insumos químicos 

Se construirá un depósito para el almacenamiento de insumos químicos. Esta instalación será 
implementada según las características de los insumos que contendrá. Asimismo, contará con 
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las Hojas de Seguridad de los insumos, extintores en caso de emergencia y sistema de control 
de derrames, para aquellos insumos con potencial de derrame. 

Ubicación de componentes del obrador para obras en el predio 

En principio, los depósitos de insumos, talleres, oficinas de administración, estacionamiento, 
entre otros, durante la fase de construcción se ubicarían en el sitio en las áreas adyacentes al 
área inicial de construcción. En caso de que sea necesario instalar algunas componentes del 
obrador fuera del sitio, se acordará con PDLC. 

Estas áreas estarán bordeadas por canaletas temporales para la captación de pluviales y caminos 
internos provisorios. 

4.5 PERSONAL 

Para la construcción se estima que se emplearán en promedio entre 300 y 400 personas, con un 
pico de aproximadamente 800 personas. 

Del personal total empleado, se prevé un máximo del 25 % de personal de origen extranjero, 
siendo el restante 75 % mayoritariamente proveniente de Montevideo y localidades cercanas. 
No se prevé la instalación de alojamientos temporales. Estas proporciones podrían variar 
durante el avance del proyecto. 

La distribución del personal contratado por perfil de cargo varía durante el avance del proyecto, 
y abarca ingenieros (civiles/eléctricos/mecánicos), oficiales de obra (electricistas, mecánicos, 
etc.), obreros de construcción, operadores especializados y no especializados, ayudantes de 
obra, administrativos, personal de limpieza, guardias, prevencionistas, supervisores, gerente, 
etc. 

4.6 MAQUINARIA 

La maquinaria a utilizar durante la fase de construcción en el predio del emprendimiento 
propuesto, una vez finalizada la nivelación y estabilización del terreno en el sitio, es la que se 
lista a continuación: 

 Excavadora. 
 Retroexcavadora. 
 Camión. 
 Camión cisterna. 
 Motoniveladora. 
 Compactadora de rodillo. 
 Bulldozer. 
 Recicladora y estabilizadora de suelo. 
 Torre grúa. 
 Grúa móvil. 

La torre grúa y la grúa móvil cumplirán con los requerimientos de alturas de DINACIA. 

Durante las horas de actividad de las obras la grúa móvil se encontrará en distintos puntos del 
predio dependiendo del grado de avance de las obras y del tipo de tarea a realizar. 

A su vez, la maquinaria a utilizar para las obras correspondientes a la red de impulsión de aguas 
residuales asimilables a domésticas hacia la PTAR de PDLC se detalla a continuación: 
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 Retroexcavadora sin neumáticos. 
 Retroexcavadora Combinada sin neumáticos. 
 Camión volcador. 
 Camión Cisterna o Cisterna de Tiro. 
 Compresor. 
 Vibroapisonadores. 

4.7 MATERIALES 

 Materiales para obras en sitio 

A continuación, se presentan las cantidades aproximadas de materiales requeridos para las 
obras civiles, incluyendo fundaciones y pavimentación de caminos. 

Tabla 4-2: Volúmenes aproximados de materiales requeridos para la construcción. 

Material Unidad Cantidad 

Hormigón m3 18.000 

Sub-base y bases granulares m3 24.000 

Asfalto m2 14.000 

Estructuras de acero ton 2.300 

 

Además, los materiales requeridos para la instalación de las tuberías para impulsión de las de 
aguas residuales son principalmente tuberías de PEAD, piezas especiales y válvulas. 

4.8 INSUMOS 

 Energía eléctrica 

El suministro de energía para las actividades de construcción se otorgará a través de una línea 
temporal de la red de PDLC. Habrá generadores distribuidos en el sitio para eventos de falla. 

 Agua 

Habrá tanques de almacenamiento de agua suministrados por camiones cisterna para las 
actividades de construcción. Por otro lado, el agua potable para uso del personal se suministrará 
a través de una conexión temporal a la red de OSE. También se considera una posibilidad el uso 
de dispensadores de agua potable. 

 Combustible 

En la fase de construcción el combustible principal será diésel para la operación de maquinarias. 
Para esta fase no se prevé el almacenamiento de combustible. El combustible será distribuido a 
través de un camión cisterna, debidamente autorizado. Si se requiriera el almacenamiento de 
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combustible en sitio, esto será realizado en un área designada para tal fin, construida 
específicamente para almacenamiento de combustible en cumplimiento con las regulaciones 
aplicables de los organismos competentes. 

 Insumos químicos 

En la fase de construcción se utilizarán insumos químicos que presentan algún nivel de riesgo 
para el medio ambiente o los trabajadores. Todos serán almacenados tal como se indica en las 
hojas de seguridad. A modo de ejemplo, algunos de los insumos químicos a utilizar podrán ser: 

 Pinturas y solventes. 
 Adhesivos. 
 Barnices. 
 Aceites, lubricantes y fluidos hidráulicos. 
 Aditivos para hormigones (cantidades pequeñas). 
 Productos químicos para el tratamiento del agua del circuito cerrado de enfriamiento 

durante el comisionamiento. 

4.9 ASPECTOS AMBIENTALES 

 Introducción 

A los efectos del presente informe se entiende por aspecto ambiental a cualquier elemento o 
característica que derive de una actividad del emprendimiento propuesto, o de cualquier 
sustancia o producto utilizado o generado por éste, que pudiera producir impactos ambientales. 

Los aspectos ambientales identificados surgen de las actividades asociadas a cada una de las 
fases del emprendimiento. En las siguientes secciones se presentan los aspectos ambientales 
identificados, y se caracterizan los mismos, indicando para cada uno de ellos las medidas de 
gestión que se prevén durante la etapa de diseño del emprendimiento propuesto, no obstante, 
las medidas de gestión, mitigación o compensación que pudieran surgir del análisis ambiental 
se presentan en el Estudio de Impacto Ambiental del emprendimiento propuesto. 

 Identificación de aspectos ambientales 

Se presentan a continuación los aspectos ambientales asociados a la fase de construcción del 
emprendimiento propuesto. 

Tabla 4-3: Aspectos ambientales asociados a la fase de construcción del emprendimiento propuesto. 

Fase Tipología Aspecto 

C 

Aspectos generales Presencia física de la obra 

Residuos sólidos 

Generación de residuos asimilables a domésticos 

Generación de ROC 

Generación de residuos especiales 

Aguas residuales y pluviales 

Generación de aguas residuales de lavado de hormigón 

Generación de aguas residuales industriales en comisionamiento 

Generación de aguas residuales asimilables a domésticas 
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Fase Tipología Aspecto 

Gestión de pluviales 

Tránsito Tránsito inducido en obra 

Emisiones a la atmósfera 

Emisión de material particulado 

Emisiones sonoras 

Emisión de gases de combustión 

Contingencias 

Derrame de hidrocarburos  

Derrame de insumos químicos  

Foco ígneo  

 Caracterización de aspectos ambientales 

Introducción 

A continuación, se caracterizan los aspectos ambientales asociados a la fase de construcción del 
emprendimiento propuesto. 

Presencia física de la obra 

La obra se desarrollará dentro del predio y en algunos sitios aledaños vinculado a la descarga de 
la PTAR de PDLC. 

Se tendrán obradores en sitio para su uso como talleres, depósitos, oficinas y servicios para el 
personal, allí circulará maquinaria y personal de obra.  

Se utilizarán dos torres grúa que se transportarán a lo largo de carriles, según el grado de avance 
de las obras, lo que supondrá un elemento adicional en el paisaje usual del sitio. 

Residuos sólidos 

En la fase de construcción del emprendimiento propuesto se generarán a causa de las obras 
anteriormente descritas residuos categoría I y categoría II, como se indica en las tablas 
siguientes. Las tasas de generación que se informan son estimadas y, en general, conservadoras. 

Tabla 4-4: Generación estimada de residuos categoría II durante la fase de construcción. 

Tipo de residuo 
Descripción del 

residuo 
Área de proceso o 

generación 
Tipo de 
gestión 

Tasa de 
generación 
estimada 

(m3/mes) 

Restos de podas y 
limpiezas de áreas 
verdes 

Pasto y podas 
Frente de obra 
(según avance de 
obras) 

Sitio de 
disposición 

final 
municipal 

1,5 

Residuos de limpiezas* 

Residuos de 
canalizaciones, 
objetos extraños, 
chatarra, etc. 

Frente de obra 
(según avance de 
obras) 

Sitio de 
disposición 

final 
municipal 

7,5 

Chatarra ferrosa Hierros, restos de 
armaduras, 

Obrador y frentes 
de obra (patio de 
hierro, armado de 

Empresas 
autorizadas 

6,25 
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Tipo de residuo 
Descripción del 

residuo 
Área de proceso o 

generación 
Tipo de 
gestión 

Tasa de 
generación 
estimada 

(m3/mes) 

planchuelas, 
chapas, etc. 

cámaras, obras en 
hormigón armado, 
etc.) 

para su 
valorización 

Madera 
Restos de cajones, 
encofrados, pallets, 
etc. 

Obrador y frentes 
de obra 
(fundamentalmente 
de embalaje de 
materiales y de 
encofrados) 

Empresas 
autorizadas 

para su 
valorización 

6,25 

Escombros** 

Demoliciones de 
veredas, calles, etc.  

Frente de obra 
(según avance de 
obras) 

Sitio de 
disposición 

final 
municipal 

2,5 Cámaras y 
elementos de 
hormigón 
descartados 

Lodos de hormigón** 

Lodos generados 
durante el 
tratamiento de 
agua de lavados de 
camiones de 
hormigón  

Piletas de 
tratamiento de 
agua de lavado de 
camiones de 
hormigón (obrador) 

Sitio de 
disposición 

final 
municipal 

1,5 

Asimilables a 
domésticos 

Fracción reciclable: 
papel, cartón, 
plástico, vidrio, etc. 

Actividades 
administrativas en 
el obrador 

Sitio de 
disposición 

final 
municipal 

2,5 

Fracción no 
reciclable: restos de 
alimentos, yerba, 
residuos mezclados, 
o sucios. 

Obrador (oficinas, 
SSHH, comedor, 
etc.) y frente de 
obra 

Sitio de 
disposición 

final 
municipal 

1,5 

Plásticos limpios 

Empaques y 
embalaje de 
equipamiento (film, 
flejes, nylon, etc.) 

Obradores y frente 
de obra 

Empresas 
autorizadas 

para su 
valorización 

0,5 

*No se consideran residuos de excavación porque los mismos quedan comprendidos en la autorización 
ambiental solicitada para la ampliación de PDLC. 

**Cuando finalice la obra civil, ya no se generará este tipo de residuos. 

Tabla 4-5: Generación estimada de residuos categoría I en fase de construcción. 

Tipo de residuo Descripción del residuo 
Área de proceso o 

generación 
Tipo de gestión 

Tasa de 
generación 

(m3/mes) 

Baterías  Baterías plomo-ácido  
Taller de 
maquinaria 

Gestores con 
planes 

0,025 
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Tipo de residuo Descripción del residuo 
Área de proceso o 

generación 
Tipo de gestión 

Tasa de 
generación 

(m3/mes) 

generadas durante 
el mantenimiento 
de maquinaria 

maestros 
autorizados por 

DINACEA 

Hidrocarburos* 
Aceites y lubricantes 
usados 

Taller de 
maquinaria 
durante recambio 
de aceites y 
lubricantes 

Empresa 
gestora 

residuos CAT I 
autorizada por 

DINACEA 

0,25 

Residuos 
contaminados con 
hidrocarburos u 
otros insumos 
químicos* 

Trapos, papeles, suelos, 
materiales de 
contención de 
derrames, elementos 
de protección personal 
contaminados con 
hidrocarburos u otros 
insumos químicos 

Taller de 
maquinaria y 
obradores 

Empresa 
gestora 

residuos CAT I 
autorizada por 

DINACEA 

0,5 

Envases plásticos 
contaminados* 

Envases plásticos que 
contuvieron 
hidrocarburos o 
insumos químicos 

Taller de 
maquinaria y 
obradores 

Empresa 
gestora 

residuos CAT I 
autorizada por 

DINACEA 

0,075 

Envases metálicos 
contaminados* 

Envases metálicos que 
contuvieron 
hidrocarburos o 
insumos químicos 

Taller de 
maquinaria y 
obradores 

Empresa 
gestora 

residuos CAT I 
autorizada por 

DINACEA 

0,05 

Tubos y lámparas 
fluorescentes 

Tubos y lámparas 
fluorescentes 

Recambio en áreas 
administrativas y 
de servicio de 
obrador 

Empresa 
gestora 

residuos CAT I 
autorizada por 

DINACEA 

0,025 

*Cuando finalice la obra civil, ya no se generará este tipo de residuos. 

Aguas residuales 

Aguas residuales del lavado de camiones mixer 

Se generarán aguas residuales del lavado de la media caña de descarga de los camiones mixer 
(hormigones premezclados). Esta agua será tratada a modo de cumplir con los límites de vertido 
a colector del Decreto 253/079 y modificativos para Sólidos Suspendidos Totales (SST) y pH. El 
sistema de tratamiento consistirá en tres piletas de sedimentación secuenciales de dimensiones 
adecuadas, con suficiente flexibilidad, y con un sistema de dosificación de ácido y control de pH, 
para asegurar el cumplimiento de los límites de vertido correspondientes. Siempre que sea 
posible se priorizará el uso del efluente generado para la fabricación de nuevos volúmenes de 
hormigón o tareas futuras de lavado. 

Se estima una generación de agua de lavado de camiones mixer de entre 700 a 800 L/día. 

Aguas residuales industriales 
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Durante el comisionamiento de cada etapa instalada se realiza el acondicionamiento del sistema 
de cañerías del circuito cerrado de agua de refrigeración. Este proceso consiste en la limpieza y 
pasivación de las superficies metálicas mediante el llenado del sistema de cañerías con agua y 
el agregado de productos químicos (ver tabla a continuación). 

Tabla 4-6: Tratamiento químico, agua de comisionamiento. 

Producto Dosificación 
(ppm) Nombre Función 

Gengard GN7004 Inhibidor de incrustaciones 50 

Flogard MS6201 Inhibidor de corrosión 30 

Spectrus NX1100 Control microbiológico, biocida. 50 

Spectrus BD1500 Control microbiológico, biodispersante 5 

Las aguas residuales se generan durante el procedimiento de enjuague del sistema de cañerías, 
para su puesta en servicio. Durante este procedimiento se ingresa agua potable al sistema y se 
purgan las aguas residuales. El agua que se extrae por la purga contiene productos de 
tratamiento y suciedad del sistema, presentando su mayor concentración al inicio del 
procedimiento y disminuyendo progresivamente, hasta que el agua que se purga presenta las 
mismas características que el agua potable que ingresa.  

La puesta en servicio del puede dividirse en varias etapas aislando partes del sistema de 
refrigeración. Se estima una generación total de 840 m3 durante el comisionamiento de la etapa 
1, y de 765 m3 para cada uno de los módulos restantes (comisionamiento de las etapas 2, 3 y 4). 

Dada la concentración de productos químicos y su tasa de generación este efluente no se puede 
conducir directamente a la PTAR de PDLC, por lo que se prevé el alquiler de camiones cisterna o 
“frac tanks” para su almacenamiento y posterior traslado a un gestor autorizado. 

Este proceso se realiza una sola vez antes de la puesta en marcha del sistema, para cada etapa, 
y podría realizarse nuevamente en casos excepcionales, por contaminación microbiológica no 
controlada, contaminación con productos químicos, etc.  

Aguas residuales asimilables a domésticas 

Las aguas residuales asimilables a domésticas se estiman en un promedio de 35 m3/d, con un 
incremento en el pico llegando a casi 80 m3/d. Las características de esta serán las clásicas de un 
líquido cloacal asimilable a doméstico. 

En los obradores se contará con servicios higiénicos que derivarán sus efluentes a un depósito 
impermeable, el cual será vaciado regularmente por un camión barométrico debidamente 
habilitado. 

En los frentes de trabajo alejados de las instalaciones se dispondrá de baños químicos. Estos 
cumplirán con un sistema de mantenimiento permanente, cuyo vaciado se realizará a través de 
empresas que cuenten con las habilitaciones pertinentes. 

Una vez se encuentre instalada la línea de descarga de aguas residuales domésticas a la PTAR de 
PDLC, se podrá descargar parte de las aguas residuales asimilables a domésticas 
correspondientes a la fase de construcción, siempre que se cumplan las condiciones que 
imponga PDLC. 

Gestión de pluviales 

Entre las obras asociadas a la ampliación de PDLC se encuentran las lagunas de amortiguación 
de pluviales y cunetas de desvío temporal en el perímetro del amanzanamiento previsto, que 
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conducirán los pluviales a dichas lagunas. Esta infraestructura es la que se utilizará durante la 
fase de construcción para la gestión de pluviales del emprendimiento propuesto. 

Emisiones de gases y material particulado 

Algunas actividades de la fase de construcción pueden generar emisiones al aire, 
específicamente en material particulado y gases de combustión por movimiento de vehículos y 
maquinaria. Existen dos grandes fuentes de este tipo de aspecto: los frentes de obra, y el tránsito 
de camiones y maquinaria. 

La mayoría de los frentes de obra están confinados al sitio del emprendimiento, por lo que las 
fuentes de material particulado y gases se pueden asociar de forma global a dicha área. Resulta 
muy difícil hacer una estimación del material particulado y gases que se pueden generar. La 
emisión de gases está relacionada con el consumo de combustible en obra mientras que la 
emisión de material particulado está relacionada con las actividades a realizar. 

Emisiones sonoras 

A continuación, se presentan los niveles de emisión sonora de la maquinaria más relevante a 
utilizar en sitio durante la fase de construcción del emprendimiento propuesto. 

Tabla 4-7: Niveles de emisión sonora de maquinaria a utilizar en sitio. 

Máquina 
NPS de emisión de la fuente 

(dBA) 

Excavadora  97-102 

Retroexcavadora 85-115 

Camión con tolva 99-109 

Camión cisterna 94-104 

Motoniveladora 103-113 

Compactadora de rodillo  103-113 

Bulldozer 95-116 

Recicladora y estabilizadora de suelo 100-110 

Torre grúa 95-105 

Grúa móvil  94-104 

Grupo generador 250 kVA 97-107 

Tránsito inducido  

Las rutas utilizadas para el acceso al predio a través de PDLC involucrarán los tramos de las rutas 
101 y 102 inmediatos al ingreso a PDLC. 

Un acceso alternativo al principal podría establecerse sobre el camino Gonzalo “Gonchi” 
Rodríguez y ruta Interbalnearia. El transporte de materiales y equipamiento importado se dará 
desde el puerto hasta PDLC, por la rambla Edison con dirección Norte hacia la ruta 1, ruta 1 hasta 
el empalme con la ruta 5, ruta 5 hasta la intersección con la ruta 102, ruta 102 hasta ruta 101, 
mediante la cual se llega al ingreso principal de PDLC. 
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Figura 4-1: Rutas principales a utilizarse para el transporte de materiales durante la fase de construcción. 

Los potenciales puntos de origen (distintos proveedores) y potenciales rutas a utilizar por los 
camiones mixer para el transporte de hormigón al predio se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 4-8: Rutas potenciales utilizadas desde plantas de hormigón potenciales al proyecto. 

Origen potencial Ruta principal Ruta de llegada 

Concrexur 
Camino Al Paso de la española, 

Ruta 102, Ruta 101 

PDLC 

o 

Ruta IB, G. Rodríguez 

Hormigones Uruguay 
Camino Oncativo, Camino 

Carrasco, Av. Wilson Ferreira 
Aldunate, Ruta 101 

PDLC 

o 

Ruta IB, G. Rodríguez 

Rayman Hormigones Ruta 8, Ruta 101 

PDLC 

o 

Ruta IB, G. Rodríguez 

Hormigones Artigas 
Camino Oncativo, Camino 

Carrasco, Av. Wilson Ferreira 
Aldunate, Ruta 101 

PDLC 

o 

Ruta IB, G. Rodríguez 

Los materiales granulares para bases y sub-bases granulares potencialmente provendrían de las 
canteras indicadas en la Tabla 4-10, siguiendo los itinerarios detallados en la misma. 
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Tabla 4-9: Rutas potenciales para el transporte de materiales granulares. 

Origen potencial Ruta principal Ruta de llegada 

Cantera 
Macromáquinas 

Ruta 5, Ruta 102, Ruta 101 

PDLC 

o 

Ruta IB, G. Rodríguez 

Cantera Repetto 
Camino Repetto, Ruta 8, Ruta 

102, Ruta 101 

PDLC 

o 

Ruta IB, G. Rodríguez 

Los itinerarios de concreto asfáltico dependerán de la ubicación de la planta de asfalto, lo cual 
no es posible determinar en este momento. 

El tránsito inducido durante la fase de construcción, luego de la nivelación y estabilización del 
suelo, es el que se presenta en la siguiente tabla, para el mes con mayor tránsito. Lo más 
probable es que las vans y ómnibus dejen el sitio una vez que los trabajadores arriben a éste y 
vuelvan al final del día. 

Tabla 4-10: Estimación de cantidad de vehículos diarios para el mes pico de fase de construcción. 

Tipo de vehículo Vehículos por día 

Vehículos livianos 123 

Vans 18 

Ómnibus 9 

Camiones de más de dos 
ejes 

30 

Camiones de dos ejes 16 

Camiones mixer 10 

A lo largo de la fase de construcción se requerirá el transporte de cargas que por su peso o sus 
dimensiones necesitará contar con permiso especial de carga del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas (en adelante MTOP) para su transporte. 

En la lista a continuación se detallan las principales cargas identificadas como especiales que 
será necesario transportar al predio del emprendimiento propuesto: 

 Equipos de la subestación eléctrica (disyuntores y transformadores). 
 Tableros eléctricos. 
 Generadores de emergencia. 
 Puertas se seguridad. 
 “Chillers”. 
 Bancos de baterías. 
 Estructuras metálicas para el soporte de racks. 
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 Estructuras del techo. 

Las rutas utilizadas para el transporte de cargas especiales serán analizadas en cada caso en el 
marco de la solicitud de permiso de transporte correspondiente ante el MTOP. 

Contingencias 

Derrame de hidrocarburos e insumos químicos 

Dentro de las actividades comprendidas durante la fase de construcción se tendrá el almacenaje 
y manipulación de hidrocarburos como combustible para el funcionamiento de la maquinaria, 
aceites y lubricantes para el mantenimiento de esta; y de insumos químicos como solventes, 
pintura, adhesivos, entre otros. 

Dentro de las áreas destinadas a obrador se contará con depósitos adecuados, atendiendo las 
siguientes características de diseño; piso y cerramiento superior impermeable, ventilación 
adecuada, cercamiento perimetral y contención de derrames. 

Foco ígneo 

Durante la fase de construcción podría tener lugar la generación de focos ígneos a causa del 
almacenamiento y manipulación de combustible y otros insumos químicos inflamables, así como 
fallas en la línea auxiliar del sistema eléctrico, entre otras causales. 
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5. FASE DE OPERACIÓN 

5.1 OPERACIÓN NORMAL 

 Descripción general 

La fase de operación y mantenimiento cuenta con varias etapas planificadas, según se vaya 
desarrollando la instalación de los módulos del centro de datos. La etapa 1 considera la 
operación del módulo 1, con sus instalaciones anexas e instalaciones principales, más la 
subestación eléctrica. Las etapas que le siguen suponen la operación adicional del resto de los 
módulos del centro de datos, que se instalarán progresivamente. A los efectos de este 
Documento de Proyecto, se considera como hipótesis conservadora al emprendimiento 
operando en su máximo desarrollo (con la totalidad de la potencia instalada). 

En la siguiente figura se presenta un diagrama de flujo general de la fase de operación normal 
del emprendimiento y a continuación se describen las actividades que se llevarán a cabo en los 
distintos componentes del emprendimiento en esa fase, las actividades de mantenimiento y los 
insumos involucrados. En la siguiente sección se describen los aspectos ambientales asociados. 
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Figura 5-1: Diagrama de flujo de fase de operación normal. 
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 Centro de datos 

El emprendimiento propuesto consiste en el almacenamiento y procesamiento de datos 
tecnológicos de variados clientes, siempre bajo los altos estándares de seguridad y protección 
de la empresa. 

El emprendimiento propuesto también contará con instalaciones de apoyo, donde se 
desarrollarán actividades propias de oficinas de trabajo, salas de reuniones, área de 
alimentación, aseo, entre otras actividades necesarias para su correcto funcionamiento. 

 Patios eléctricos y mecánicos 

Descripción general 

La energía eléctrica se proveerá a los centros de datos desde los patios eléctricos y al sistema de 
enfriamiento desde los patios mecánicos. La fuente de abastecimiento durante la operación 
normal será la subestación eléctrica construida en el predio y, en caso de que los circuitos de 
transmisión que provienen desde la subestación de UTE fallen o requieran tareas de 
mantenimiento, se contará con generadores de emergencia. 

Equipamiento eléctrico 

La energía eléctrica enviada desde la subestación eléctrica será distribuida hacia los centros de 
datos, operando en forma remota, bajo un sistema de redundancia. Se contará con un sistema 
de control automático que permitirá enviar la energía desde la subestación eléctrica o desde los 
generadores de emergencia, en caso de necesidad. 

 Sistema de enfriamiento 

El centro de datos se enfría mediante “chillers” enfriados por aire, y equipos HVACs para las 
oficinas, etc. El circuito cerrado de agua es el que transfiere la energía del centro de servidores 
a los “chillers”. 

 Subestación eléctrica 

Junto con la subestación a construir, se contará con salas modulares para incorporar la sala de 
control y de servicios auxiliares, en las cuales se albergarán los equipos secundarios de la 
subestación. Habrá dispositivos de protección contra incendios instalados de acuerdo con los 
requisitos de DNB. 

 Mantenimiento 

Introducción 

En el presente capítulo se describen las actividades de mantenimiento a realizar a las 
instalaciones que conforman el proyecto propuesto, para asegurar su buen funcionamiento, 
prolongar su vida útil y disminuir la ocurrencia de fallas que pudiesen generar tiempos de parada 
de funcionamiento, daños a personas, equipos e instalaciones. 

Edificio de centro de datos (DC - 01) y áreas de equipamiento asociado 

Las actividades de mantenimiento general del centro de datos se realizarán de forma periódica 
de acuerdo con los estándares de mantenimiento del titular del proyecto. 

Las principales actividades de mantenimiento se listan a continuación: 
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 Limpieza general de todas las instalaciones contenidas en los centros de datos. 
 Inspección de las instalaciones eléctricas del edificio de centro de datos, chequeo de 

tableros, limpieza general de los componentes y sustitución de los elementos en mal 
estado o con daño. 

 Revisión general del sistema de baterías. 
 Revisión de los sistemas de climatización, en la cual se lavarán o cambiarán los filtros de 

aire. 
 Inspección de las estructuras metálicas ubicadas en el centro de datos, tales como 

escaleras, pasarelas, ascensores, etc. 
 Revisión de cubiertas, canales y bajadas de agua, en el caso de existir filtraciones, se 

realizará el cambio de los equipos o instalaciones dañadas. 
 Inspección de los transformadores, lo cual incluirá revisión de parámetros de diseño, 

ventilación, etc. 
 Mantenimiento regular de las áreas exteriores de equipamiento mecánico. 
 Mantenimiento regular de las áreas exteriores de equipamiento eléctrico. 

Generadores de emergencia 

Mantenimiento y pruebas de funcionamiento 

El régimen de mantenimiento de los generadores se determinó de manera definitiva luego de 
realizar modelaciones de calidad de aire, según condiciones de emisión a diferentes cargas y 
durante diferentes períodos de tiempo, teniendo en cuenta también los requerimientos de los 
generadores según proveedor. 

Se define que el mantenimiento de los generadores se realizará con una frecuencia mensual y 
consiste en ponerlos en funcionamiento durante 30 minutos, aproximadamente. Se prevé que 
los generadores no se operen en simultáneo, sino que se operen de a uno por vez, y dentro del 
horario diurno. 

Abastecimiento y distribución de combustible para generadores de emergencia 

Si bien la operación normal no incluye la operación continua de los generadores, se tendrá 
asociado a la operación normal el abastecimiento y distribución de combustible, ya sea asociado 
a la reposición debido a los consumos durante pruebas periódicas o a reposiciones luego de un 
período de operación de emergencia. 

El proceso de abastecimiento y distribución de combustible se realizará en la zona de 
abastecimiento ubicada en el patio eléctrico y mecánico, de manera separada, la cual distribuirá 
a cada generador eléctrico por medio de tuberías, válvulas y bombas. 

El sistema de recepción de combustible contará con un control autónomo, para mayor seguridad 
durante el proceso de distribución. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de ser necesario, el 
sistema de control podrá ser manejado por el operador encargado de la actividad, desde un 
panel de control central. El sistema de control autónomo en conjunto con los sensores de nivel, 
temperatura y alarmas tendrá como objetivo detectar a tiempo la carga máxima de combustible 
para cada generador. Adicionalmente se monitoreará la temperatura dentro de los tanques de 
combustible de cada generador, para evitar aumentos por encima de los valores permitidos, que 
podrían ocasionar accidentes o derrames. 

Una vez que el camión de combustible se instale en la zona de descarga, el operador encargado 
de la actividad activará todos los protocolos de seguridad para la descarga del combustible. 

Se estima que el abastecimiento de combustible tenga una frecuencia de dos veces al año, y el 
transporte de combustible será realizado por empresas que cuenten con las autorizaciones 
requeridas. 
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Infraestructura auxiliar 

Se mencionan a continuación las actividades de mantenimiento para las instalaciones 
complementarias al centro de datos: 

 Inspección general de todas las instalaciones y equipos asociados. 
 Limpieza de todas las instalaciones asociadas al centro de datos, estacionamientos, 

caminos internos, garita de acceso, y sistema de captación, conducción y amortiguación 
de pluviales. 

 Inspección y reparación en caso necesario de las conexiones eléctricas. 

 Personal 

Se estima un requerimiento de 50 personas aproximadamente para el emprendimiento en su 
etapa final. Aproximadamente el 40 % del personal estará asociado a las operaciones del 
emprendimiento y el resto a actividades de soporte. 

 Insumos 

Agua 

Se requerirá agua potable tanto para los sistemas de enfriamiento como para abastecimiento 
del personal. Al contarse con circuitos cerrados de agua para el sistema de enfriamiento, el 
mayor consumo de agua para este uso se dará en su puesta en marcha, tanto por la limpieza 
inicial del sistema de tuberías como por su llenado, siendo insignificante la reposición que pueda 
ser necesaria en instancias posteriores de mantenimiento. Se estima un consumo diario para la 
operación del proyecto en su máximo desarrollo de 48,1 m3/día, principalmente para el uso de 
las instalaciones (cocina, baños, etc.). 

Insumos químicos 

Para el tratamiento químico del agua del sistema de enfriamiento (circuito cerrado) se utilizarán 
biocidas, inhibidores de corrosión e inhibidores de incrustaciones. 

Para el mantenimiento general de los edificios y equipamiento se requerirá de otros insumos 
químicos, como refrigerantes para “chillers” y equipos de aire acondicionado, aceites para 
generadores, pintura anticorrosiva, entre otros insumos de uso general en actividades de 
mantenimiento. Además, se tendrán insumos químicos asociados a la limpieza de los edificios y 
aseo del personal. 

De todos los insumos químicos mencionados, aquellos que tienen características de peligrosidad 
serán almacenados en las bodegas de insumos químicos, ubicadas en el edificio de centro de 
datos. 

Se detallan a continuación las cantidades en stock de los principales insumos químicos derivados 
de las distintas actividades del emprendimiento. 

Tabla 5-1: Stock de principales insumos químicos en operación 

Producto Stock (kg) 

Refrigerantes para “chillers” y equipos de aire acondicionado 120 

Corrshield MD4152 (o equivalente) 
Inhibidor de corrosión para circuitos cerrados 

de refrigeración 
600 

Spectrus NX1100 (o equivalente) biocida para circuitos cerrados de refrigeración 200 
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Energía eléctrica 

En condiciones normales de operación el emprendimiento propuesto se abastecerá de energía 
eléctrica a través de la subestación ubicada dentro del predio, conectada al sistema de 
transmisión de UTE. 

Combustible 

La operación normal del emprendimiento propuesto no implica la operación continua de los 
generadores. Sin embargo, la rutina de mantenimiento de los generadores requiere de pruebas 
periódicas de funcionamiento, por lo que se tendrá consumo de combustible aún en operación 
normal. 

5.2 ASPECTOS AMBIENTALES EN OPERACIÓN NORMAL 

 Identificación de aspectos ambientales 

A continuación, se presentan los aspectos ambientales asociados a las actividades abarcadas 
durante la operación normal del emprendimiento propuesto. 

 

Tabla 5-2: Aspectos ambientales asociados a la fase de operación normal del emprendimiento propuesto. 

Fase Tipología Aspecto 

Op 

Aspectos generales Presencia física del emprendimiento propuesto 

Residuos sólidos 
Generación de residuos asimilables a domésticos 

Generación de residuos especiales 

Aguas residuales 
Generación de aguas residuales industriales 

Generación de aguas residuales asimilables a domésticas 

Pluviales Gestión de pluviales 

Tránsito Tránsito inducido en operación 

Emisiones a la atmósfera 
Emisiones sonoras 

Emisión de gases de combustión 

Contingencias 

Derrame de hidrocarburos  

Derrame de insumos químicos  

Foco ígneo  

 

 Caracterización de aspectos ambientales 

Presencia física del emprendimiento propuesto 

El emprendimiento propuesto ocupará un predio de 32,2 ha, con un factor de ocupación del 
suelo previsto de 7,4 % y un porcentaje de áreas impermeabilizadas de hasta el 27,4 %. 

La infraestructura del emprendimiento propuesto constará de varios edificios, como fuera 
descripto en la Sección 3.2. El edificio de centro de datos (DC-01) es el que ocupará mayor área, 
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en tanto la infraestructura más importante en altura serán las chimeneas asociadas a los 
motores diésel de los generadores de emergencia. 

Residuos sólidos 

En la tabla a continuación se presenta una estimación de las categorías y cantidades de residuos 
que se generarán durante la fase de operación del emprendimiento: 

 

Tabla 5-3: Identificación de residuos 

Residuo Descripción 
Tasa de 

generación anual 
(toneladas) 

Residuos electro-electrónicos 
Componentes electro-electrónicos a 
descartar 

33 

Aceites usados Aceites usados 2,5 

Filtros de aceite y petróleo Filtros usados 0,5 

Material absorbente 
Material absorbente contaminado con 
productos peligrosos 

Eventual 

Paños o trapos contaminados con 
aceite 

Trapos contaminados generados en tareas 
de mantenimiento 

1 

Envases de aceite y grasas 
Envases que contuvieron productos de 
hidrocarburos 

0,5 

Envases de pintura Envases que contuvieron pinturas Eventual 

Envases de productos químicos 
Envases que contuvieron productos para el 
tratamiento de agua: biocidas, inhibidores 
de corrosión y anti-incrustantes. 

0,5 

Cartuchos de tinta o tonner 
Residuos generados en tareas de 
impresión de documentos 

Eventual 

Tubos fluorescentes Luminaria a descartar 1 

Aguas de mantenimiento1 
Agua con productos químicos generada 
durante el mantenimiento de los sistemas 
de enfriamiento 

* 

Chatarra metálica 
Chatarra generada durante las tareas de 
mantenimiento 

30 

Plásticos 
Residuos de embalajes (film, zuncho y 
otros residuos de plástico) 

10 
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Residuo Descripción 
Tasa de 

generación anual 
(toneladas) 

Papel y cartón limpio 
Papel y cartón proveniente de embalajes y 
actividades administrativas 

42 

Restos de madera 
Restos de madera proveniente de uso de 
insumos y mantenimientos 

5 

Filtros de aire  
Filtros de aire acondicionado y 
generadores 

5 

Asimilables a domésticos 
Residuos asimilables a domésticos 
generados por el personal 

40 

(1) Las aguas de mantenimiento corresponden a los “efluentes industriales” indicados en el 
Documento de Proyecto. Las mismas son consideradas como residuos en el presente documento 
para el caso en que no puedan ser gestionadas como efluentes (retiro, tratamiento y vertido por 
operador autorizado).  

 

Las cantidades de generación informadas pueden variar una vez puesto en operación el 
emprendimiento, debido a que se trata de cantidades estimadas. 

Aguas residuales 

Aguas residuales asimilables a domésticas 

Las aguas residuales generadas en los servicios destinados al uso del personal del 
emprendimiento serán recolectadas desde los puntos de generación y enviadas a una estación 
de bombeo dentro del predio, desde la cual serán enviadas a la PTAR de PDLC. Se estima una 
generación de aproximadamente 2 m3/hora. 

Aguas residuales industriales 

Las aguas residuales industriales se generan únicamente por mantenimientos controlados o 
roturas. Corresponderán a aguas residuales de lavados, purgas del sistema de ciclo cerrado de 
enfriamiento durante tareas de mantenimiento o rechazos de filtros, y también a fugas por 
roturas de válvulas, sellos etc.  

En operación normal se estima generación nula de aguas residuales durante la mayor parte del 
tiempo (sin tareas de mantenimiento ni roturas). Por otro lado, se estima una generación 
máxima de 4 m3/día durante instancias ocasionales de mantenimiento programado y una 
generación de 38 L/min durante máximo 8 h, en caso de roturas. 

Estas aguas serán drenadas a un tanque sumidero para luego ser retiradas por un camión 
cisterna y dispuestas adecuadamente mediante gestores autorizados por la DINACEA.  

Gestión de pluviales 

Como fuera mencionado en la Sección 3.2, el emprendimiento contará con una red de captación 
y conducción de pluviales que desagotarán en dos lagunas de amortiguamiento dentro del 
predio, las cuales, a su vez, descargarán en una cañada en un caso, y en una alcantarilla existente 
en el otro. 
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Emisiones de gases de combustión 

Durante la fase de operación normal se identifican las siguientes fuentes potenciales de gases 
de combustión: 

 Generadores del patio eléctrico 
 Generadores del patio mecánico. 
 Generadores de la infraestructura auxiliar. 

El mantenimiento de generadores sucederá únicamente durante horario diurno, lo cual busca 
minimizar las condiciones atmosféricas desfavorables a la adecuada dispersión de las emisiones, 
disminuyendo así la concentración ambiente de los gases de combustión. 

En la Tabla 5-4 se presentan las concentraciones de emisión de NOx, SO2 y PM para cada tipo de 
generador durante su operación normal de mantenimiento (calculados en base a 
especificaciones del proveedor), junto con los límites del Decreto 135/021 (que no establece 
límite para el CO). Es importante destacar que se prevé la utilización de combustible diésel con 
bajo contenido de azufre. 

Tabla 5-4: Concentración en emisión para generadores de respaldo, en mantenimiento. Valores de concentración 
corregidos a 15% de O2 seco. 

Parámetro Unidades 
Generadores DC  

(EYD y MYD) 
Generadores  

Edificios auxiliares 

Concentración NOx mg/Nm3 946 777 

Concentración PM mg/Nm3 12 22 

Concentración SO2 mg/Nm3 0,28 0,30 

Límite NOx Decreto 135/021 mg/Nm3 1850 

Límite PM Decreto 135/021 mg/Nm3 50 

Límite SO2 Decreto 135/021 mg/Nm3 600 

En la figura a continuación se presenta la ubicación de las fuentes de emisión a la atmósfera 
(motores de combustión) de generadores y bombas. 
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Figura 5-2: Ubicación de fuentes de emisiones a la atmósfera 

Emisiones sonoras 

Durante la fase de operación normal se identifican las siguientes fuentes potenciales de 
emisiones sonoras como las más relevantes: 

 “Chillers”. 
 Transformadores (subestación eléctrica). 
 Banco de carga. 
 Unidades de manejo de aire. 
 Generadores. 

En la figura a continuación se presenta la ubicación de las fuentes identificadas: 
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Figura 5-3: Ubicación de fuentes de emisiones sonoras. 

A continuación, se presentan los niveles de presión sonora de los equipos que componen las 
instalaciones del emprendimiento propuesto. 

Tabla 3- 1: Fuentes de emisión sonora durante operación normal. 

Fuente NPS de emisión de la fuente (dBA) 

Generadores (EYD y MYD)  92 

AHU (SLTE) 60 

AHU (DC, y área de servicios) 60 

“Chiller” 104 

Condensadores 67 

Transformador de subestación eléctrica 80 

Banco de carga 98 

Dentro de la operación normal se distinguen asimismo dos posibles escenarios: 

1. Operación normal permanente. 
2. Operación normal durante mantenimiento de generadores. 

El escenario de operación normal permanente contempla las actividades y procesos que se 
realizan de forma continua, dejando de lado actividades puntuales como las de mantenimiento 
de generadores. Este escenario de operación será el que esté presente la amplia mayoría del 
tiempo. Las fuentes de emisión más relevantes en este escenario serán las indicadas en la lista 
anterior, exceptuando los generadores y el banco de carga. 
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El escenario de operación normal durante mantenimiento de generadores se dará un porcentaje 
del tiempo sumamente acotado, y contemplará, además del funcionamiento de los equipos 
mencionados para la operación normal sin mantenimiento, la operación de un generador por 
vez durante un total de 6 horas al año cada uno, siempre en horario diurno, y el banco de carga. 

Tránsito inducido 

La operación del emprendimiento propuesto requerirá tanto el ingreso de materiales al predio, 
así como el egreso de residuos desde el predio a los sitios de disposición final, como se indica en 
la siguiente tabla. 

Tabla 5-5: Tránsito de carga inducido en operación. 

Tipo de vehículo Carga Cantidad (vehículos/mes) 

Camión simple 

Residuos categoría II 4 

Residuos categoría I 1 

Camión cisterna  Combustible 0,3 1 

Camión simple Repuestos 5 

El tránsito que se estima se genere durante la operación para el transporte de personal, en base 
a la implementación de una encuesta de movilidad y asumiendo que se mantienen las 
proporciones, sería de 18 automóviles, 6 motocicletas y 4 bicicletas, durante los horarios de 
entrada y salida del turno principal. Estos números son estimaciones y podrán variar durante el 
desarrollo del proyecto. 

Contingencias 

Introducción 

Se desarrollará un Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias del emprendimiento 
propuesto donde se identificarán los posibles riesgos asociados a la operación del 
emprendimiento propuesto y se establecerán responsabilidades. 

A continuación, se describen las principales contingencias identificadas, así como las medidas 
de prevención que se tomarán anticipadamente y las medidas de actuación en caso de que 
ocurrieran. 

Foco ígneo 

El emprendimiento propuesto contará en todas sus instalaciones y edificaciones con una red 
húmeda y seca para el control de incendios, grifos y extintores tipo ABC con capacidad adecuada 
para la instalación. Se tramitará el permiso correspondiente con DNB. 

Como medidas preventivas, buscando evitar situaciones de emergencia, se tienen las siguientes: 

 Procedimientos de operación segura del sistema. 
 Capacitación permanente del personal a cargo. 
 Instalación de señalética conforme a normativa vigente. 
 Programación de revisiones y mantenciones preventivas de equipos e infraestructura. 

 
1 Esto representa 4 camiones por año, considerando camiones de 25 m3 de volumen. 
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 Uso de Equipamiento de Protección Personal (EPP) cuando lo requieran las tareas que 
desempeñan. 

 Mantener áreas con riesgo de incendio demarcadas, señalizadas y con indicaciones. 
 Establecer y demarcar las zonas de seguridad. 
 Realizar simulacros. 
 Realizar capacitaciones en control de incendio, uso y manejo de extintores. 

Derrames de hidrocarburos e insumos químicos 

El emprendimiento propuesto incorporará medidas para prevenir el derrame de insumos 
químicos e hidrocarburos. Las principales medidas contemplan el diseño de tanques, cañerías e 
instalaciones de almacenamiento de insumos químicos y combustibles con elevados estándares 
de seguridad y en cumplimiento de la normativa respectiva. Adicionalmente se ejecutarán 
controles periódicos de las instalaciones y equipos destinados a almacenar sustancias peligrosas. 

Las áreas destinadas a la carga de combustible para patios mecánicos y eléctricos contarán con 
un sistema de contención de derrames. Cada sistema contará con un pretil y una cámara de 
contención de derrames con sensores de detección de fuga. Si ocurre un derrame de 
combustible, los líquidos serán bombeados a un camión cisterna. 

Para los sistemas de distribución de combustible se contempla un sistema de contención 
formado por cañerías de doble pared que conducirán el derrame potencial por gravedad hasta 
la cámara de contención de derrames de la zona de carga de combustible. 

Las casetas de los generadores albergarán a éstos y a los tanques de combustible, los que 
cuentan con un sistema de contención de doble pared de capacidad adecuada y con sistema de 
detección de fugas. 

En caso de un eventual contacto de aguas pluviales con los hidrocarburos que ingresan a las 
cámaras de contención de derrames en las zonas de carga de combustible, se activará una 
alarma. Adicionalmente se considerarán cámaras separadoras de aceites e hidrocarburos cuya 
función permite que, en caso de lluvias intensas, el agua se pueda descargar al alcantarillado sin 
presencia de aceite o combustible. 

Todos los residuos peligrosos que puedan generarse en este proceso serán manejados por 
personal debidamente capacitado, luego transportados y dispuestos por empresas 
debidamente autorizadas. 

En aquellos episodios en que la infraestructura prevista para la contención de derrames no sea 
suficiente, se actuará de acuerdo con un procedimiento específico, el cual se detallará en el Plan 
de Prevención de Contingencias y Emergencias. 

Las áreas destinadas a la carga de insumos químicos contarán con la infraestructura de 
contención requerida ante eventuales derrames durante la operativa de carga. 

5.3 OPERACIÓN DE EMERGENCIA 

 Descripción general 

Se considera la operación de emergencia como aquella que sucede durante una falla del 
suministro eléctrico ya sea desde la subestación o desde la red de distribución. 

Se contará con generadores de emergencia, ya mencionados en la Sección 3.2.5, que brindarán 
energía eléctrica a los centros de datos en caso de fallas en el suministro. 
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En términos del Estudio de Impacto Ambiental, únicamente se considera el evento de falla total 
de suministro eléctrico, en cuyo caso todos los generadores de emergencia operarán en 
simultáneo, sin perjuicio de que también puede haber eventos de fallas eléctricas menores o 
sectorizadas en los que operen menor cantidad de generadores de emergencia en simultáneo. 
Esto se considera un escenario conservador a los efectos de dicho estudio.  

En la Figura 5-4 se presenta un diagrama de flujo general de la fase de operación en emergencia 
y a continuación se describen las actividades asociadas a los generadores de emergencia. En la 
siguiente sección se describen los aspectos ambientales asociados. 

 Generadores de emergencia 

Los patios eléctricos entregarán el soporte energético desde los generadores de emergencia a 
los edificios de los centros de datos, en caso de contingencia. 

Los generadores de emergencia funcionarán de manera independiente en cada patio eléctrico, 
de modo que sólo comiencen a funcionar los generadores asociados a las áreas afectadas. En el 
caso de un corte de energía total, se activará una alarma, junto con todos los generadores de 
emergencia, los cuales comenzarán a funcionar para garantizar la continuidad operacional de 
los centros de datos, incluyendo sus instalaciones de apoyo tales como luminarias, salas de 
control y telecomunicaciones. 

Los generadores funcionarán a base de combustible diésel y contarán con un depósito de 
almacenamiento adosado a la parte inferior de cada equipo, por lo cual éste forma parte íntegra 
del mismo. Cada depósito de combustible será dimensionado de modo tal que pueda contener 
al menos el volumen de combustible que utilizaría un generador en 24 horas. 
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Figura 5-4: Diagrama de flujo de fase de operación en emergencia
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5.4 ASPECTOS AMBIENTALES DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA 

 Introducción 

En esta sección se identifican y caracterizan los aspectos ambientales asociados a las actividades 
del emprendimiento propuesto en operación de emergencia. Las emisiones difieren en calidad 
o cantidad de las identificadas para la fase de operación normal. 

 Identificación de aspectos ambientales 

Únicamente en el evento de una corte de energía y por un período de tiempo limitado la 
operación de los generadores de emergencia podría desencadenar la operación simultánea de 
algunos o todos los generadores, y por ende la generación de emisiones sonoras y gases de 
combustión será esencialmente distinta a la existente durante la fase de operación normal. 

Tabla 5-6: Aspectos ambientales asociados a la fase de operación de emergencia del emprendimiento propuesto. 

Fase Tipología Aspecto 

OE Emisiones a la atmósfera 

Emisiones sonoras en operación de emergencia 

Emisión de gases de combustión en operación de 
emergencia 

 Caracterización de aspectos ambientales 

Emisiones gaseosas 

Durante la operación de emergencia, los generadores podrían funcionar en simultáneo, por lo 
cual serán las fuentes de emisión de gases de combustión más relevantes. 

Pese a que a efectos del estudio de impacto ambiental en la operación de emergencia se 
considera la falla total del sistema eléctrico, se reitera que el evento de falla total es poco 
probable, pudiendo existir eventos de fallas eléctricas menores o sectorizadas, en los que 
operen menor cantidad de generadores de emergencia en simultáneo. 

Cabe destacar que los generadores a utilizar contarán con certificación de niveles de emisión 
“Tier 2” de la US EPA. 

Se espera que los eventos de operación de emergencia sean de corta duración, teniendo en 
cuenta los datos históricos de servicio provisto por UTE y su nivel de servicio garantizado. En un 
principio podrán darse tanto en horario diurno como nocturno. 

En la siguiente tabla se presentan las tasas de emisión que se utilizaron en la modelación de 
calidad de aire durante operación de emergencia, de CO, NO2, PM10, PM2,5 y SO2 para cada tipo 
de generador, durante su operación de emergencia. 

Tabla 5-7: Tasas de emisión por fuente y parámetro para operación de emergencia.  

Parámetro Período Unidades 

Fuente 

Generadores  
DC-01 (EYD y MYD) 

Generadores/motores  
Edificios auxiliares 

NOx 1 hora g/s 7,55 1,96 

NOx Anual g/s 2,1E-02 5,4E-03 

CO 1 hora g/s 0,44 1,06 
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Parámetro Período Unidades 

Fuente 

Generadores  
DC-01 (EYD y MYD) 

Generadores/motores  
Edificios auxiliares 

CO 8 horas g/s 0,44 1,06 

SO2 1 hora g/s 3,1E-03 1,2E-03 

SO2 24 horas g/s 3,1E-03 1,2E-04 

PM2,5 24 horas g/s 5,0E-02 3,0E-02 

PM2,5 Anual g/s 1,5E-04 8,9E-05 

PM10 24 horas g/s 5,0E-02 3,0E-02 

PM10 Anual g/s 1,5E-04 8,9E-05 

 

Emisiones sonoras 

Durante la operación de emergencia las fuentes de ruido más relevantes serán los generadores 
en operación, que funcionarán simultáneamente. La caracterización de las emisiones sonoras es 
la ya presentada para la operación normal. 

Como se mencionó anteriormente, se espera que los generadores de emergencia operen 
durante períodos cortos de tiempo. 
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6. FASE DE CLAUSURA 

6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

La operación del proyecto propuesto no tiene una fecha de finalización definida; se prevé que 
los servicios serán ofrecidos en una base continua y los equipos e infraestructura del sitio serán 
mejorados y renovados cuando sea necesario. 

Si el titular decide abandonar PDLC, los pasos requeridos para el cese de operaciones y cierre 
del sitio serán ejecutados. Estos pasos podrán variar de acuerdo al motivo de clausura, pudiendo 
incluir desde desmontaje de todos los edificios, equipos e infraestructura hasta solamente la 
ejecución de los trabajos necesarios para eliminar toda la información confidencial y tecnología, 
si un futuro usuario desea retener la infraestructura. Todos los trabajos serán ejecutados en 
cumplimiento de regulaciones nacionales y municipales y políticas ambientales aplicables. 

6.2 ASPECTOS AMBIENTALES 

Los aspectos ambientales durante la fase de clausura se encuentran asociados principalmente a 
la generación de residuos, debido al desmantelamiento del equipamiento y demolición de obras 
civiles, tránsito inducido por el retiro de dichos residuos y transporte de personal requerido. Por 
otra parte, podrían tener lugar contingencias asociadas al desmantelamiento de depósito de 
combustible e insumos químicos. 

Tabla 6-1: Aspectos ambientales asociados a la fase de clausura del emprendimiento propuesto. 

Fase Tipología Aspecto 

CL 

Residuos sólidos 

Generación de residuos asimilables a domésticos 

Generación de ROC 

Generación de residuos especiales 

Tránsito Tránsito inducido 

Contingencias 

Derrame de hidrocarburos  

Derrame de insumos químicos  

Foco ígneo  
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