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PGRS —PROYECTO TEROS ELEANOR APPLICATIONS 5.R.L.

1. INTRODUCCION

El presente documento corresponde al Plan de Gestion de Residuos Sélidos Industriales (PGRSI)
correspondiente al Proyecto Teros, emprendimiento que involucra el desarrollo y la operacion
de edificios “Data Centers”, a ubicarse en el Parque de las Ciencias, Ruta 101 Km 23,500 en la
Ciudad de la Costa del departamento de Canelones.

El mismo fue elaborado en base a lo establecido en el Decreto 182/2013, y estd organizado en
las siguientes secciones:

O Informacién del generador.
O Descripcidn del emprendimiento
O Corrientes de residuos
o Identificacién
o Categorizacion
o Gestidn interna
—_ o Transporte y destino final
O Control ambiental
o Contingencias
o Registros y trazabilidad

7

‘ela  estudio ingenieria ambiental
-
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PGRS - PROYECTO TEROS ELEANOR APPLICATIONS S.R.L.

2. INFORMACION DEL GENERADOR

En este punto se presenta la informacion correspondiente al generador donde se incluyen datos
de la empresa y del responsable técnico del PGRSI por parte de la empresa.

Tabla 2-1: Identificacién del generador

Nombre o Razén Social: RUT: Tipo de sociedad:
ELEANOR APPLICATIONS 21819129 0012 S.R.L.
Domicilio constituido: Departamento: Ciudad o localidad:
Juncal 1392, Montevideo, CP 11000 Montevideo Montevideo
— Teléfono: Fax autorizado:
2900 1000 2900 5000

Correo electranico institucional: gsecco@ferrere.com

Nombre del representante legal: Cédula de Identidad: Firma:

Gonzalo Secco 2.015.381-7

Autorizaciones y/o permisos otorgados o en trimite ante DINACEA:
N° Tipo? Estado? N° Tipo* Estado®
S/N AAP En trdmite

* Tipo de autorizacidn o permiso tramitado ante DINACEA: Solicitud de Desagiie (SADI), Autorizacién de
Desaglie Industrial (ADI), Autorizacion Ambiental Previa (AAP), Autorizacién Ambiental Especial (AAE).

—~ 2 En Tramite, Otorgado.

';.-ia- estudio ingenieria ambiental
o
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PGRS — PROYECTO TEROS ELEANOR APPLICATIONS 5.R.L.

Tabla 2-2: Identificacién del emprendimiento

INSTALACIONES

Direccién: Departamento: Localidad:

Ruta 101 Km 23,500 Canelones Ciudad de |a Costa

Tabla 2-3: Responsable técnico del PGRSI

RESPONSABLE TECNICO DEL PLAN

Nombre y Apellido: Profesidn: Cédula de identidad:

Carlos De Maria Ing. Civil H/A 1.744.628-1
Cargo en la Institucidn:
Asesor externo

Firma: Teléfono: Fax: Correo electronico:

‘%ﬂoa 11581 2903 1191 carlos.demarla@ela.com.uy
int. 209
£

(Eia estudio ingenieria ambiental
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PGRS = PROYECTO TEROS ELEANOR APPLICATIONS 5.R.L.
3. DESCRIPCION DEL EMPRENDIMIENTO
3.1 DESCRIPCION DE COMPONENTES
3.1.1 Descripcion general

El componente principal del emprendimiento propuesto consiste en un edificio de centro de
datos, y en la infraestructura especifica para dar servicio a este. También se considera dentro
del alcance del emprendimiento propuesto la infraestructura para conectarse a la planta de
tratamiento de aguas residuales domésticas de PDLC.

En la siguiente lista se presentan los componentes del emprendimiento propuesto.

Edificio de centro de datos (DC-01).

Sistema de enfriamiento para el edificio de centro de datos.
Subestacion eléctrica.

Patio eléctrico para el edificio de centro de datos.

Patio mecanico para el edificio de centro de datos,

Edificio de interconexidn (SLTE).

Edificios de administracion y servicios.

Infraestructura auxiliar.

0000000

En la siguiente figura se presenta un esquema general del emprendimiento:

Figura 3-1:Esquemna general del emprendimiento.

La fase de operacién y mantenimiento cuenta con varias etapas planificadas, segin se va
desarrollando la instalacion de los médulos del centro de datos. La etapa 1 considera la
operacion del médulo 1, con sus instalaciones anexas e instalaciones principales, mas la

-
‘ela estudio ingenieria ambiental
-
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PGRS - PROYECTO TEROS ELEANOR APPLICATIONS 5.R.L.

subestacion eléctrica. Las etapas que le siguen suponen la operacién adicional del resto de los
mddulos del centro de datos, que se instalan progresivamente. A los efectos de este Plan, se
considera como hipétesis conservadora al emprendimiento operando en su maximo desarrollo
(con la totalidad de la potencia instalada).

Se presenta a continuacion el diagrama de flujo:

-

fela estudic ingenieria ambiental
gy
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PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES ELEANOR APPLICATIONS 5.R.L.

3.1.1 Edificio de centro de datos

El emprendimiento propuesto consiste en el almacenamiento y procesamiento de datos
tecnolégicos de variados clientes, siempre bajo los altos estindares de seguridad y proteccién
de la empresa. El edificio central de datos es denominado DC-01.

Se cuenta también con las instalaciones de apoyo, donde se desarrollaran actividades propias
de oficinas de trabajo, salas de reuniones, drea de alimentacién, aseo, entre otras actividades
necesarias para su correcto funcionamiento.

Dentro de este edificio se prevé el equipamiento necesario para la distribucién de energia
eléctrica y el sistema de enfriamiento para mantener el ambiente en las temperaturas de
operacion requeridas.

3.1.2 Sistema de Enfriamiento

El sistema de enfriamiento del edificio de centro de datos se constituye por conjuntos de
“chillers” enfriados por aire, con circuitos cerrados de agua. El sistema de ciclo cerrado consiste
en la recirculacién de agua de enfriamiento y estd conformado por tuberfas de distribucién
_— dentro del centro de datos, bombas e intercambiadores de calor. El agua de enfriamiento que
' circula por las tuberias absorbe el calor del ambiente generado por los servidores disminuyendo
asi la temperatura ambiente del centro de datos.

También se prevén en el predio otros sistemas de enfriamiento (y climatizacion) para funciones
secundarias. Por ejemplo, sistemas de HVAC con flujo de refrigerante variable (VRF) y unidades
de tratamiento de aire (AHU).

3.1.3 Subestacidn Eléctrica

El emprendimiento propuesto contard con una subestacién de maniobra de 150 kV de UTE, vy
lindera a ella, se contard también con una subestacién propia, ubicadas ambas sobre el lateral
Este del predio. La subestacién de UTE estard disefiada para recibir dos circuitos en 150 kv, que
cuentan con Autorizacién Ambiental Previa seglin Resolucion Ministerial 255/2021 del 16 de
abril de 2021.

La subestacién de UTE serd dispuesta dentro de un edificio y con un equipo modular tipo GIS
("Gas Insulated Switchgear”) aislado en SF6. Saliendo de la misma dos circuitos de 150 kV en
cable subterréneo hacia la subestacién propia.

Dentro de la subestacién propia el voltaje serd reducido a nivel de tensién de distribucion
(22 kV), mediante dos transformadores que alimentan los centros de datos.

Junto con la subestacién del predio, se tienen patios eléctricos, salas de media tensién y una
sala de control.

3.1.4 Patios eléctricos y mecénicos

Descripcidn general

La energia eléctrica se proveers a los centros de datos desde los patios eléctricos y al sistema de
enfriamiento desde los patios mecanicos. La fuente de abastecimiento durante la operacién
normal es la subestacién eléctrica construida en el predio y, en caso de que los circuitos de
transmisién que provienen desde la subestacién de UTE fallen o requieran tareas de
mantenimiento que impliquen discontinuidad del suministro, se cuenta con generadores de
emergencia.

. ; i :
‘ela estudio ingenieria ambiental 1
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PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES ELEANOR APPLICATIONS 5.R.L.

Los generadores criticos, que proporcionan suministro de respaldo al edificio del centro de datos
en caso de un corte de energia en el sitio, se colocan para alinearse con los equipos del centro
de datos. Los generadores estdn alojados en recintos v estdn disefiados con tanques de
almacenamiento de diésel de doble pared individuales que se recargan en estaciones de carga
de combustible especificas en el sitio.

El emprendimiento contempla un patio mecanico, instalado en etapas segin se va instalando
cada zona del centro de datos. Este sector estd compuesto por el sisterna de enfriamiento, vy los
generadores de emergencia del sistema de enfriamiento. Se prevén generadores de emergencia
para el funcionamiento de todos los componentes del sistema de enfriamiento aln ante cortes
en el suministro eléctrico.

De forma andloga a los patios eléctricos, los patios mecénicos cuentan con la conexién al
suministro eléctrico tanto desde la subestacion eléctrica como desde los generadores de
emergencia.

Equipamiento eléctrico

La energia eléctrica enviada desde la subestacion eléctrica es distribuida hacia los centros de
datos, operando en forma remota, bajo un sistema de redundancia. Se cuenta con un sistema
P de control automatico que permite enviar la energia desde la subestacion eléctrica o desde los
generadores de emergencia, en caso de necesidad.

3.1.5 Sistema de enfriamiento

El centro de datos se enfria mediante “chillers” enfriados por aire, y equipos HVACs para las
oficinas, ete. El circuito cerrado de agua es el que transfiere la energia del centro de servidores
a los “chillers”.

3.1.6 Subestacidn eléctrica

Junto con la subestacién, se cuenta con salas modulares para incorporar la sala de control y de
servicios auxiliares, en las cuales se albergardn los equipos secundarios de la subestacién. Habra
dispositivos de proteccién contra incendios instalados de acuerdo con los requisitos de DNB.

3.1.7 Edificio de interconexion

Este edificio de pequefias dimensiones contiene el equipamiento de telecomunicaciones de
terminacion de linea requerido para actuar como interfaz entre los centros de datos y el cable
de fibra dptica que ingresa al predio. Este edificio cuenta ademas con servicios de distribucién
de energia eléctrica y enfriamiento para el equipamiento de telecomunicaciones.

3.1.8 Edificio de administracion

El emprendimiento propuesto cuenta con una edificacién enteramente dedicada a albergar las
labores administrativas que incluira un comedor, bafos, oficinas y salas de reuniones. Cuenta
con un pequefio generador eléctrico de respaldo en caso de emergencia, y con plazas de
estacionamiento anexas al edificia.

3.1.9 Infraestructura auxiliar

Suministro de agua

Agua potable de uso general

& - O S L
"ela estudio ingenieria ambiental 2
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PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES ELEANOR APPLICATIONS 5.R.L.

El agua potable de uso general es almacenada en un tanque ubicado cerca del limite del predio
con la calle Otorgués. A través de este tanque el agua es bombeada y distribuida a los edificios
de administracién, interconexion, dreas de personal y servicios dentro del edificio de centro de
datos.

Las tuberias del circuito de agua potable que rodean las manzanas serdn proporcionadas por
PDLC bajo el alcance de su AAP.

Agua de| sistema de detecci extincién de incendi

La red de distribucion de agua para el sistema de combate a incendios es alimentada desde un
tanque de agua mediante una bomba, ubicados en el sector Oeste del predio, de uso exclusivo
para este propdsito. La red de distribucién cubre el centro de datos, los patios eléctrico y
mecanico, edificios administrativos y edificio de interconexién. La red cuenta con hidrantes y
aspersores.

Las tuberias del circuito de agua para combate a incendios que rodean las manzanas son
proporcionadas por PDLC bajo el alcance de su AAP.

Red de aguas residuales

o Aguas residuales asimilables a domésticas

Las aguas residuales asimilables a domésticas son conducidas (por gravedad siempre que sea
posible) desde los distintos puntos de generacidn, hasta una estacién de bombeo ubicada en el
sitio. Desde la estacion de bombeo serdn bombeadas a la PTAR PDLC, por una linea de impulsion.
Si bien la dltima parte de la linea de impulsién se encuentra fuera del sitio, la misma esta
comprendida dentro de esta autorizacién ambiental.

Las tuberias del circuito de aguas residuales asimilables a domésticas que rodean las manzanas
serdn proporcionadas por PDLC bajo el alcance de su AAP.

Aguas residuales industriales

Las aguas residuales industriales se generan en actividades de mantenimiento programadas en
el sistema de ciclo cerrado de enfriamiento, o por roturas de vélvulas, sellos, etc., en este
sistema. Estas aguas residuales serdn recolectadas en tanques y serdn enviadas a gestores
autorizados.

Drenajes y lagunas de amortiguacin

Se cuenta con un sistema de captacion y conduccién de aguas pluviales mediante tuberias y
cunetas hasta dos lagunas de amortiguacién previstas en el predio, una junto al limite Norte del

- predio y la otra junto al limite Sur. El sistema de captacién de pluviales asociado al DC-01 y sus
instalaciones asociadas es conducido a la laguna de amortiguacion Sur. La laguna que se ubica
en el Norte descarga en la cafiada Gasser, mientras que la que se ubica en el limite Sur descarga
a una alcantarilla ya existente en el sitio, terminando en el sistema de drenaje municipal.

Cabe destacar que |a construccion de las lagunas de amortiguacicn, asi como las vias de drenaje
principales y las conducciones en torno a las principales manzanas del emprendimiento quedan
bajo el alcance de |la ampliacién de PDLC.

Red eléctrica

La red eléctrica dentro del sitio estd compuesta principalmente por cables de alimentacién
instalados en caballetes desde |a subestacién hasta el patio eléctrico y el patio mecanico del
centro de datos. Las conexiones a los edificios de administracién, telecomunicaciones y
estaciones de bombeo de agua potable (uso general y de proteccién contra incendios) son
mediante cable subterraneo a través de conexiones en distintos puntos desde la subestacién.

ra
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El sistema eléctrico contara con salas de media tensién que funcionan como interfaz, recibiendo
la energla eléctrica de la subestacidn eléctrica y distribuyéndola a los sitios de distribucién que
alimentan los servidores dentro de los centros de datos.

Red de telecomunicaciones

La red de telecomunicaciones distribuye el tendido de fibra dptica desde el edificio de
interconexion al centro de datos, la subestacién eléctrica y el edificio de administracidn, a través
de un ducto subterrineo.

El circuito de la linea de telecomunicaciones que rodea las manzanas es proporcionado por PDLC
bajo el alcance de su AAP.

Sistema de deteccidn y extincion de incendios

El sistema de deteccién de incendios funciona por medio de sensores instalados dentro de los
sectores segun lo requiera la autorizacién de la Direccién Nacional de Bomberos a gestionar.
Este sistema de deteccion opera de forma independiente a la red eléctrica general,
conectandose a la vez con el sisterna de generacion de electricidad de emergencia, asegurando
asi el funcionamiento toda vez que haya una emergencia.

Garita de Acceso

La garita de control de acceso al predio del emprendimiento propuesto se ubica en el limite
Noroeste, en el acceso principal propuesto.

Caminos internos

Los caminos internos conectan las diferentes instalaciones del emprendimiento propuesto entre
si.

Estacionamientos

Se prevé contar con un estacionamiento frente al edificio de centro de datos, del lado Este del
predio, y con un estacionamiento frente al edificio de administracién, del lado Oeste del predio.
La capacidad minima sera de 40 vehiculos. También se prevé contar con un estacionamiento
cubierto para bicicletas.

Areas de carga y descarga
Se cuenta con dreas de carga y descarga de insumos en distintas ubicaciones del predio.

Todas las dreas de carga de combustible para los generadores de emergencia cuentan con
regueras con rejilla ubicadas debajo de los puntos de carga de combustible. Estas regueras

o drenan a un separador de hidracarburos (con alarmas de nivel alto de aceite), el cual cuenta con
capacidad suficiente para contener el volumen completo de una seccién del camién cisterna de
transporte de combustible. Adicionalmente existe un drea de descarga de insumos quimicos en
el patio mecanico asociada al tratamiento quimico del agua del circuito cerrado del sistema de
enfriamiento, con contencién prevista para potenciales derrames.

3.2 MANTENIMIENTO

Introduccion

En el presente capitulo se describen las actividades de mantenimiento a realizar a las
instalaciones que conforman el proyecto propuesto, para asegurar su buen funcionamiento,
prolongar su vida (til y disminuir la ocurrencia de fallas que pudiesen generar tiempos de parada
de funcionamiento, dafios a personas, equipos e instalaciones.

& .
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PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES ELEANOR APPLICATIONS 5.R.L.

Edificio de centro de datos (DC - 01) y dreas de equipamiento asociado

Las actividades de mantenimiento general del centro de datos se realizaran de forma periédica
de acuerdo con los estdndares de mantenimiento del titular del proyecto.

Las principales actividades de mantenimiento se listan a continuacién:

© Limpieza general de todas las instalaciones contenidas en los centros de datos.

O Inspeccion de las instalaciones eléctricas del edificio de centro de datos, chequeo de
tableros, limpieza general de los componentes y sustitucion de los elementos en mal
estado o con dafio.

© Revisién general del sistema de baterias.

© Revision de los sistenas de climatizacidn, en la cual se lavardn o cambiardn los filtros de
aire.

O Inspeccion de las estructuras metdlicas ubicadas en el centro de datos, tales como
escaleras, pasarelas, ascensores, etc.

O Revision de cubiertas, canales y bajadas de agua, en el caso de existir filtraciones, se
realizard el cambio de los equipos o instalaciones dafiadas.

O Inspeccion de los transformadores, lo cual incluird revisién de parametros de disefio,
ventilacién, etc.

© Mantenimiento regular de |as dreas exteriores de equipamiento mecanico.

© Mantenimiento regular de las dreas exteriores de equipamiento eléctrico.

Generadores de emergencia

Mantenimiento v pruebas de funcionamiento

El régimen de mantenimiento de los generadores se determind de manera definitiva luego de
realizar modelaciones de calidad de aire, segin condiciones de emisién a diferentes cargas y
durante diferentes periodos de tiempo, teniendo en cuenta también los requerimientos de los
generadores segln proveedor. Se prevé que los generadores no se operen en simultineo, sino
que se operen de a uno por vez, y dentro del horario diurno.

Abastecimiento v distribucién de combustible para generadores de emergencia

Si bien la operacién normal no incluye la operacién continua de los generadores, se tendra
asociado a la operacién normal el abastecimiento y distribucién de combustible, ya sea asociado
a la reposicion debido a los consumos durante pruebas periédicas o a reposiciones luego de un
periodo de operacién de emergencia.

El proceso de abastecimiento y distribucién de combustible se realizard en la zona de
abastecimiento ubicada en el patio eléctrico y mecénico, de manera separada, la cual distribuira
a cada generador eléctrico por medio de tuberias, valvulas y bombas.

El sistema de recepcion de combustible contara con un control auténomo, para mayor seguridad
durante el proceso de distribucién. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de ser necesario, el
sistema de control podra ser manejado por el operador encargado de la actividad, desde un
panel de control central. El sistema de control auténomo en conjunto con los sensores de nivel,
temperatura y alarmas tendrd como objetivo detectar a tiempo la carga maxima de combustible
para cada generador. Adicionalmente se monitoreara la temperatura dentro de los tanques de
combustible de cada generador, para evitar aumentos por encima los valores permitidos que
podrian ocasionar accidentes o derrames.

Una vez que el camidn de combustible se instale en la zona de descarga, el operador encargado
de la actividad activara todos los protocolos de seguridad para la descarga del combustible.

:( 2 - - - r 0
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Se estima que el abastecimiento de combustible tenga una frecuencia de dos veces al afio, y el
transporte de combustible serd realizado por empresas que cuenten con las autorizaciones
requeridas.

Infraestructura auxiliar

Se mencionan a continuacién las actividades de rmantenimiento para las instalaciones
complementarias al centro de datos:

© Inspeccién general de todas las instalaciones y equipos asociados.

© Limpieza de todas las instalaciones asociadas al centro de datos, estacionamientos,
caminos internos, garita de acceso, y sistema de captacion, conduccién y amortiguacién
de pluviales.

© Inspeccién y reparacién en caso necesario de las conexiones eléctricas.

3.3 PERSONAL

Se estima un requerimiento de 50 personas aproximadamente para el emprendimiento en su
etapa final. Aproximadamente el 40 % del personal estard asociado a las operaciones del

— emprendimiento y el resto a actividades de soporte.
3.4 INSUMOS
Agua

Se requerird agua potable tanto para los sistemas de enfriamiento como para abastecimiento
del personal. Al contarse con circuitos cerrados de agua para el sistema de enfriamiento, el
mayor consumo de agua para este uso se dard en su puesta en marcha, tanto por la limpieza
inicial del sistema de tuberfas como por su llenado, siendo insignificante la reposicién que pueda
ser necesaria en instancias posteriores de mantenimiento. Se estima un consumo diario para la
operacién del proyecto en su méximo desarrollo de 48,1 m*/dia.

Insumos Quimicos

Para el tratamiento quimico del agua del sistema enfriamiento (circuito cerrado) se utilizaran
biocidas, inhibidores de corrosién e inhibidores de incrustaciones.

Para el mantenimiento general de los edificios y equipamiento se requerira de otros insumos
quimicos, como refrigerantes para “chillers” y equipos de aire acondicionado, aceites para

- generadores, pintura anticorrosiva, entre otros insumos de uso general en actividades de
mantenimiento. Ademds, se tendran insumos quimicos asociados a la limpieza de los edificios y
aseo del personal.

De todos los insumos quimicos, aquellos que tienen caracteristicas de peligrosidad seran
almacenados en las bodegas de insumos quimicos, ubicadas en el edificio de centro de datos.

Energia eléctrica

En condiciones normales de operacién el emprendimiento propuesto se abastecerd de energia
eléctrica a través de la subestacion ubicada dentro del predio, conectada al sistema de
transmision de UTE.

Combustible

La operacién normal del emprendimiento propuesto no implica la operacion continua de los
generadores. 5in embargo, la rutina de mantenimiento de los generadores requiere de pruebas

% estudio ingenieria ambiental 6
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periddicas de funcionamiento, por lo que se tendra consumo de combustible adn en operacién
normal.

—
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4. CORRIENTES DE RESIDUOS

En la presente seccidn se realiza la identificacién de los residuos generados en la planta y se
describen las etapas de su gestién.

4.1 IDENTIFICACION
En la siguiente tabla se identifican los residuos generados por las actividades del DATA Center,
Y se presenta una descripcién y cuantificacién de los mismos.

La principal actividad generadora de residuos corresponde al mantenimiento de las
instalaciones.

Las tasas de generacion presentadas corresponden a valores estimados en base a proyectos de
similares caracteristicas.

Tabla 4-1: Identificacién de residuos

TASA DE
GENERACION
DESCRIPCION ANU AL
(toneladas)
Residuos electro electrénicos Componentes electro electronicos 3 33
descartar
Aceites usados Aceites usados 2,5
Filtros de aceite y petrdleo Filtros usados 0,5
Vidiaisbaskani Material absprbente contaminado con Eysiisis]
productos peligrosos
Pafios o trapos contaminados con Trapos contaminados generados en tareas 1
aceite de mantenimiento
] Envases que contuvieron productos de
—_ Envases de aceite y grasas B gy 0,5
Envases de pintura Envases que contuvieron pinturas Eventual

Envases que contuvieron productos para &l
Envases de productos quimicos tratamiento de agua: biocidas, inhibidores 0,5
de corrosién y anti-incrustantes

Residuos generados en tareas de

Cartuch inta o tonner Eventual
uchosdet impresién de documentos e

Tubos fluorescentes Luminaria a descartar 1

’;?'.E estudio ingenieria ambiental 2
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Chatarra metdlica

Pldsticos

Papel y cartén limpio

Restos de madera

Filtros de aire

DESCRIPCION

Chatarra generada durante las tareas de
mantenimiento

Residuos de embalajes (Film, zuncho y
otros residuos de pldstico)

Papel y cartén proveniente de embalajes y
actividades administrativas

Restos de madera proveniente de uso de
insumos y mantenimientos

Filtros de aire
generadores

acondicionado  y

Residuos asimilables a domésticos

generados por el personal

TASA DE
GENERACION

ANUAL
(toneladas)

30

10

42

40

Las cantidades de generacién informadas pueden variar una vez puesto en operacion el
emprendimiento, debido a que se trata de cantidades estimadas.

En la tabla a continuacién se presenta para cada residuo identificado, el cddigo correspondiente
segun el Catdlogo de Residuos Sélidos Industriales, y la categoria acorde a lo definido en el

Tabla 4-2: Categorizacién de residuos

DESCRIPCION CATALOGO

CATEGORIA

Asimilables a domésticos
4.2 CATEGORIZACION
Decreto 182/013.
cODIGO
DINACEA
= Residuos electro
electrénicos AB0S0
Aceites usados 990304
Filtros de aceite y petréleo 990314
Material absorbente 990702

*Residuos eléctricos y electrénicos no
considerados en las demés categorias
*Aceites lubricantes y  transmisién
mecénica no clorados

*Filtros, filtros de motores y trapos
contaminados con residuos aceitosos

*Absorbentes, materiales de filtracién
(NO incluidos los filtros de aceite
especificados en categoria 99 03), trapos
de limpieza y ropas protectoras
contaminados por sustancias peligrosas

(EE estudio ingenieria ambiental
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RESIDUO : DESCRIPCION CATALOGO CATEGORIA

Pafios o] trapos *Filtros, filtros de motores y trapos
; 990314 " g
contaminados con aceite contaminados con residuos aceitosos

*Envases de pldstico que contlenen
Envases de aceite y grasas 990522 restos de sustancias peligrosas o estan |
contaminados por sustancias peligrosas

*Envases de pldstico que contienen
Envases de pintura 990522 restos de sustancias peligrosas o estdn |
contaminados por sustancias peligrosas

*Envases de pldstico gque contienen

Envas
fvases - de. mnoducios 990522 restos de sustancias peligrosas o estan |

quimicos contaminados por sustancias peligrosas
= Cartuchos de tinta o tonner 990912 *Cartuchos de tinta o tonner |

e

Tubos fluorescentes 990801 Residuos de _tul:os fluorescentes y I
ldmparas conteniendo mercurio

Chistarisi priatdlica 990101 Chatarra fe.rros.;a NO conteniendo i
sustancias peligrosas

Plasticos 990502 Envases de plastice limpios I

Papel y carton limplo 991403 Papel y cartén I

Restos de madera 991410 Madera 1]

Filtros de aire 990799 Otros residuos de materiales de filtracién |l

Asimilables a domésticos 991411 Residuos mezclados 1]

S 43 GESTION EN LAS INSTALACIONES

Los residuos serdn almacenados de manera segregada, con zonas diferenciadas para residuos
peligrosos (Categoria 1) y no peligrosos (Categoria II).

Residuos peligrosos

Los Data Centers contardn con un depdsito para el almacenamiento segregado de las distintas
corrientes de residuos peligrosos. Cada tipo de residuo se encontrard debidamente identificado,
y se contard con las medidas de seguridad apropiadas, en especial para la contencién y actuacién
ante incendio y derrames.

Residuos no peligrosos

Se definirdn una o mds dreas de almacenamiento de residuos sdlidos no peligrosos, ubicadas
cercanas a los puntos de generacidn de estos residuos.

“’;‘:‘E estudio ingenieria ambiental 10
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El retiro de los residuos de las instalaciones se realizara a medida que se llenen los contenedores
o espacios utilizados para su almacenamiento, a excepcion de los residuos asimilables a
domésticos que seran retirados regularmente para asegurar que no ocurra la generacion de
malos olores y aparicién de vectores.

En la siguiente tabla se presentan detalles respecto al manejo, acondicionamiento y

almacenamiento de los diferentes residuos en planta.

Tabla 4-3: Gestion de residuos en planta

PELIGROSOS

NO
PELIGROS0S

Residuos
electro
electrénicos

Aceites usados

Filtros de
aceite %
petréleo
Material
absorbente

Parios o trapos
contaminados
con aceite

Envases de
aceite y grasas

Envases de
pintura

Envases de
productos
quimicos

Cartuchos de
tinta o tonner

Tubos
fluorescentes

Chatarra
metalica

Contenedores

Tambores metalicos de
200L

Tambores metdlicos de
200L

Tambores metélicos de
200L

Tambores metélicos de
200L

Tambores metalicos de
200L

Tambores metélicos de
200L

Tambores metdlicos de
200 L

Tambores metdlicos de
200L

Tambores metalicos de
200L

Contenedores

Depdésito de
residuos peligrosos

Depdsito de
residues peligrosos

Depdsito de
residuos peligrosos

Depésito de
residuos peligrosos

Depdsite de
residuos peligrosos

Depdsito de
residuos peligrosos

Depdsito de
residuos peligrosos

Depdosito de
residues peligrosos

Depésito de
residuos peligrosos

Deposito de
residuos peligrosos

Area para residuos
no peligrosos

Max. 1 afio

Max. 1 afio

’%El estudio ingenieria ambiental
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ZONA DE
ALMACENAVIENTO AI.MACENAM!ENTD

Area para residuos

GRUPO DE
RESIDUOS

: b, P
Plasticos Contenedores no Beligreses
Papel y cartén A ra residuos
3 pely Contenedores i F.Ja i
limpio no peligrosos
Restos A ra residuos
de Contenedores Jo 1_:3 '
madera no peligrosos

i ‘ ara residu
Filtros deaire  Contenedores Area p siduos
no peligrosos

Asimilables a il Area para residuos

. : -1 semana
domésticos no peligrosos Méxds

4.4 TRANSPORTE Y DESTINO FINAL

Los residuos seran retirados de las instalaciones por empresas habilitadas para el transporte de
la categoria de residuo en cuestion (Categoria | y I1).

El transportista derivard cada residuo hacia la siguiente etapa de su gestién, que seré realizada
por un operador autorizado para la gestidn de los mismos (gestor), y puede consistir en algan
tipo de tratamiento o acondicionamiento para derivarlos a otros destinos (gestion intermedia)
o constituir efectivamente un destino final.

En la tabla a continuacién se presentan posibles gestiones y gestores para los distintos residuos.
Entre los posibles destinos finales planteados se priorizaran el retso, reciclado y otras formas
de valorizacion de residuos, como la valorizacién energética. De no ser posible uno de estos
destinos, los residuos serdn enviados a destruccion (ej. incineracién) o a un Sitio de Disposicion
Final (SDF) acorde a sus caracteristicas.

Las empresas transportistas y gestoras serdn definidas una vez que el emprendimiento se
encuentre en operacién, y seran informadas en la Declaracién Jurada de generacién de residuos
solidos industriales y asimilados.

N Tabla 4-4: Gestidn final de residuos

 RESIDUO

GESTION INTERMEDIA | DESTINOS FINALES
Residuos electro  Separacién de Reciclaje / WERBA
electrénicos componentes Exportacion
Combustible
Afrecor
it aa it Aconc?lclonamlento/ Alternativo
Blending OLECAR
Incineracion
Flltmfs 4 et ¥ Prensado SDF = Seguridad Afrecor
petroleo
(EE estudio ingenieria ambiental 12
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GESTION INTERMEDIA-

Material absorbente

Pafios o trapos
contaminados con
aceite

Envases de aceite y
grasas

Envases de pintura

Envases de productos
quimicos

Cartuchos de tinta o
tonner

Tubos flucrescentes

Chatarra metélica

Plasticos

Papel y cartén limpio

Restos de madera

Filtros de aire

Asimilables a
domésticos

Recuperacién de aceite

Acondicionamiento

Acondicionamiento

Acondicionamiento

Inutilizacién

Acondicionamiento
Inutilizacion
Acondicionamiento

Inutilizacién

Almacenamiento
transitorio

Molienda con
retencién de mercurio

Clasificacion.
Acondicionamiento

Clasificacion.
Acondicionamiento

Almacenamiento
transitorio

DESTINOS FINALES

SDF — Seguridad

Incineracion
SDF = Seguridad

Relso

SDF — Seguridad

Relso
SDF — Seguridad

Relso
SDF — Seguridad

Destruccion

SDF - Seguridad

Reciclaje

Reciclaje

SDF - Sanitario

Reciclaje
SDF - Sanitario

Valorizacién/Reciclaje

SDF - Sanitario

SDF - Sanitario

SDF - Sanitario

GESTORES
clu
ciu
OLECAR
ciu
Afrecor
ciu

Proveedor del producto
Ciu

Proveedor del producto

cly

TRIEX

TRIEX
ciu

GERDAU

Deposito Pedernal

Intendencia de
Canelones

Depdsito Pedernal
Intendencia de
Canelones

Depdsito Pedernal

Intendencia de
Canelones

Intendencia de
Canelones

Intendencia de
Canelones

Los datos de las empresas mencionadas se presentan en la tabla a continuacién.

éiﬂ estudio ingenieria
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Afrecor

OLECAR

TRIEX

Depdsito
Pedernal

Intendencia
de Canelones

au

GERDAU

WERBA

Tabla 4-5: Empresas transportistas y gestoras de residuos

Afrecor S.A.

OLECAR S.A.

CELULOIDE 5.A.

Depdsito Pedernal S.A.

Intendencia de
Canelones

Celda De Seguridad -
Cémara De Industrias
Del Uruguay

GERDAU LAISA S.A.

WERBA 5.A.

2164297
00015

2135908
20014

2131499
70018

2118556
00010

0200713
60012

2157267
20012

2100003
20013

2101291
20014

23141550

46428100

23129042

2312 2242

4332 2288

26040464
int. 256

25142727

25140360

Gestor de residuos con
hidrocarburos

categoria ly Il

residuos

categoria ly Il

Operador de Luminaria

residuos

SANITARIO

SEGURIDAD

categorfaly Il

metales

categorialy

Operador de residuos
electronicos

Transportista de residuos
categorialy Il

Transportista de residuos

Autorizado para incineracion de

Transportista de residuocs

Gestor intermedio de diversos

Gestor de residuos reciclables

Sitio de Disposicién Final -

Sitio de Disposicién Final -

Transportista de residuos

Autorizado para reciclaje de

Transportista de residuos

’%E estudio ingenieria ambiental
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5. CONTROL AMBIENTAL
51 CONTINGENCIAS

Las contingencias identificadas en |a gestién de residuos son las siguientes:

O Incendio.
O Derrames
O Imposibilidad de derivar los residuos a los destinos finales previstos.

Incendio

Las contingencias asociadas al riesgo de incendio de residuos sélidas en el emprendimiento se
encontrardn contermpladas en el Plan de Prevencion de Contingencias y Emergencias del mismo.
Se contard con toda la infraestructura y habilitaciones correspondientes de acuerdo a la
reglamentacion vigente.

Derrames

La actuacién ante derrames de residuos consistird en utilizar elementos de contencién y
recoleccion de derrames, para gestionar los residuos recolectados acorde a sus caracterfsticas.

Generacién puntual de grandes cantidades de residuos

En caso de ser necesaria alguna actividad (por ejemplo un mantenimiento) que genere grandes
cantidades de residuos, se podran establecer dreas adicionales para el almacenamiento de los
mismos, acorde a su categoria (| o Il). Para el caso de residuos de categoria |, pueden utilizarse
estructuras moviles tales como contenedores maritimos acondicionados para el almacenaje y
manejo de residuos peligrosos (con ventilacién, sistema de contencién de derrames, etc.).

Imposibilidad de derivar los residuos a los destinos finales previstos

En primer lugar, se coordinaran los retiros de manera de siempre contar con espacio libre para
el almacenamiento de cantidades adicionales de residuos, en caso que surja una imposibilidad
de derivarlos a los operadores previstos. También pueden establecerse dreas adicionales para
el almacenamiento de residuos como fue mencionado en el punto anterior.

En caso que el operador previsto no pueda retirar estos residuos en el corto plazo, los mismos
seran derivados a otros operadores habilitados por DINACEA.

5.2 REGISTROS Y TRAZABILIDAD

Para el control de la trazabilidad, existirdn registros de todos los residuos retirados de las
instalaciones, en especial los remitos que se exigiran a las empresas encargadas de la gestién de
los mismos (transportistas, gestores, sitios de disposicién final, etc.). La empresa podrd ademas
generar registros propios de generacion o gestién de residuos especificos.

Esta informacion sera utilizada para la presentacién de Declaracién Jurada de generacidn de
residuos solidos industriales y asimilados, que debe realizarse anualmente ante la DINACEA. En
la misma se presentardn las cantidades generadas y gestionadas de cada residuo, tanto en
metros cubicos como en toneladas en base seca (ambas son obligatorias). También se incluird la
informacién de las empresas transportistas y gestoras correspondientes.

=
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Folio: 628

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES ELEANOR APPLICATIONS S.R.L.

53 MEJORA DE LA GESTION ACTUAL DE RESIDUOS

Al tratarse de un emprendimiento nuevo, todas las oportunidades de mejora detectadas fueron
incorporadas a nivel de proyecto, elaborandoe un Plan de Gestién de Residuos que cumnple con
los requisitos del decreto 182/13, sin necesidad de un proceso de adecuacién. Por este motivo,
se entiende que no corresponde presentar en esta instancia un plan de mejoras. Se propone
analizar en el futuro cualquier oportunidad que surja, ya sea gracias a la experiencia operativa
generada por la empresa o por desarrollo de nuevas tecnologias.
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